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Kanlux AQILO IP65

Kanlux AQILO je naSe prvni pfisazené svitidlo s tak vysokym stupném kryti - IP65. Vyznacuje se jednoduchym stylem a
dostupnosti ve tfech barvach: bila, cerna a grafitova. Vysoky stupen kryti je uréen do mistnosti, kde jsou svitidla vystavena
zvysené vihkosti a hrozi jim kontakt s vodou napf. koupelny, kuchyné a vnéjsi prostory domu, jako jsou terasy, balkony
nebo kryté vchody. Do svitidel Kanlux AQILO si mlzete sami vybrat vhodné svételné zdroje. Dalsi vyhodou svitidel AQILO

E14 a AQILO E27 je reflektor.
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AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-W 33360 | max7 bila

AQILO IP65 DSO-B 33301 max7 cerna
AQILO IP65 DSO-GR 33362 | max7 grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR | 36640 | max10  grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W | 36641 | max10  bilad

AQILO E14 IP65 DSO-B | 36642 | max10 cerna
AQILO E27 IP65 DSO-GR | 36643 | max 20 grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W | 36644 | max20  bila

AQILO E27 IP65 DSO-B | 36645 | max 20 cerna
AQILO IP65 DSO-BE 36646 | max7 bézova
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Dokument vytvoren: 24.04.2026, 22:45

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com

CS



