DATOVY LIST

Objednaci Cislo: LED2 2050131

Svitdlo zapustné LED2 STATIC IP44 - LED2 Lighting

TECHNICKE PARAMETRY:

Primér v mm 92
Vystaveno na studiu ano
Uhel zéreni 180°
Ochrana IP IP44
illdar)é}epﬁkon svételného TW
Vykon TW
Napajeci napéti 230V
Patice LED
Montazni otvor v mm 80
Proudové zatizeni 350mA
Poégto svételnych 1
zdroju

Vyrobce LED2
Zivotnost 30000h
Teplota barvy svétla 3000K
Vyska v mm 40
Svételny tok 550Im
Barva bila
Material hlinik / PMMA
Stmivatelné ne
Energeticka Ucinnost F
Vcetné svételného

zdroje ano
Hmotnost g 260g

U vyrobce dostupnych 236
Index podani barev 80

POPIS PRODUKTU:

Zapusténé bodové svétlo urCeno pro montaz do interiéru nebo exteriéru s krytim 1P44. Svételny zdroj - LED
COB. Svitidlo je vyrobeno z hliniku s matnym satinovym difuzorem. PouZiti - obecné nebo akcentacni
osvétleni urcené pro obytné nebo komeréni prostory (predsin, koupelna, vihkd mista, vstupni prostory,
terasy, WC).
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