Produktova stranka CCT15483

Vlastnosti Acti9 1C2000p+ (2 - 2000 lux) programovatelny
stmivac

Zakladni popis

Range of product Acti9

Oznaceni vyrobku Acti9 IC

Typ produktu nebo Programovatelny soumrakovy spinac s funkci
soucasti ¢asového spinace

Kratky nazev zafizeni 1C2000P+

Pouziti zafizeni Budova

Soucast vyrobku Soumrakovy snima¢ venkovni

Typ zatéze Zarovka: 2600 W

Halogenova zarovka: 2600 W

Zafivka bez korekce: 2300 VA

Sériova kompenzovana zafivka: 2300 VA
Paralelné kompenzované zafivky: 730 VA (80 pF)
Kompaktni zafivka: 170 W

<2 W LED zarovka: 30 W

>2 W LED zarovka: 200 W
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Rozsah ¢asového zpozdéni

20...140 s (zap.)
20...140 s (vyp.)

Power reserve 10 let
Typ nastaveni Tydenni programovani
Nastaveni intenzity osvétleni 2...2000 lux

Pfipojeni - svorky

Montazni drzak

2x0,5...2,5 mm? Sroubové svorky pevny nebo ohebny
1 x 2,5 mm? Sroubové svorky pevny nebo ohebny s naviekem

TH35 lista DIN podle EN 60715

Vyska 92,6 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 66,7 mm
Hmotnost pfistroje 150 g
Kategorie prepéti Tfida 3
Oznaceni CE
Prostredi

Provozni teplota -25...55°C
Ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C
Stupen kryti IP IP20
Standardy EN 60669-2-1
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8,0 cm
Sitka baleni 1 10,5 cm
Délka baleni 1 10,5 cm
Hmotnost baleni 1 244049
Typ baleni 2 S03

Pocet jednotek v baleni 2 22

Vyska baleni 2 30cm
Sitka baleni 2 30 cm
Délka baleni 2 40 cm
Hmotnost baleni 2 5,875 kg
Vyska baleni 3 80 cm

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7l

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Natizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostiedi 7]

Zivotni cyklus iy

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zarucni lhita

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1901001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1901001EN

