SIEMENS

Datovy list 3SU1102-0AB40-3BA0

prosvétlené tlacitko, 22 mm, kulaté, materidl: plast, barva: zelena, stiskaci knoflik,
plochy, vratné, s drzakem, 1 NO, LED modul s integrovanou LED diodou AC/DC
24V, pruzinova svorka

Siemens U

EcoTech

Nazev znacky produktu
oznaceni produktu
provedeni produktu
oznaceni typu produktu
skupina produktt

e typové Cislo vyrobce spole¢né dodavaného kontaktniho
modulu na pozici 1

e vyrobni &islo vyrobku spole¢né dodavaného LED modulu

e vyrobni ¢islo vyrobku spole¢né dodavaného drzaku

e vyrobni ¢islo vyrobku spole¢né dodavaného ovladace
pocet povelovych mist

SIRIUS ACT
prosvétlené tlacitko
kompletni zatizeni
3SU1

plast, ¢erny, 22 mm

3SU1400-1AA10-3BA0

3SU1401-1BB40-3AA0
3SU1500-0AA10-0AA0
3SU1001-0AB40-0AAQ
1

Ovladaci prvek
provedeni ovladaciho prvku
zpusob funkce ovladaciho prvku
rozSifeni produktu volitelna vybava osvétlovaci prostfedek
barva ovladaciho prvku
material ovladaciho prvku
tvar ovladaciho prvku
vnéjsi prumér ovladaciho prvku
pocet kontaktnich modult
Predni krouzek

tlacitko, ploché
vratné

Ano

zelena

plast

kruhové

29,45 mm

1

soucast produktu celni krouzek
provedeni ¢elniho krouzku
material ¢elniho krouzku

barva €elniho krouzku

Ano
Standard
plast

éerna

material drzaku

plast

pocet LED modulu

Obecné technické udaje

funkce produktu nucené otvirani Ne

soucast produktu osvétlovaci prostredek Ano

izola¢ni napéti jmenovita hodnota 320V

stupen znecisténi 3

druh napéti provozniho napéti AC/DC
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_07609
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1400-1AA10-3BA0&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1401-1BB40-3AA0&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1500-0AA10-0AA0&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SU1001-0AB40-0AA0&language=cs&caller=documentservice

razova pevnost jmenovita hodnota
Druh kryti IP
stupen kryti IP pfipojovaci svorky
stupen kryti NEMA
razova pevnost
e podle IEC 60068-2-27
e pro drazni aplikace podle DIN EN 61373
unavova pevnost
e podle IEC 60068-2-6
e pro drazni aplikace podle DIN EN 61373
hustota spinani maximalni

mechanicka zivotnost (pocet spinacich cykli) typicka
hodnota

elektricka Zivotnost (spinacich cyklt) typicka hodnota
tepelny proud

referencni znacka podle IEC 81346-2:2009

trvaly proud jistice vedeni C charakteristiky
trvaly proud pojistkové viozky DIAZED rychlé
trvaly proud pojistkové viozky DIAZED gG
Smérnice RoHS (den/mesic/rok)

SVHC substance name

Netto hmotnost na MJ
provozni napéti
e UAC
— pfi 50 Hz jmenovita hodnota
— pfi 60 Hz jmenovita hodnota
e u DC jmenovita hodnota

4 kV
IP66, IP67, IP69(IP69K)
1P20
1,2,3,3R, 4,4X,12,13

sinusova polovina 15 g/ 11 ms
kategorie 1, tfida B

10 ...500 Hz: 5 g
kategorie 1, tfida B
3600 1/h

3000 000

10 000 000

10A

S

10 A; pro zkratovy proud nizsi nez 400 A
10A

10A

10/01/2014

Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-
10-5

51,59

5...500V
5..500V
5...500V

Vykonova elektronika
spolehlivost kontaktu

jedno chybné zapojeni na 100 mil. (17 V, 5 mA), jedno chybné zapojeni na 10

mil. (5 V, 1 mA)

Napajeci napéti
druh napéti napajeciho napéti osvétlovaciho prostfedku
napajeci napéti osvétlovaciho prostiedku u AC
e pii 50 Hz jmenovita hodnota
e pii 60 Hz jmenovita hodnota

napajeci napéti 1 osvétlovaciho prostfedku u DC jmenovita

hodnota
Ridici obvod Ovladani

AC/DC

24V
24V
24V

zapinaci proud LED modulu maximalni

2A

Pomocny proudovy okruh
provedeni kontaktu pomocnych kontaktu
pocet rozpinacich kontaktii pro pomocné kontakty
pocet zapinacich kontakti pro pomocné kontakty

slitina stfibra
0
1

Pripojeni Svorky

provedeni elektrického pripojeni
e modulu a pfislusenstvi

typ pFipojitelnych praieza vodicu
e jednokabelové bez koncového zpracovani zil
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim zil
e s jemnymi dratky bez koncového zpracovani zil
e u kabeli AWG

utahovaci moment Sroubu v drzaku

pruzinova svorka
pruzinova svorka

2x (0,25 ... 1,5 mm?)

2x (0,25 ... 0,75 mm?)
2x (0,25 ... 1,5 mm?)
2x (

Zdroj svétla
typ osvétlovaciho prostredku
barva osvétlovaciho prostredku

svitivost

24 ... 16)
1..1,2Nm
LED
zelena

900 ... 1 800 mcd

Parametry souvisejici s bezpecnosti

funkce produktu ur¢eno pro bezpecnostni funkci Ano
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kontrola opotfebenim podminéné doby pouziti nutna
hodnota B10 pfi vysoké mife vyzadani podle SN 31920

Ano
3 000 000

typ zarizeni podle ISO 13849-1

typ bezpecénostniho zafizeni podle IEC 61508-2

T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby pouziti podle
IEC 61508

Podminky okolniho prostredi

typ A
20a

okolni teplota
e béhem provozu
e béhem skladovani
kategorie prostfedi béhem provozu podle IEC 60721

-25..+70°C
-40 ... +80 °C

3M86, 3S2, 3B2, 3K6 (pfi relativni vihkosti vzduchu 10 ... 95 %, oroseni za
provozu neni povoleno pro vSechna zafizeni za ¢elnim panelem)

Instalace/ Pfripevnéni/ Rozméry

zpusob upevnéni
e modulu a pfislusenstvi

vyska
Sirka
tvar montazniho otvoru
montazni pramér
kladna tolerance montazniho praméru
montazni vyska
montazni Sirka
montazni hloubka

upevnéni ¢elnich desek
upevnéni ¢elnich desek
40 mm

30 mm

kruhové

22,3 mm

0,4 mm

11 mm

29,5 mm

49,7 mm

Environmental footprint

Ano

environmentalni prohlaseni o produktu(EPD)

potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] celkem
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] béhem vyroby
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] béhem provozu

potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] po skon&eni doby
Zivotnosti

Siemens ekoprofil (SE)
Aprobace Certifikaty

0,787 kg
0,566 kg
0,235 kg
-0,015 kg

Siemens EcoTech

e potencidl globalniho oteplovani [CO2 eq] / béhem vyroby

e potencidl globalniho oteplovani [CO2 eq] / béhem
provozu

e potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] / po skon&eni
doby Zivotnosti

e potencidl globalniho oteplovani [CO2 eq] / celkem

simens &

EcoTech

Environment

Environmental Con-
firmations

-

EPD

General Product Approval

Test Certificates

0.566 kg
0.235 kg

-0.0145 kg

0.787 kg
General Product Approval

oo

@

Maritime application

I ' K Type Test Certific- Special Test Certific- (NI r—
c E ates/Test Report ate E@E @
ot C n PECREAY L
[ VERITAS |
Maritime application other
Confirmation =
F@ma
¥ QC PASS
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=489&CertificateApprovalOfficeId=574
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=490&CertificateApprovalOfficeId=576
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SU1102-0AB40-3BA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729

Dalsi informace

Informace o baleni
Informace o baleni

Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Informace- a Stahnout Center

https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (online objednavkovy systém)

https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mifb=3SU1102-0AB40-3BA0

CAXx Onllne generator

Squba&Podpora (Manualy, Navod k obsluze, Certifikaty, Vlastnostl FAQs, ...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1102-0AB40-3BA0
Databaze obrazek (Fotografle produktu, 2D Vykresy rozmér, 3D Modely, Schéma zapo;em vnitinich obvodu, EPLAN Makra, ...)
. /bilddb de. 2mlfb=
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Informace o�balen�
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1102-0AB40-3BA0
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1102-0AB40-3BA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1102-0AB40-3BA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1102-0AB40-3BA0&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_30831

i
X
P
24V ACIDC
|
B
| A
|
|
|
I
N ©)
X pa
N
Posledni zména: 27.06.2026 &
3SU11020AB403BA0 Zmny vyhrazeny
Strana 5/5 17.09.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08734
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/3SU11020AB403BA0

