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PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA

1-AES

Samonosné vodice s PE izolaci

ﬁ KONSTRUKCE —‘ TECHNICKA DATA
Technicka specifikace:

il TP PRAKAB 02/03 - 2. vydani

Jmenovité napéti:
0,6/1 kV

Zkus$ebni napéti:
4 kV/50 Hz

Rozsah teplot:

- s
E

pfi pokladce: min. =5 °C
pfi provozu: -50°Caz+70°C
pri zkratu: max. +120 °C/5 sec

11 Aljadro (RM)
21 lIzolace (PE ¢erny, odolny proti UV zafeni),
Zily jsou stocené do duse

Polomér ohybu (min.):
18 x & kabelu

Znaceni zil:

vyénivajicimi podélnymi vystupky na povrchu
izolace fazovych zil. Ochranna Zila je hladka
oznacena zemnici znackou.

POUZITI
Certifikat:
EZ0 €R,GOST Rusko

Vodice jsou ur€eny pro venkovni rozvod elektrické energie v zavés-
ném provedent.

Pocet Zil Maximalni Zarucena Proudova Informativni Informativni Obvyklé
X prafez odpor pevnost zatizitelnost primér hmotnost baleni
jadra jadra jadra na vzduchu kabelu [kg/km] [m]
[mm?] [Q/km] [kN] (Al [mm]
1-AES
2x16 RM | 1910 | 25 | 64 15,5 145 B 1000
4x16 RM 1,910 2,5 64 17,9 290 B 1000
1x25RM | 1200 | 4,0 | 94 91 105 B 1000
2x25RM 1,200 4,0 94 17,9 210 B 1000
4x25RM | 1200 | 4,0 | 94 21,2 435 B 1000
4x25+25RM/RM  1,200/1,200  4,0/4,0 94/94 24,6 315 B 1000
4x35RM | 0868 | 5,5 113 24,1 525 B 1000
4x35+25RM/RM  0,868/1,200  5,5/4,0 113/94 27,6 630 B 1000
4 x50 RM | 0641 | 8,0 | 140 27,8 740 B 1000
4x50 + 25 RM/RM 0,641/1,200  8,0/4,0 140/94 29,6 845 B 1000
4x50+2x16RM/RM | 0,641/1,910| 80/25 | 140/64 32,2 880 B 1000
4XxTORM 0,443 10,7 178 31,8 1030 B 1000
4x70+25RM/RM | 0,443/1,200| 10,7/40 | 178/94 33,3 1150 B 1000
4x70+2x16RM/RM  0,443/1,910  10,7/2,5 178/64 35,6 1180 B 1000
4x95RM . 0320 | 137 | 220 37,2 1345 B 1000
4x95 + 25 RM/RM 0,320/1,200  13,7/4,0 220/94 38,1 1450 B 1000
4x95+2x16RM/RM | 0,320/1,910 | 13,7/2,5 220/64 40,6 1505 B 1000
4x120 RM 0,253 16,5 265 40,6 1680 B 1000
4x120+25RM/RM | 0,253/1,200 | 16,5/40 | 265/94 41,6 1765 B 1000
4x120+2x16RM/RM  0,253/1,910  16,5/2,5 265/64 45,5 1810 B 1000

Technické zmény vyhrazeny. Ciselné Gidaje jsou bez zaruky.

PRAKAB.CZ | CLEN SKUPINY SKB-GROUP




