Produktova stranka
Vlastnosti

DF102V

TeSys pojistkovy odpojovac 2P 32A - velikost

pojistky 10 x 38 mm - se signalizaci

Zakladni popis

Rada

TeSys

Oznaceni vyrobku

Typ produktu nebo
soucasti

TeSys DF
Drzak pojistky

Kratky nazev zafizeni

DF10

Kompatibilita DF2CA patrona pojistky
DF2CN patrona pojistky
Popis pola 2P
Velikost pojistky 10 x 38 mm
Typ pojistky ,9G
,aM
Typ ovladani Packa na visaci zamek

Mistni signalizace

Indikace prepaleni pojistky

Kategorie uziti

AC-20B podle IEC 60947-3
DC-20B podle IEC 60947-3

[Ue] jmenovité pracovni
napéti

690 V AC
690V DC

[le] jmenovity pracovni
proud

32 A pii 400V AC

[Ith] jmenovity tepelny
proud

32 Apfi<20°C

[Ui] jmenovité izolacni 690 V AC
napéti
[Uimp] jmenovite 6 kV

impulzni vydrzné napéti

Kategorie prepéti

Zkratova odolnost

120 KA 400 V podle IEC 60947-3
120 kA 500 V podle IEC 60947-3

Ztratovy vykon ( W)

3 W maximalni ztratovy vykon pojistkou

Doplriky
Standardy EN/IEC 60947-3
EN /IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 ¢. 42481
EN 45545-2: R22 HL2
Certifikace vyrobku IEC[RETURN]UL
recognized[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Upevnéni 35 mm symetricka DIN lista

Poloha montaze

Svisla (tolerance: +/- 23°)

PFipojeni - svorky

Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...16 mm?2pevny

Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...6 mm2pevny

Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...16 mm?ohebny s nebo bez
Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...6 mm?ohebny s nebo bez

Kroutici moment

2,2 N.M - pomoci Sroubovaku PZ2
2,2 N.m - pomoci Sroubovaku plochy & 5,5 mm

Vyska 79,5 mm
Sitka 35 mm
Hloubka 61 mm
Hmotnost pfistroje 0,085 kg
Pocet kusl na sadu Sada 6

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Teplota okolniho vzduchu pro uskladnéni -40...70 °C

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -40...70 °C se snizenim vykonu nad 20 ° C
Pracovni nadmorska vyska 0...2000 m

Stupen kryti IP IP20

Stupen znedisténi 3

Pozarni odolnost 960 °C podle IEC 60695-2-1

Oznaceni kompatibility DF10

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1
Vyska baleni 1 3,5cm
Sitka baleni 1 6,2 cm
Délka baleni 1 8.cm
Hmotnost baleni 1 90g
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 6
Vyska baleni 2 7cm
Sitka baleni 2 8,5cm
Délka baleni 2 22,2 cm
Hmotnost baleni 2 574 g
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 96
Vyska baleni 3 30cm
Sitka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
Hmotnost baleni 3 9,74 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Nafizeni REACh &

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS V souladu iy

Toxic heavy metal free ANO

Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Natizeni China RoHS 7y

Informace o zivotnim prostredi &

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recykla¢ni operace
WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010021EN

