Produktova stranka RMPT53BD
Vlastnosti teplotni pfevodnik - 0..250 °C/32..482 °F - pro
Optimum Pt100 cidla

Zakladni popis

Vyrobkova fada Harmony Analog
Typ produktu nebo Prevodnik Optimum pro cidla Pt100
soucasti
Typ analogového Teplotni snimac 0...250 °C/32...482 °F Pt 100 2, 3
vstupu nebo 4 vodice
Typ analogového Proudovy 4...20 mA <= 500 Q
vystupu Napétovy 0...10 V >= 100 kOhm
Doplriky
Typ ochrany Ochrana proti zkratu na vystupu
Ochrana proti prepélovani napajeni
Ochrana proti prepéti (+/- 30 V) na vystupu
Ochrana proti prepélovani na vystupu _
Abnormal analogue output voltage -15...-11 V kdyz zadny vstup nebo poskozeny vstupni vodi¢ g
11...15 V kdyz zadny vstup nebo poskozeny vstupni vodic ;
Abnormal analogue output current -30...0 MA kdyz zadny vstup nebo poskozeny vstupni vodic¢ %_.jﬁ
22...30 mA kdyz zadny vstup nebo poskozeny vstupni vodi¢ Sa
SE
[Us] jmenovité napajeci napéti 24 V DC neizolované +/- 20 % 5
Proud I (A) <= 40 mA pro napétovy vystup :%é
<= 60 mA pro proudovy vystup 3 E
Mistni signalizace LED (zelena)pronapajeni ON: § ﬁ .
Chyba méreni +/- 0,5 % z pIného rozsahu (3 nebo 4 vodice) pfi 20 °C (temporary performance ;; o é
degradation when subject to electromagnetic interference) g% 2
+/- 1 % z plného rozsahu (2 vodige) pfi 20 °C 5<%
SEZ2T
Opakovatelna presnost +/- 0,2 % z pIného rozsahu pfi 20 °C §§§ N
+/- 0,6 % z plného rozsahu pfi 60 °C ‘5‘5 28
Teplotni koeficient 150 ppm/°C ;>’§ g E
L8gE
Maximalni odpor vedeni 0,2 Q pfipojeni v 2 vodice g 28 E]
S8ag >
Velikost pfipojovaci svorky 1x2,5 mm? § fsj 2 g
2x1,5mm? s8%%
- 283¢
Utahovaci moment 0,6...1,1N.m G55,
szeN
Oznaceni CE © § ST
$83%
Odolnost proti prepéti 0,5 kV béhem 1,2/50 ps podle IEC 61000-4-5 £8 é._g.
Log9
[Ui] jmenovité izolacni napéti 2000V 3 %8 2
[CRL -
Upevnéni Nacvaknutim (35 mm symetricka DIN lista) 2% gg
Pevné (montazni deska) gczs
>0 g %
Bezpeénostni data MTTFd = 43,9 let g8 80
B10d = 40564 SEof
e85
Hmotnost pristroje 0,12 kg 3°8 ’é
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Elektromagneticka kompatibilita

Elektrostaticky vyboj - test level: 6 kV uroven 3 (vybijeci kontakt) conforming to
IEC 61000-4-2
Elektrostaticky vyboj - test level: 8 kV uroven 3 (odvod vzduchu) conforming to
IEC 61000-4-2

Normy DIN 43760
IEC 60751
IEC 60947-1
IEC 60584-1
Certifikace vyrobkl UL[RETURN]CSA[RETURN]gL

Stuper kryti IP

IP20 (svorkovnice)
IP50 (skfirika)

Pozarni odolnost

850 °C podle IEC 60695-2-1
850 °C podle UL

Odolnost proti otfestim

50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27

Odolnost proti vibracim

5 gn (f= 10...100 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti rychlym pfechodim

Ruseni vyzafovanim (radiové)/ruseni vedenim

1 KV podle IEC 61000-4-4 (na vstupu-vystupu)
2 kV podle IEC 61000-4-4 (na napajecim zdroji)

CISPR 22 skupina 1 - tfida B
CISPR11

Teplota okoli pro uskladnéni

-40...85°C

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

Stupen znedisténi

0...50 °C montéaz vedle sebe
0...60 °C rozestup 2 cm

2 podle IEC 60664-1

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1
Vyska baleni 1 2,7 cm
Sitka baleni 1 8,2cm
Délka baleni 1 8,5cm
Hmotnost baleni 1 102,0 g
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 47
Vyska baleni 2 15 cm
Sitka baleni 2 30 cm
Délka baleni 2 40 cm
Hmotnost baleni 2 5,25 kg
Typ baleni 3 P06
Pocet jednotek v baleni 3 752
Vyska baleni 3 75cm
Sitka baleni 3 40 cm
Délka baleni 3 80 cm
Hmotnost baleni 3 101,704 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7
Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo réamec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)
Mercury free Ano
Nafizeni China RoHS 7
RoHS exemption information 7
Informace o zZivotnim prostredi 7
Zivotni cyklus B

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1607005EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1607005EN
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