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DATOVY LIST

ohebna elektroinstalacni trubka se stfedni mechanickou odolnosti - 33432

SUPER MONOFLEX HFPP

popis vyrobku: ohebna bezhalogenova samozhasiva trubka vyrobena z PP s nizkou koufivosti
trubky jsou uréeny pro instalaci rozvodd malého a nizkého napéti
pro instalaci na, do nebo pod omitku nebo do betonu
vhodné pro montaZz do dutych stén, pricek a stropu
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu hoflavych plynG a par zény 2
Ize montovat do prostoru s nebezpec¢im vybuchu hoflavych prachd zény 22

z pozarniho hlediska se bezhalogenové trubky pouzivaji v prostorach s diirazem na bezpecnost lidi a majetku napf.: verejné
budovy, nemocnice, Skoly, divadla, letidtni haly, nakupni centra ...

material: PP C €

bezhalogenovy: ano

barva: Seda RAL 7037

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -25 - +105 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanicka odolnost: 750 N/ 5 cm

kod tiidéni die CSN EN 61386-1 ed. 2: 33432

certifikace: CSN EN 61386-1 ed.2:09, CSN EN 61386-22:04; IEC 61034-2; IEC 60754-1; IEC 60754-2; EN 62262
skladovani: CSN 64 0090

tolerance délky: £ 1 %

IK: 08
doporuceni : vyrobce doporucuje instalaci plastovych trubek pfi teplotach nad 0 °C
pFi sldenstvi : spojky pro trubky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF
pFichytky pro trubky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF
chemicka ANO: aceton, amoniak, destilovana voda, etanol, hydroxid sodny, kyselina fluorovodikova, kyselina octova, kyselina sirova,
odolnost: medicinalni olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodiku, transformatorovy olej, uhlic¢itan sodny

NE: anilin, fenolovy roztok, chlorované uhlovodiky, tetrachloruhlik
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&islo polozky vrzf:]i: )@ m;\.( :r:r)m Cz:qynli)]lij b‘(ir's)”' (23‘;222?) baleni (r::)palete
1216EHFPP_L100 16 10,7 60 100 4,6 5 400
1220HFPP_L100 20 14,1 80 100 6,0 4 800
1225HFPP_L50 25 18,2 100 50 4,3 3000
1225HFPP_L100 25 18,2 100 100 8,3 3200
1232HFPP_L50 32 24,2 120 50 5,7 1 600
1240HFPP_L50 40 32,4 170 50 7,9 800

1250HFPP_L25 50 41,2 220 25 5,0 700



