Technicky list

Specifikace

Proudovy chrani€ ilD - 4P - 63A -
30mA - typ B-SI

A9Z61463
Zakladni popis
fada Acti 9
oznaceni vyrobku Acti 9ilD

typ produktu nebo soucasti

Proudovy chrani¢ (RCCB)

Kratky nazev zarizeni

ilD

pouziti zafizeni

Fotovoltaika

Rychlost 3P
Vytah
popis polt 4P
umisténi nulového vodice Vlevo
[In] jmenovity proud 63 A
typ sité AC
citlivost chranice 30 mA
doba zpozdéni spousté proud. Mzikova

chranice

trida proudového chranice

Typ B-SI (superimunizovany)

znacky kvality VDE
NF
IMQ
KEMA

Doplriky

umisténi zafizeni v systému Vystup

Skupina zdroju

frekvence sité

50 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

400 V AC 50 Hz

provedeni proudového chranic¢e

Napétové nezavisly

jmenovita vypinaci a zapinaci Idm 1500 A
schopnost Im 1500 A
jmenovity podminény zkratovy 10 kA
proud

[Ui] jmenovité izolaéni napéti 500 V
[Uimp] jmenovité impulzni 6 kV
vydrzné napéti

signalizace polohy kontaktu Ano

typ ovladani Packa

Mistni signalizace

ON/OFF signalizace
LED (zelena) for pfitomnost napéti
Signalizace vypnuti poruchou

montazni rezim
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



upevnéni Lista DIN
rozte¢ 9 mm 8

vyska 88 mm
Sirka 72 mm
hloubka 79 mm
hmotnost pfistroje 415¢g
barva Bila
mechanicka zZivotnost 20000 cykly
elektricka Zivotnost 15000 cykly

popis voleb pro uzamknuti

Zatizeni na visaci zamek

pripojeni - svorky

Dvojita svorka ¢elni1...
Dvojita svorka ¢elni1...
Dvoijita svorka ¢elnif...
Dvojita svorka zadni1..

35 mm? pevny

25 mm? ohebny

25 mm? ohebny s koncovkou
.25 mm? pevny

Dvojita svorka zadni1...16 mm? ohebny
Dvoijita svorka zadni1...16 mm? ohebny s koncovkou

délka odizolovani vodice

14 mm for horni nebo dolni connection

kroutici moment

3,5 N.m horni nebo dolni

Prostredi

Standardy IEC 61008-2-1
IEC / EN 62423
EN 61008-2-1

certifikace vyrobku CCC
KC

stupen kryti IP

IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni rozvadé¢) conforming to IEC 60529

stupen ochrany IK IKO5
Stupen znedisténi 3
kategorie prepéti \%

elektromag.kompatibilita

8/20 ps impulzni vydrzné, 3 kA podle EN/IEC 61008-1

pracovni nadmorska vyska 0...2000 m
teplota okolniho vzduchu pro -25...60 °C
provoz

teplota okoli pro uskladnéni -40...85°C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 8,500 cm
Siika baleni 1 7,500 cm
Délka baleni 1 10,000 cm
Hmotnost baleni (libry) 440,000 g
Typ baleni 2 S03

Pocet jednotek v baleni 2 27

Vyska baleni 2 30,000 cm
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Sika baleni 2 30,000 cm

Délka baleni 2 40,000 cm

Hmotnost baleni 2 12,659 kg
L, v . o

Zarucni lhuta

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 117 kg CO2 eq.
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano

Obal bez plastu Ano

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami

Cislo SCIP C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919
Nafizeni REACh Deklarace REACh

Status Uzemi bez halogen( Product contains halogen above thresholds

Use Longer

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne

Use Again

O Prebaleni a opétovna vyroba

Zivotni cyklus Informace o ukonéeni Zivotnosti

Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE S§titek A pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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