SIEMENS

Datovy list

3VA1116-4ED36-0AA0

Siemens U

EcoTech

Verze

vykonovy jisti¢ 3VA1 IEC Frame 160 tfida vypinaci schopnosti S Icu=36kA pfi
415V 3pdl., ochrana zafizeni TM210, FTFM, In=160A ochrana proti pfetizeni
Ir=160A pevné nastaveno ochrana pred zkratem 1i=10 x In pfipojeni svorkami

Nazev znacky produktu

oznaceni produktu

provedeni produktu

provedeni nadproudové spousté
ochranna funkce nadproudové spousté
pocet pdll

SENTRON

kompaktni jisti¢

ochrana strojniho zafizeni
TM210

LI

3

Obecné technické udaje
izola¢ni napéti / jmenovita hodnota
provozni napéti / u DC / jmenovita hodnota
provozni napéti / u AC / jmenovitd hodnota
ztratovy vykon [W]/ maximalni
mechanicka Zivotnost (pocet spinacich cykll) / typicka hodnota
elektricka Zivotnost (pocet sepnuti) / u AC-1 / pfi 380/415 V
elektricka Zivotnost (pocet sepnuti) / u AC-1/ pfi 690 V

vlastnost produktu / pro nulovy vodi¢ / Ize rozsifit/dodate¢né
vybavit / ochrana proti zkratu a pretizeni

provedeni monitorovani uzemnéni
funkce produktu

e komunika¢ni funkce

e ostatni funkce méreni
Netto hmotnost na MJ

800 V
500 V
690 V
38 W
20 000
9 000
6 300
Ne

bez

Ne
Ne
1,066 kg

provozni proud

® pii 40 °C 160 A
® pii 45 °C 160 A
e pii 50 °C 160 A
e pii 55 °C 158 A
® pii 60 °C 155 A
o pii 65 °C 153 A
e pii 70 °C 150 A
tfida spinaci schopnosti vykonového jistice S
e mezni zkratova vypinaci schopnost (lcu) / pfi 240 V 55 kA
e mezni zkratova vypinaci schopnost (Icu) / pfi 415 V 36 kA
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e mezni zkratova vypinaci schopnost (Icu) / pfi 440 V
e vypinaci schopnost mezni zkratovy proud (lcu) / pfi 500 V

e vypinaci schopnost mezni zkratovy proud (Icu) / pfi 690 V

e provozni zkratova vypinaci schopnost (Ics) / pfi 240 V
e provozni zkratova vypinaci schopnost (Ics) / pfi 415 V
e provozni zkratova vypinaci schopnost (Ics) / pfi 440 V

e vypinaci schopnost provozni zkratovy proud (lcs) / pfi 500
\Y,

e vypinaci schopnost provozni zkratovy proud (lcs) / pfi 690
\Y,

zkratova zapinaci schopnost (Icm)
® pii 240 V
® pii 415V
® pii 440 V
e pii 500 V
® pii 690 V
provedeni ochrany proti zkratu

Nastavitelné parametry

25 kA
7 kA
7 kA

55 kA
36 kA
25 kA
5 kA

5 kA

121 kKA
75,5 kKA
52,5 kKA
11,9 kKA
11,9 kKA

ohledné hodnot spinacich vykonu v sitich DC viz Pfirucka k pristroji kompaktni
jisti¢ 3VA; odkaz najdete v posledni kapitole Servis a podpora

vlastnost produktu / u vypinani L / Ize zapnout/vypnout

nastavitelna hodnota odezvy nastavovaci proud (Ir) / spousté L /
u charakteristiky 12t

e minimalni
e maximalni

nastavitelna hodnota odezvy doba zpozdéni (tr) / u spousté typu
L / u charakteristiky 12t

e minimalni
e maximalni
nastavitelna hodnota odezvy nastavovaci proud (li) / u
spousténi |
e minimalni
e maximalni
nastavitelny nastavovaci proud (InN) / u spousténi N
e minimalni
e maximalni
funkce produktu / ochrana proti zemnimu zkratu
Mechanicka konstrukce

Ne

160 A
160 A

1s
1s

1600 A
1600 A

0A
0A
Ne

soucast produktu
e podpétova spoust
e napétova spoust’
e spoustény hlasi¢

vyska [in]

vyska

Sitka [in]

typ pfipojitelnych prufezd vodict / svorky vodice kruhového

prifezu / vicedratové

Sitka

hloubka [in]

hloubka

Pripojeni

Ne

Ne

Ne

5,12 in

130 mm

3in

1x(1,5-70 mm?)
76,2 mm

2,76 in
70 mm

usporadani elektrického pfipojeni / pro hlavni proudovy okruh
provedeni elektrického pfipojeni / pro hlavni proudovy okruh

provedeni povrchu / pFipojek / na horni strané spinace (N, 1, 3,
5)

provedeni povrchu / pfipojek / na dolni strané spinace (N, 2, 4,

Celni pFipojka
oboustranna ramova svorka
stiibrna

cin

|
~

Pomocny obvod
pocet pfepinacich kontakt(i / pro pomocné kontakty
Prislusenstvi

roz$ifeni produktu / volitelna vybava / pohon motoru Ano
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Podminky prostredi

stupen kryti IP / Celni 1P40
okolni teplota
e béhem provozu / minimalni -25°C
e béhem provozu / maximalni 70 °C
e béhem skladovani / minimalni -40 °C
e béhem skladovani / maximalni 80 °C

Environmental footprint

environmentalni prohlaseni o produktu(EPD) Ano
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] / celkem 190 kg
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] / béhem vyroby 4,67 kg
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] / béhem provozu 186 kg
potencial globalniho oteplovani [CO2 eq] / po skonéeni doby -0,826 kg
Zivotnosti
referencni znacka / podle IEC 81346-2:2009 Q
Aprobace / Certifikaty

General Product Approval

.3 g Miscellaneous

c VIE

General Product Approval EMV Test Certificates

Confirmation I lK c € @ Miscellaneous Special Test Certific-
ate

Test Certificates Maritime application
Type Test Certific- # ———
ates/Test Report j;.,.'; @
ABS [ LS
Maritime application  other Environment
CCS (China Classifica- Miscellaneous Confirmation = Environmental Con- Environmental Con-
tion Society) .Ft oA firmations firmations

QC PASS

Environment

- - Siemens @

EP'D EPD EcoTech

Dalsi informace

Informace o baleni
Informace o baleni

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1116-4ED36-0AA0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA1116-4ED36-0AAQ
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=604
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5728&CertificateApprovalOfficeId=5660
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=491&CertificateApprovalOfficeId=577
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=531&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=531&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5689&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3VA1116-4ED36-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informace o�balen�
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1116-4ED36-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA1116-4ED36-0AA0

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mifb=3VA1116-4ED36-0AAQ
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Charakteristické krivky
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1116-4ED36-0AA0
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_24621
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_27620
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3VA11164ED360AA0&lang=cs,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/3VA11164ED360AA0
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