
List technických údajů
Spojovací jazýček, vodivý, pro EÜK-2

Objednací číslo: 7400988

Spojovací jazýček (2-dílný) pro vodivou montáž podlahových kanálů zalitých ma-
zaninou.  Spojovací jazýček se zaklapává do bočních stěn kanálu.
Elektrická vodivost je zajištěna prostřednictvím aretační funkce.

Ocel

pásově zinkováno

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Označení 2
Výrobce
Rozměr
Materiál
Povrch
Norma pro povrch
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti
CO2 stopa (GWP) od kolébky po
bránu

7400988
VL 190-2
Spojovací jazýček
vodivý pro EÜK-2
OBO
263x75x28,2
Ocel
pásově zinkováno
DIN EN 10346
1
Množství
35 kg
kg/100 párů
0,8512 kg CO2e / 1 Kus
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Rozměry
Délka
Šířka
Rozměr a

263 mm
75 mm
190 mm

Technické  údaje
Provedení
Plech dna
Možnost instalace těsnění
Vhodné pro dilatační spáru
Šířka kanálu, min.
Výška kanálu, max.
Výška kanálu, min.
S vyrovnáním potenciálů
Odnímatelný vrchní díl

Příložka
Ano
Ne
Ano
190 mm
48 mm
28 mm
Ano
Ano
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