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Termostaty a hygrostaty




Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.
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RADA 7T

Termostaty a hygrostaty

termostaty pro rozvadéce
Typ 7T7.81.0.000.240x / 7T.81.0.000.230x
- rozsah vypinani a zapinani
(-20...+60)°C, (-20...+40)°C nebo (+0...+60)°C
* maly zastavény prostor (17,5 mm Siroky)
* bimetalovy kontakt
« Siroky rozsah nastaveni
* vysoka elektrickd zivotnost
* nezavislé na provoznim napdéjeni
* na DIN-listu CSN EN 60175 TH35

77.81
Sroubové svorky

* zapinaci proud max.10 s

rozméry na strané 9

Kontakty

77.81.0.000.240x

e Vari-termostat
* vypindni topeni

77.81.0.000.230x

* Vari-termostat
 zapinani ventilace

Pocet kontaktd 1R 1Z
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20* 10/20*
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/250 250/250
AC1 max. spinany vykon VA 2500 2500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 250 250
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 1,1 1,1

DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 1/0,3/0,15 1/0,3/0,15
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (12/10) 500 (12/10)
Standardni material kontaktt AgNi AgNi
Kontrolovana teplota

Rozsah teplot zapnuti (napf. ventilace) °C — -20...+40 ‘ -20...+60 ‘ +0...+60
Diference teploty K — 7+4
Rozsah teplot vypnuti (napf. topeni) °C | -20...+40 ‘ -20...+60 ‘ +0...+60 —
Diference teploty K 7+4 —
Vseobecné udaje

Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-103
Teplota okoli °C -45...+80 -45...+80
Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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LV RADA 7T
T Termostaty a hygrostaty

termostaty a hygrostaty
pro rozvadéce

Typ 7T7.51.0.230.4360
- kompaktni provedeni (Sitka 17,5 mm)
- 4 nastavitelné funkce
- nastavitelny teplotni rozsah: (+10...4+60)°C
- nastavitelna relativni vihkost: (50...90) %
- provozni napajeni: 110...240 V AC/DC

* nastavitelna hodnota teploty a relativni
vlhkosti

e LED indikace, sviti pfi sepnutém zapinacim
kontaktu

* na DIN-listu CSN EN 60175 TH35

7791
sroubové svorky

rozméry na strané 9

Kontakty

7T7.51.0.230.4360

* Vari-hygrostat a termostat

* zapinani ventilace a/nebo
zapinani topeni

* provozni napajeni
110..240V AC/DC

Pocet kontaktd 1Z
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/250
AC1 max. spinany vykon VA 2500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 250
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 11
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 1/0,3/0,15
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (12/10)
Standardni material kontakt( AgNi
Provozni napajeni

Napajeni elektroniky V AC/DC 110..240
Napdjeni elektroniky V AC (50/60) Hz —
Jmenovity pfikon VA/W 1,8/0,44
Pracovni rozsah V AC/DC 88...264
Kontrolovana teplota

Rozsah nastaveni °C +10...+60
Pfesnost prepnuti 4+2
Pfesnost nastaveni K -1...43
Kontrolovana vihkost

Rozsah nastaveni relativni vihkosti % 50...90
Pfesnost prepnuti % 4+2
Pfesnost nastaveni % 5
Vseobecné udaje

Elektrické Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10°
Teplota okoli °C -25...460
Kryti IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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RADA 7T

Termostaty a hygrostaty

Objednaci kod

Termostaty a hygrostaty
Ptiklad: fada 7T, kontrola nastavené teploty a vihkosti, napajeni 110..240 V AC/DC, multifunkéni, 1Z/ 10 A, na DIN-listu CSN EN 60175 TH35

7 T.5 1.0.23 0.4 3 6 O

fada —— — teplota
typ 01 =(-20..+40)°C jen 7T.81

5 = termostat/hygrostat (3itka 17,5 mm) 02 =(-20...+60)°C jen 7T.81

8 = termostat (3itka 17,5 mm) 03 =(0..+60)°C jen 7T.81
9 = termostat 60 = multifunkeni

pocet kontaktt

1 =1 kontakt druh kontakti

.l 3=1Z
druh napéti 4=1R

0 = bez napajeni (u termostattl)
8 =AC (50/60 Hz)
jmenovité provozni napéti
000 = bez napajeni
230=110..240V AC

kontrolni funkce
2 = teplota, nastavitelna
4 = relativni vlhkost a teplota, nastavitelné

prednostni provedeni tisténa tu¢né

77.81.0.000.2301
7T.81.0.000.2302
77.81.0.000.2303
77.81.0.000.2401
77.81.0.000.2402
77.81.0.000.2403
77.51.0.230.4360

Vseobecné udaje

Izolaéni vlastnosti dle CSN EN 61810-1
Napétova pevnost 77.51.0.230.4360 7T.81

- mezi napajenim a vystupem V AC | 2000 -

- mezi rozepnutymi kontakty VAC | 1000 500

Dalsi udaje

Utahovaci moment Nm | 0,5 0,5

Max. prafez pfivodu drat lanko
mm?2 | 1x2,5 1x1,5

AWG | 1x12 1x16
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S RADA 7T
T Termostaty a hygrostaty

Funkce 7T.51

RH

RH set

Y
T amb

T set /\/

- : ‘ ‘ ——
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HT: RH > RHset nebo Tamb > Tset

Termostat/hygrostat je pfipojen na provozni napajeni.

Kontakty 13-14 se sepnou, kdyz relativni vlhkost okoli (RH) >

nez nastavena hodnota (RHset) nebo kdyz teplota okoli (Tamb) >
nez nastavena teplota (Tset).

Pri sepnutém kontaktu sviti LED.

RH

RH set

4
T amb

et \/-\

—
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TH: RH > RHset nebo Tamb < Tset

Termostat/hygrostat je pfipojen na provozni napajeni.

Kontakty 13-14 se sepnou, kdyz relativni vlhkost okoli (RH) >

nez nastavena hodnota (RHset) nebo kdyz teplota okoli (Tamb) <
nez nastavena teplota (Tset).

Pfi sepnutém kontaktu sviti LED.

RH

RH set

HL: RH < RHset
Termostat/hygrostat je pfipojen na provozni napajeni.
Kontakty 13-14 se sepnou, kdyz relativni vihkost okoli (RH) <

nez nastavena hodnota (RHset).

Pri sepnutém kontaktu sviti LED.

RH

RH set

HM: RH > RHset
Termostat/hygrostat je pfipojen na provozni napajeni.
Kontakty 13-14 se sepnou, kdyz relativni vihkost okoli (RH) >

nez nastavena hodnota (RHset).

Pfi sepnutém kontaktu sviti LED.
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RADA 7T

Termostaty a hygrostaty

Funkce 7T.81

Min

7T.81.0.000.240x 7T.81.0.000.240x
R 1Z

Rozpinani a zapinani kontaktl probihd podle naristu teploty.
Rozpinaci kontakt pro topeni se rozepne a zapinaci kontakt pro ventilaci se sepne, kdyz se prekroci nastavenéd hodnota teploty.
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