Produktova stranka DF143VC

Viastnosti TeSys pojistkovy odpojovaé 3P 50A - velikost
pojistky 14 x 51 mm

Zakladni popis

Rada TeSys

Oznaceni vyrobku TeSys DF

Typ produktu nebo Drzak pojistky

soucasti

Kratky nazev zafizeni DF14

Kompatibilita DF3EA patrona pojistky

DF3EN patrona pojistky
DF14AM pomocny blok kontaktu

Popis pola 3P
Velikost pojistky 14 x 51 mm
Typ pojistky ,gG
,aM
Typ ovladani Packa
Mistni signalizace Indikace prepaleni pojistky
[Ue] jmenovité pracovni 690 V AC
napéti 690 V DC
[le] jmenovity pracovni 50 A
proud =
N
[Ui] jmenovité izolaéni 690 V AC g
napéti o
Qg
[Uimp] jmenovité 8 kV ‘°§ z
impulzni vydrzné napéti N
[Ipk] jmenovity 15 kA s trubkovymi spoji podle IEC 60269-1 g%
dynamicky proud %%
Zkratova odolnost 120 KA 400 V podle IEC 60947-3 ‘g g
120 KA 500 V podle IEC 60947-3 o8
80 kA 690 V podle IEC 60947-3 §§ §
828
Sk
258
Doplriky 2358
Standardy EN/IEC 60947-3 $838
EN / IEC 60269-2 2o
UL 4248-1 8 g"g =
CSA C22.2 ¢. 42481 2 §§ ES
S .
Certifikace vyrobku IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]EAC 8 E ‘E%
Upevnéni 35 mm symetricka DIN lista g%g a;‘,
Poloha montaze Svisla (tolerance: +/- 23°) g é —§§
< o O ®°F
PFipojeni - svorky Sroubové svorky 1 kabel(y) 2,5...25 mm?pevny § 8 é §
Sroubové svorky 2 kabel(y) 2,5...10 mm2pevny g §s8
Sroubové svorky 1 kabel(y) 2,5...25 mm?ohebny s nebo bez 220 §
Sroubové svorky 2 kabel(y) 2,5...10 mm2ohebny s nebo bez § £ g g
w30 ¢
Kroutici moment 3,5N.m %é’% %
Vyska 110,8 mm gg ég’
Sitka 79 mm E 5 %ﬁ
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Hmotnost pistroje 0,423 kg g £g2
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Ly
c8s%
2883
2 a2
Sgex
(o=
s3E%
525 E
EC8Ra
23.10.2024



http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Teplota okolniho vzduchu pro uskladnéni

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

-40...80 °C
-20...60 °C se snizenim vykonu nad 20 ° C

Stupen kryti IP

IP20 v souladu s IEC 60529

Pouziti ochrany TH
Pozarni odolnost 960 °C podle IEC 60695-2-1
Oznaceni kompatibility DF14
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 7,7 cm
Sitka baleni 1 7,95 cm
Délka baleni 1 11,1 cm
Hmotnost baleni 1 360,09
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 2
Vyska baleni 2 8,5cm
Sitka baleni 2 12,2 cm
Délka baleni 2 18,2 cm
Hmotnost baleni 2 781,09
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 24
Vyska baleni 3 30,0 cm
Sitka baleni 3 30,0 cm
Délka baleni 3 40,0 cm
Hmotnost baleni 3 9,835 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7]

REACH free of SVHC Ano

Smérnice EU RoHS V souladu £

Toxic heavy metal free Ano

Mercury free Ano

Nafizeni China RoHS 7]

RoHS exemption information iy

Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010021EN

