McLED

LED priimyslové svitidlo LEDtec G3, 100W, 5000K, 110°, stmivatelné 0-10V

Kéd produktu: ML-611.340.63.2-850.110
Typ produktu: LTG3100D65C110B5000K80

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED prtimyslové svitidlo ¢erné 100W, 230V, IP65, 5000K - neutralni bila, svételny
tok 17200Im, vyzarovaci Ghel 110°, CRI80, Zivotnost 50.000h, rozméry 8285x163mm,
material hlinik/plast, stmivatelné 0-10V, PF>0,9, ke svitidlu Ize dokoupit Al nebo PC
reflektor a pohybové ¢&idlo. Svitidlo je vybaveno DIP pfepinacem pro sniZzeni vykonu na
80 W nebo 60 W.

LEDtec G3 100 W

Usporné LED svitidlo LEDtec G3 znatky McLED® s vykonem 100 W, o primé&ru 285 mm a vy3ce 163 mm, se stava nastupcem nasich
svitidel LEDtec. Taktéz pIné nahrazuje klasické primyslové svitidlo s metalhalogenidovym svételnym zdrojem. Svételny tok tohoto svitidla je
17200 Im.

Toto LED svitidlo miZete bez obav pfipojit na napajeci napéti v rozsahu 220 - 240 V.

Priimyslové svitidlo

LED svitidlo LEDtec G3 Vam ve srovnani s klasickymi svitidly pfinasi fadu vyhod. K tém nejdilezitéjsim patii vyrazné nizsi spotieba
elektrické energie, diky niz se Vam investice do nadkupu tohoto moderniho LED svitidla ve srovnani s klasickym FfeSenim rychle vrati.
VSechna svitidla jsou vybavena stmivatelnymi pfedfadniky 0-10V. Svitidla je mozné déle vybavit pohybovym cidlem a reflektory PC nebo Al.

Unikatni konstrukce

Pfi vyrobé tohoto LED svitidla jsme kladli diraz nejen na vybér kvalitnich LED ¢&ipQ, ale také na optimalné dimenzované chlazeni a
kvalitni zna€kovou elektroniku uvnitf svitidla. Pouze diky kombinaci vSech téchto peclivé vybranych komponent dosahuje toto LED svitidlo
opravdu dlouhé Zivotnosti - az 50000 hodin. Tim se VaSe Uspora jesté zvySuje, nebot nebudete utracet dalsi prostfedky za opakovany
nakup novych vybojek. S nasim LED svitidlem kromé penéz uSetfite také €as, ktery byste v pfipadé klasickych svitidel vénovali
opakovanému shanéni a vyméné metalhalogenidovych vybojek.

Diky kryti IP65 mUzete toto LED svitidlo bez obav umistit i do venkovniho prosttedi, protoZze mu nevadi vihkost ani zvy$ena prasnost.
Siroké moznosti pouziti

Toto LED svitidlo miZe diky kvalitni elektronice vydrZet bez problém( aZ 40 000 sepnuti, takze mu €asté spinani nedéla zadny problém.
Pokud jej pfipojite k pohybovému senzoru, bude Vase Gspora opravdu maximalni. Diky nami nabizenému senzoru Ize pfesné nastavit
parametry sviceni. Nejde pfitom pouze o snimani pohybu osob — sviceni se mize fidit i podle intenzity okolniho osvétleni. Dale Ize nastavit

také intenzitu a dobu sviceni pfi absenci pohybu.
Bezpecnost a Zivotni prostiedi jsou pro nas na prvnim misté

Svitidlo LEDtec G3 neobsahuje zadné mnozstvi toxické rtuti ani jinych jedovatych latek. Nevyzafuje Zzadné UV zafeni a ani neblika, ¢imz
chrani Vas zrak.
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Parametry:

ZpUsob montaze: Zavés

Typ svételného zdroje: LED

Se svételnym zdrojem: Ano

Material pouzdra: Hlinik

Barva krytu: Cerna

Druh napéti: AC

Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240
Jmenovity proud [mA]: 450 - 450

Uginik: 0,9

Sitka [mm]: 285

Vyska / hloubka [mm]: 163
Délka [mm]: 285

S ochrannym krytem: Ne
EAN: 8595607169103
Barva: Cerna

Hmotnost [kg]: 1,64

Provozni jednotka: Transformator elektronicky
Provozni jednotka soucéasti: Ano

Stmivéani 0-10 V: Ano

Rozlozeni svétla: Symetricky

Reflektor: Zadny

Material reflektoru: Bez reflektoru

TFida energetické Ucinnosti vestavéného
svételného zdroje: A

Jmenovita zivotnost L70/B50 pfi 25 °C [h]: 50000

Kategorie barev svétla: Neutralni

Nouzovy zdroj soucasti: Ne

Oddélené regulace pfimého / nepfimého podilu:
Ne

Podet spinacich cyklG [-]: 50000

Provedeni mfizky: Bez

Primér [mm]: 285

Teplotni rozsah [° C]: -40 - 50

Typ stmivani: 0-10 V

5000 PR
"G 110°

Stupen kryti (IP): IP65

R&zova pevnost (IK): IK 10

T¥ida ochrany: |

Vhodné pro nouzové osvétleni: Ano
Jmenovity svételny tok [Im]: 17200
Prevladajici barva svétla: Bila
Barevna teplota [K]: 5000

Index podani barev CRI: 80

Vyzarfovaci thel: 110°

Vykon svételného zdroje [W]: 100
Vystup svétla: PFimy

Zéaruka McLED [M]: 60

Uhel vyzafovani [°]: 110
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