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RADA 77

Relé elektronické (SSR) 5 A

polovodicové relé (SSR), 1Z /5 A, 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051
spinac v nule napéti nebo spinac¢ okamzity
* vystupni obvod 230V AC
« vstupni obvod 12V DC, 24V DC, 24V AC
nebo 230V AC
* napétova pevnost vstup/vystup 5 kV (1,2/50 ps)
* spinani 3-fazovych zatézi
¢ vysoky pocet a cetnost sepnuti
* nehlu¢né spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktd
* nepatrny ovladaci prikon
e Sitka 17,5 mm * spinac v nule napéti * spina¢ okamzity
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35 * vystupni obvod * vystupni obvod
5A/230VAC 5A/230VAC
77.01 * redukce zapinaciho proudu ¢ pro induktivni zatéze
$roubové svorky v dusledku spinani pfi * pro ovladani pohont
Il - priichodu napéti nulou * Sitka 17,5 mm
(J e pro zarovky, zejména
pro usporné zafivky
* Diagram L77-8, viz strana 20 * pro ovladani topeni
** Diagram L77-1 a L77-2, viz strana 19 e Sitka 17,5 mm
EVG™ = elektronicky pfedfadnik Load L Load L
KVG® = konvené¢ni predfadnik principialni principidIni
schéma schéma
rozméry na strané 24
Vystupni obvod
Vystup 1Z 1z
Max. trvaly In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 5/300* 5/300%
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 230 230
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 48...265 48...265
Periodické $pickové zavérné napéti Vok 800 800
Jmenovity proud pfi AC7a (cos ¢ = 0,8) A 5 5
Jmenovity proud pfi AC15 A 5 3
AC3 zatéz, 1-fazovy motor (230 V AC) kw — 0,1
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 1000 800
zafivky s EVG! W 1000 800
zéfivky s KVG@ W 1000 800
usporné zafivky W 800 400
LED (230V AC) W 800 400
halogen. zarovky nebo LED s EVG") W 800 400
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 1000 800
Min. spinany proud pii 230V mA 100 100
Zbytkovy proud pfi 230V (typicky) mA 0,5 3,5
Max. ubytek napéti pti 25°Ca 5 A/100 mA \Y 0,85/1,5 0,85/1,5
Vyzafovani tepla do okoli pfi 5 A w 4 4
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 24 230 24 230
VDC 12...24 — 12...24 —
Jmenovity piikon VA (50 Hz)/W 0,6/0,5 3,6/0,3 0,6/0,5 3,6/0,3
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 16...32 90...265 16...32 90...265
VvVDC 9,8...32 — 9,8...32 —
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC 2,4 24 2,4 24
Vseobecné udaje
Elektricka zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Doba rozbéhu / navratu ms 20/12 9/8
§ Napétova pevnost 5 5
& vstup/vystup (1,2/50 ps) kv
“E Teplota okoli °C -20...+70** -20...+70**
E_ Kryti IP 20 IP 20
E Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € LC’E c@us [H[
=




VIS RADA 77
FA Relé clektronické (SSR) 7- 15 A

polovodicové relé (SSR),1Z/7-15A, 77.01.9.024.9024

DC vystup —_—

* vystupni obvod 24 V DC nebo 125V DC

* vstupni obvod 24V DC

* napétova pevnost vstup/vystup
4KV (1,2/50 ps)

* ochrana proti zkratu

* vysoky pocet a cetnost sepnuti

* nehluc¢né spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktd

* nepatrny ovladaci pfikon vystup 15A/24V DC vystup7A/125V DC

* $itka 17,5 mm

+ na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35 pouziti v automatizaci
a ovladani strojt

* ovladani elektrickych,
pneumatickych
a hydraulickych ventild
* pfimé ovladani * piimé ovladani
vykont (motorti nebo vykont (motorti nebo
elektromagnett) .LL ! elektromagnet)
_______ 4
Load

pouziti v automatizaci
a ovladani stroju
« ovladani elektrickych,
pneumatickych
a hydraulickych ventild

77.01
sroubové svorky

+ Load +
14
principidlni principidlni

he .
* Diagram L77-3 a L77-4, viz strana 19 schema schéma

rozméry na strané 27
Vystupni obvod

Max. trvaly In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 15/160 7/60

Jmenovité napéti VDC 24 125

Pracovni rozsah spinani VDC 16...32 43...140

Jmenovity proud pii DC 13 A 5 2,5

DC motorova zatéz kW 0,2 —

Min. spinany proud mA 100 50

Zbytkovy proud (typicky) mA 3 6

Max. pokles napéti
pfi25°Caly \' 0,06 0,2

Vyzarovéni tepla do okoli pfi Iy w 1 1,5
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) VDC 6...24 6...24

Jmenovity pfikon w 0,5 0,5

Pracovni rozsah VDC 4...36 4...36

Napéti odpadu VDC 3 3
Vseobecné udaje

Elektricka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°

Doba rozbéhu / navratu ms 0,05/2 0,05/2

Napétova pevnost

vstup/vystup (1,2/50 ps) kv 4 4

Teplota okoli °C -20...+70* -20...+70*

Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE l:us EH[

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 77

Relé elektronické (SSR) 15 A

polovodicové relé (SSR), 1Z/ 15 A,

spinac v nule napéti nebo spinac¢ okamzity

* vystupni obvod 230V AC

« vstupni obvod 12V DC nebo 230V AC

* napétova pevnost vstup/vystup 6 kV (1,2/50 ps)

* spinani 3-fazovych zatézi

¢ vysoky pocet a cetnost sepnuti

* nehlu¢né spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontakt(

* nepatrny ovlddaci prikon

e Sitka 22,5 mm

* na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35

77.11
Sroubové svorky
i

i

* Diagram L77-9, viz strana 20
** Diagram L77-5, viz strana 19
EVG™" = elektronicky piedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik

77.11.x.xxx.8250

* spinac v nule napéti

* vystupni obvod
15A/230VAC

* redukce zapinaciho proudu
v dlsledku spinani pfi
priichodu napéti nulou

* pro zarovky, zejména pro
Usporné zafivky

* pro ovladani topeni

* sitka 22,5 mm

 spinac okamzity
* vystupni obvod
15A/230VAC

* pro induktivni zatéze
* pro ovladani pohont

o $itka 22,5 mm

principialni principiaini
schéma schéma
rozméry na strané 27
Vystupni obvod
Vystup 12 12
Max. trvaly In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 15/400* 15/400*
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 230 230
Pracovni rozsah spinéani V AC (50/60 Hz) 19...305 19...305
Periodické $pickové zavérné napéti Vok 800 800
Jmenovity proud pfi AC7a (cos ¢ =0,8,25°C) A 20 20
Jmenovity proud pfi AC15 A 15 15
AC3 zatéz, 1-fazovy motor (230 V AC) kw — 0,75
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zérovky (230V) W 4000 2500
zafivky s EVG(" W 4000 2500
zé&fivky s KVG@ W 2000 1000
usporné zafivky W 3000 1500
LED (230VAC) W 3000 1500
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 3000 1500
halogen. zérovky nebo LED s KVG® W 3000 1500
Min. spinany proud pii 250 V mA 100 100
Zbytkovy proud pfi 250V (typicky) mA 1 1
Max. ubytek napéti pti 25°Ca 15 A \ 1,55 1,55
Vyzafovani tepla do okoli pfi 15 A w 14 14
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230
VDC 24 — 24 —
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 04 7,5/0,9 0,4 7,5/0,9
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 40...305 — 40...305
VvV DC 4...32 — 4...32 —
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/2 6/— —/2 6/—
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Doba rozbéhu / navratu ms <10/<10 <10/<30 <1/<10 <2/<25
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv 6 6
Teplota okoli °C -20...+80** -20...+80**
Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C€ &5 -

= AL

XI1-2018, www.finder.cz




VIS RADA 77
FAB Relé clektronické (SSR) 25 A

polovodicové relé (SSR), 1Z /25 A, 77.21.x.xxx.8250 77.21.x.xxx.8251
spinac v nule napéti nebo spina¢ okamzity o
* SCR - vystupni obvod 277 V AC
« vstupni obvod 24V DC nebo 230V AC bt
* napétova pevnost vstup/vystup 6 kV (1,2/50 ps)
* spinani 3-fazovych zatézi
* vysoky pocet a Cetnost sepnuti
* nehlu¢né spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktt
* nepatrny ovladaci prikon
« &itka 22,5 mm * spinac v nule napéti * spinac okamzity
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35 * vystupni obvod * vystupni obvod
25A/230VAC 25A/230VAC
77.21 « redukce zapinaciho proudu « pro induktivni zatéze
sroubové svorky v déisledku spindni pfi » pro ovladani pohonti
prichodu napéti nulou
* pro zarovky, zejména pro
Usporné zafivky
* pro ovladani topeni
« civka magnetu,
* Diagram L77-10, viz strana 20 ovladani stykace Lot .
** Diagram L77-6, viz strana 19 “ 1
principialni principialni
EVG!" = elektronicky predfadnik schéma schéma
KVG® = konvenéni kompenzovany prediadnik
rozméry na strané 27
Vystupni obvod
Ausgang 1z 1Z
Max. trvaly (pfi 40 oC) In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 25/400* 25/400*
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 230 230
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 19...305 19...305
Periodické $pickové zavérné napéti Vo 800 800
Jmenovity proud pfi AC7a (cos ¢ =0,8,25°C) A 25 25
Jmenovity proud pfi AC15 A 25 25
AC3 zatéz, 1-fazovy motor (230 V AC) kw — 1
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230 V) 4000 2500
zafivky s EVG(™" 4000 2500
zafivky s KVG? 2000 1000
usporné zafivky 3000 1500
LED (230V AC) 3000 1500
halogen. zarovky nebo LED s EVG" 3000 1500
halogen. zarovky nebo LED s KVG® 3000 1500
Min. spinany proud pii 250 V mA 100 100
Zbytkovy proud pii 250 V (typicky) mA 1 1
Max. Ubytek napéti pfi 25°Ca 25 A \ 1,55 1,55
Vyzarovani tepla do okoli pfi 25 A W 14 14
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230
VvV DC 24 — 24 —
Jmenovity piikon VA (50 Hz)/W 04 7,5/0,9 04 7,5/0,9
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W — 40...305 — 40...305
V DC 4...32 — 4...32 —
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/2 6/— —/2 6/—
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Doba rozbéhu / navratu ms <10/< 10 <10/<30 <1/<10 <2/<25
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv 6 6
Teplota okoli °C -20...+80** -20...+80**
Kryti 1P 20 IP 20
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 77

Relé elektronické (SSR) 30 A

polovodicové relé (SSR), 17 /30 A, 77.31.x.xxx.8050 77.31.x.xxx.8051
spinac v nule napéti nebo spinac¢ okamzity -

* vystupni obvod 400 V AC

* vstupni obvod 24 V DC nebo 230V AC
napétova pevnost vstup/vystup 6 kV (1,2/50 ps)
spinani 3-fazovych zatézi

vysoky pocet a cetnost sepnuti

nehlu¢né spindni bez elektrického oblouku

a odskakovani kontakt(

nepatrny ovladaci piikon

* pfivody:

- vstup A1/A2 - nahote * spinac v nule napéti * spinaé¢ okamzity

- vystup 13/14 - dole * vystup 30 A/ 400V AC * vystup 30 A/400V AC
* Sitka 22,5 mm * redukce zapinaciho proudu * pro induktivni zatéze
+ na DIN-lidtu CSN EN 60715 TH 35 v disledku spinani pii « pro ovladani pohoni
2731 prichodu napéti nulou * Sitka 22,5 mm

* pro zarovky, zejména pro
o usporné zafivky

1 J * pro ovlddani topeni

- * sitka 22,5 mm

Sroubové svorky

* Diagram L77-11, viz strana 20

** Diagram L77-7, viz strana 19
EVG™ = elektronicky pfedfadnik principialni principialni
KVG®@ = konven¢ni kompenzovany predfadnik schéma schéma
rozméry na strané 27
Vystupni obvod
Vystup 12 12
Max. trvaly In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 30/520% 30/520%
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 400 400
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 48...480 48...480
Periodické $pickové zavérné napéti Vok 1100 1100
Jmenovity proud pfi AC7a (cos ¢ = 0.8) A 30 30
Jmenovity proud pii AC15 A 20 20
AC3 zatéz, 1-fazovy motor (230 V AC) kw — 2,5
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 6000 4500
zéfivky s EVG(" W 6000 4000
zéfivky s KVG® W 3000 1800
usporné zafivky W 4000 2500
LED (230VAC) W 4000 2500
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 4000 2500
halogen. Z&rovky nebo LED s KVG® W 4000 2500
Min. spinany proud pfi 400 V mA 300 300
Zbytkovy proud pfi 400V (typicky) mA 1 1
Max. ubytek napéti pii 25°Ca 30 A \Y 0,85 0,85
Vyzarovani tepla do okoli pti 30 A w 16 16
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230
VvV DC 24 — 24 —
Jmenovity pfikon pfi Uwax VA (50 Hz)/W 04 7,5/0,9 04 7,5/0,9
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 40...280 — 40...280
VDC 4...32 —_ 4...32 —_
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/2 6/— —/2 6/—
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Doba rozbéhu / navratu ms <10/<10 <10/<30 <1/<10 <2/<25
. Napétova pevnost
2 vstup/vystup (1,2/50 ps) kv 6 6
% Teplota okoli o -20...+80%* -20...+80%
$ Kryti IP 20 IP 20
% Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE eUL)us [H[
=



RADA

77

RADA 77

Relé elektronické (SSR) 30 A

polovodicové relé (SSR), 12 /30 A, 77.31.x.xxx.8070 77.31.x.xxx.8071
spinac v nule napéti nebo spinac¢ okamzity ———
* vystupni obvod 400V AC
* vstupni obvod 24 V DC nebo 230V AC
* napétova pevnost vstup/vystup 6 kV (1,2/50 ps)
* spinani 3-fazovych zatézi
* vysoky pocet a cetnost sepnuti
¢ nehluc¢né spinani bez elektrického oblouku
* a odskakovani kontaktt
* nepatrny ovladaci prikon
* pfivody:
- vstup A1/A2 - nahote * spinac v nule napéti * spinac okamzity
- vystup 13/14 - dole * vystup 30 A/ 400V AC * vystup 30 A/400V AC :
e Sitka 22,5 mm * redukce zapinaciho proudu * pro induktivni zatéze i
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35 v dUsledku spinani pfi * pro ovladani pohoni :
. priichodu napéti nulou « Sitka 22,5 mm :
roubové svorky * pro iérovky,A zejména pro :
- - usporné zafivky !
1 J * pro ovlddani topeni :
LS e $itka 22,5 mm i
i
* Diagram L77-11, viz strana 20 :_
** Diagram L77-7, viz strana 19 A2 Load A2
EVG" = elektronicky pfedfadnik principigini principialni
KVG®@ = konven¢ni kompenzovany predfadnik schéma schéma
rozméry na strané 27
Vystupni obvod
Vystup 1Z 1Z
Max. trvaly In/
max. zapinaci proud* (10 ms) A 30/520% 30/520%
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 400 400
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 48...480 48...480
Periodické Spickové zavérné napéti Vo 1100 1100
Jmenovity proud pfi AC7a (cos ¢ = 0,8) A 30 30
Jmenovity proud pii AC15 A 20 20
AC3 zatéz, 1-fazovy motor (230 V AC) kw — 2,5
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230V) W 6000 4500
zéfivky s EVG(" W 6000 4000
zé&fivky s KVG® W 3000 1800
Usporné zafrivky W 4000 2500
LED (230V AC) W 4000 2500
halogen. zarovky nebo LED s EVG™ W 4000 2500
halogen. Zarovky nebo LED s KVG? W 4000 2500
Min. spinany proud pfi 400 V mA 300 300
Zbytkovy proud pfi 400V (typicky) mA 1 1
Max. ubytek napéti pti 25°Ca 30 A \Y 0,85 0,85
Vyzafovani tepla do okoli pti 30 A w 16 16
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230
Vv DC 24 — 24 —
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 04 7,5/0,9 04 7,5/0,9
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 40...280 — 40...280
VDC 4...32 — 4...32 —_
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/2 6/— —/2 6/—
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Doba rozbéhu / navratu ms <10/<10 <10/<30 <1/<10 <2/<25
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv 6 6
Teplota okoli °C -20...+80** -20...480**
Kryti IP 20 IP 20
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c E EE n@m [H[

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 77

Relé elektronické (SSR) 25 - 40 - 60 A

polovodicové relé (SSR), 1Z /25,40 a 60 A,

spinac v nule napéti, "hokejovy puk"

Typ 77.A1.x.xxx.8x50: 25 A

Typ 77.B1.x.xxx.8x50: 40 A

Typ 77.D1.x.xxx.8x50: 60 A

8250: rozsah spinani 24 az 280V AC

8650: rozsah spinani 24 az 660V AC

* "hokejovy puk! - zaklapavaci kryt svorek

* dlouha Zivotnost a vysoka rychlost spinani

* nehluc¢né spinani

* spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktt

* nepatrny ovladaci prikon

« protilehlé umisténi svorek (jako relé)

¢ na chladi¢ nebo na plechovou sténu
rozvadéce

77.A1/B1/D1
Sroubové svorky (s centralnim Sroubem)*

*  doporucenikabelu na strané 17
** Diagram L77-13,L77-14 a L77-15,
viz strana 21

EVG! = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik
rozméry na strané 27

77.A1.x.xxx.8x50

77.B1.x.xxx.8x50

77.D1.x.xxx.8x50

spinac v nule napéti

e vystup 25 A

* ovladani topeni,
zarovek, stykacd,
civek magnett

spinac v nule napéti

* vystup40 A

* ovladani topeni,
zarovek, stykac,
civek magnetu

spinac v nule napéti

* vystup 60 A

* ovladani topeni,
zarovek, stykacd,
civek magnetd

Al 2

principialni schéma

Al 2

principidlni schéma

Al A2

principidlni schéma

Vystupni obvod 77...8250 77...8650 77...8250 77...8650 77...8250 77...8650
Vystup 1Z 12 12
Max. trvaly In/max. zapinaci proud (10 ms) A 25/300 40/500 60/700
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 240 600 240 600 240 600
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 24...280 24...660 24...280 24...660 24...280 24...660
Frekvenc¢ni rozsah Hz 47...400 47...400 47...400 47...400 47...400 47...400
Periodické $pickové zavérné napéti Vo 600 1600 600 1600 600 1600
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230 V) W 2000 4000 7200
zéfivky s EVG("W 2000 4000 7200
zéfivky s KVGR'W 1000 2000 3600
usporné zativky W 800 3000 4800
LED (230V AQ) W 800 3000 4800
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 800 3000 4800
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 1000 3000 4800
Min. spinany proud pfi 250 V mA 100 100 100
Zbytkovy proud pfi 250 V (typicky) mA 0,1 0,1 0,1
Max. Ubytek napéti pfi 25°Ca Iy \' 1,5 1,5 1,5
Vyzarovani tepla do okoli pfi Iy W 30 48 72
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230 — 230
VDC 24 — 24 — 24 —
Jmenovity piikon pfi Upax VA (50 Hz)/W —/0,55 53/— —/0,55 53/— —/0,55 53/—
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 90...280 — 90...280 — 90...280
vV DC 3...32 — 3...32 — 3...32 —
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/1 15/— —/1 15/— —/1 15/—
Vseobecné udaje
Elektricka zivotnost pocet sepnuti — — —
Doba rozbéhu / navratu ms 10/10 40/20 10/10 40/20 10/10 40/20
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv — — —
Teplota okoli °C -30...+80** -30...+80%* -30...+80**
Kryti IP 20 IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C€ &6 Al M
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VIS RADA 77
T Relé clektronické (SSR) 80 - 100 - 125 A

polovodicové relé (SSR), 1Z/80, 100 a 125 A, 77.F1.x.xxx.8x50 77.G1.x.xxx.8x50 77 .H1.x.xxx.8x50
spinac v nule napéti, "hokejovy puk"

Typ 77.F1.x.xxx.8x50: 80 A

Typ 77.G1.x.xxx.8x50: 100 A

Typ 77.H1.x.xxx.8x50: 125 A
8250: rozsah spinani 24 az 280V AC
8650: rozsah spinani 24 az 660V AC

* "hokejovy puk! - zaklapavaci kryt svorek

« dlouh4 Zivotnost a vysoka rychlost spinani spinac v nule napéti spinac v nule napéti spinac v nule napéti
* nehlu¢né spinani * vystup 80 A * vystup 100 A * vystup 125 A
« spinani bez elektrického oblouku * ovladani topeni, * ovladani topeni, * ovladani topeni,
a odskakovani kontakt zérovek, stykacd, Zérovek, stykacd, Zéarovek, stykacq,
« nepatrny ovladaci piikon civek magnet( civek magnet civek magnet(

* protilehlé umisténi svorek (jako relé)
¢ na chladi¢ nebo na plechovou sténu
rozvadéce

77.F1/G1/H1
Sroubové svorky (s centralnim Sroubem)*

* doporuceni kabelu na strané 17
** Diagram L77-19, L77-20 a L77-21,
viz strana 21

EVG! = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany prediadnik

rozméry na strané 27 principialni schéma principialni schéma principialni schéma

Vystupni obvod 77...8250 77...8650 77...8250 77...8650 77...8250 77...8650

Vystup 1Z 1Z 1Z

Max. trvaly In/max. zapinaci proud (10 ms) A 80/800 100/1500 125/2250

Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 240 600 240 600 240 600

Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 24...280 24...660 24...280 24...660 24...280 24...660

Frekvencni rozah Hz 47...400 47...400 47...400 47...400 47...400 47...400

Periodické Spickové zavérné napéti Vo 600 1600 600 1600 600 1600

Min. spinany proud pfi 250 V mA 100 100 100

Zbytkovy proud pfi 250 V (typicky) mA 0,1 0,1 0,1

Max. Ubytek napéti pfi 25°C a Iy \ 1,5 1,5 1,5

Vyzarovani tepla do okoli pfi Iy W 96 120 150

Vstupni obvod

Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230 — 230
VDC 24 —_ 24 — 24 —

Jmenovity pfikon pfi Uwax VA (50 Hz)/W —/0,55 5,3/— —/0,55 5,3/— —/0,55 5,3/—

Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 90...280 — 90...280 — 90...280
vV DC 3...32 — 3...32 — 3...32 —

Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC —/1 15/— —/1 15/— —/1 15/—

Vseobecné udaje

Elektricka zivotnost pocet sepnuti — — —

Doba rozbéhu / névratu ms 10/10 40/20 10/10 40/20 10/10 40/20

Napétova pevnost

vstup/vystup (1,2/50 ps) kv — — —

Teplota okoli °C -30...+80** -30....+80** -30...+80**

Kryti — — —

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE EH [ GN®US
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RADA 77

Relé elektronické (SSR) 25-50-75A

2-polové polovodicové relé (SSR),
2Z/25,50a75A,"hokejovy puk"
se dvéma nezavislymi vystupy
Typ 77.A2.9.024.8671: 25 A- 600V AC
Typ 77.C2.9.024.8671: 50 A - 600 V AC
Typ 77.E2.9.024.8671: 75 A- 600 V AC
e 2 nezavislé vystupy ovladané rliznymi
DC vstupy s nepatrnym prikonem
* "hokejovy puk! - zaklapavaci kryt svorek
« dlouha Zivotnost a vysoka rychlost spinani
* nehluc¢né spinani
* spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktd
* sousedni umisténi svorek (jako stykac)
* na chladi¢ nebo na plechovou sténu
rozvadéce

77.A2/C2/E2
Sroubové svorky (s centralnim Sroubem)*

* doporuceni kabelu na strané 17
** Diagram L77-19,L77-20 a L77-21,

77.A2.9.024.8671

spinac¢ okamzity
* vystup 25 A/600V AC
* ovladani topeni

nebo motorud

spinac okamzity
* vystup 50 A/600V AC
e ovladani topeni

nebo motord

spina¢ okamzity
* vystup 75 A/600V AC
 ovladani topeni

nebo motord

A1+

A2-

B2-

it

L1

viz strana 22 LgiD Lg;D
EVG!" = elektronicky predfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany prediadnik
rozméry na strané 27 principialni schéma
Vystupni obvod
Vystup 27 27 27
Max. trvaly In/max. zapinaci proud (10 ms) A 25/300 50/500 75/750
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 600 600 600
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 24...660 24...660 24...660
Frekvencni rozah Hz 47...400 47...400 47...400
Periodické Spickové zavérné napéti Vi 1200 1200 1200
Min. spinany proud pfi 600 V mA — —
Zbytkovy proud pfi 250V (typicky) mA 5 5 5
Max. ubytek napéti pfi 25°C a Iy Y 1,5 1,5 1,5
Vyzarovani tepla do okoli pfi Iy W 60 120 180
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) VDC 24 24 24
Jmenovity piikon pfi Uwax w 0,3 0,3 0,3
Pracovni rozsah VvV DC 4...32 4...32 4...32
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC 1 1 1
Vseobecné udaje
Elektricka zivotnost pocet sepnuti — — —
Doba rozbéhu / navratu ms 1/10 1/10 1/10
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv — — —
Teplota okoli °C -30...+80%** -30...+80** -30...+80**
Kryti — —

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C€ &6 Al s

XI1-2018, www.finder.cz
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LV RADA 77
Relé elektronické (SSR) 25 - 40 A

77

3-polové polovodicové relé (SSR),
3Z /25 a 40 A'hokejovy puk"

Typ 77.A3.x.xxx.8671: 25 A - 600 V AC
Typ 77.B3.x.xxx.8671: 40 A - 600 V AC

« dlouha Zivotnost a vysoka rychlost spinani

* nehlu¢né spinani

* spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktt

* nepatrny ovladaci prikon

* sousedni umisténi svorek (jako stykac)

¢ na chladi¢ nebo na plechovou sténu
rozvadéce

77.A3/B3
Sroubové svorky (s centralnim Sroubem)*

77.A3.x.xxx.8671

ki

spinac¢ okamzity
* vystup 25 A/600V AC
 ovladani topeni

nebo motord

77.B3.x.xxx.8671

spinac okamzity
* vystup 40 A/600V AC
¢ ovladani topeni

nebo motord

A 1£I;1 34!).2 5/L3
A2
4/T2 6/T3
* doporuceni kabelu na strané 17
** Diagram L77-22 a L77-23,
viz strana 22

EVG! = elektronicky predfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik
rozméry na strané 27 principialni schéma
Vystupni obvod
Vystup 3Z 3z
Max. trvaly Iy/max. zapinaci proud (10 ms) A 25/300 40/500
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 600 600
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 24...660 24...660
Frekvencni rozah Hz 47...400 47...400
Periodické $pickové zavérné napéti Vo 1600 1600
Min. spinany proud pfi 600 V mA — —
Zbytkovy proud pfi 600V (typicky) mA 10 10
Max. Ubytek napéti pii 25°C a Iy Vv 1,6 1,6
Vyzarovani tepla do okoli pfi Iy w 920 144
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230

VvV DC 24 — 24 —
Jmenovity pfikon pfi Uwax VA (50 Hz)/W —/0,55 53/— —/0,55 53/—
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 90...280 — 90...280

vV DC 4...32 — 4...32 —
Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC 1 15 1 15
Vseobecné udaje
Elektricka zivotnost pocet sepnuti — —
Doba rozbéhu / navratu ms 1 10/20 1 10/20
Napétova pevnost
vstup/vystup (1,2/50 ps) kv — —
Teplota okoli °C -30...+80** -30...+80**
Kryti —

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C€ &6 Il s

12
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RADA 77

Relé elektronické (SSR) 60 - 80 A

3-polové polovodicové relé (SSR),
3Z/60 a 80 A,"hokejovy puk"

Typ 77.D3.x.xxx.8671: 60 A - 600 V AC
Typ 77.F3.x.xxx.8671: 80 A - 600 V AC

* dlouha Zivotnost a vysoké rychlost spinani

* nehluc¢né spinani

* spinani bez elektrického oblouku
a odskakovani kontaktd

* nepatrny ovladaci prikon

* sousedni umisténi svorek (jako stykac)

* na chladi¢ nebo na plechovou sténu
rozvadéce

77.D3.x.xxx.8671

spinac okamzity
* vystup 60 A/600V AC
* ovladani topeni

nebo motord

spinac¢ okamzity
* vystup 80 A/600V AC
* ovladani topeni

nebo motord

77.D3/F3
Sroubové svorky (s centralnim Sroubem)*

1 3/L2 5/L3
A1 o o

A2

* doporuceni kabelu na strané 17
** Diagram L77-24 a L77-25,
viz strana 22

EVG™ = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik

rozméry na strané 27 principialni schéma

Vystupni obvod
Vystup 3Z 3Z
Max. trvaly Iy/max. zapinaci proud (10 ms) A 60/700 80/1280
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 600 600
Pracovni rozsah spinani V AC (50/60 Hz) 24...660 24...660
Frekven¢ni rozah Hz 47...400 47...400
Periodické $pickové zavérné napéti Vo 1600 1600
Min. spinany proud pii 600 V mA — —
Zbytkovy proud pfi 600 V (typicky) mA 10 10
Max. Ubytek napéti pfi 25°C a Iy Vv 1,6 1,6
Vyzafovani tepla do okoli pfi Iy W 216 288
Vstupni obvod
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) — 230 — 230
vV DC 24 — 24 —
Jmenovity piikon pfi Upax VA (50 Hz)/W —/0,55 53/— —/0,55 53/—
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) — 90...280 — 90...280
VvV DC 4...32 — 4...32 —

Napéti odpadu V AC (50/60 Hz)/DC 1 15 1 15
Vseobecné udaje
Elektricka zivotnost pocet sepnuti — —
Doba rozbéhu / navratu ms 1 10/20 1 10/20
Napétova pevnost

¢ vstup/vystup (1,2/50 ps) kv — —

£ Teplota okoli °C -30...+80* -30...4+80*

% Kryti — —

% Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c E EE [H[ cm®us

=
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RADA 77

Chladice pro provedeni hokejovy puk

Chladice pro provedeni "hokejovy puk”

chladi¢

relé SSR

77.A1

tepelné vodiva
podlozka

077.T1

077.T2 - samolepici

tepelny odpor
K/wW

2,1

popis

chladi¢ pro 1-fazové provedeni

77.A1
77.B1

077.11

077.T2 - samolepici

chladi¢ pro 1-fazové provedeni

077.08

77.B1-D1-F1-G1-H1
77.A2-C2-E2
77.A3-B3

077.T1

077.T2 - samolepici

077.13

038

chladi¢ pro 1-, 2-, 3 -fazové provedeni

077.03.9.024

77.D1-F1-G1-H1
77.A2-C2-E2
77.A3-B3-D3-F3

077.T1

077.T2 - samolepici

077.13

0,35

chladi¢ s vetilatorem 5,5W / 24V DC
pro 1-, 2-, 3 -fazové provedeni

077.03.8.230

77.D1-F1-G1-H1
77.A2-C2-E2
77.A3-B3-D3-F3

077.T1

077.T2 - samolepici

077.T3

0,35

chladi¢ s vetilatorem 14,5W / 230V AC
pro 1-, 2-, 3 -fazové provedeni

14
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RADA 77

Montaz tepelné vodivé vlozky a elektronického relé (SSR)

O vr

77.x1
77.x2

o tepelné vodiva vliozka
077.T1
077.T2

0 tepelné vodiva viozka
077.73

XI1-2018, www.finder.cz
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RADA

77

RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Objednaci kod SSR na DIN-listu

Priklad: fada 77, relé elektronické, 1Z pro 30 A/ 400V AC, Sitka 22,5 mm, vstupni obvod 230 V AC, spinani v nule napéti, umisténi pfivodd nahore

avyvodu dole

la J

typ/max. spinaci nebo trvaly proud
0=5/7/15Au(77.01)
1=15Au(77.11)
2=25Au(77.21)
3=30Au(77.31)

vystupni obvod - 1Z
1 =SSR sitky 17,5 nebo 22,5 mm
na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

vstupni obvod - ovladani
8 =AC (50/60 Hz)
9=DC

jmenovité napéti vstupniho obvodu

vSechna provedeni / Sitka

77.01.8.230.8050/17.5mm 5A
77.01.9.024.8050/17.5mm 5A
77.01.8.230.8051/17.5mm 5A
77.01.9.024.8051/17.5mm 5A

viz véechna provedeni a vstupni obvod

77.11.8.230.8250/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8250/22.5 mm 15 A
77.11.8.230.8251/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8251/22.5 mm 15 A

77.21.8.230.8250/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8250/22.5 mm 25 A
77.21.8.230.8251/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8251/22.5 mm 25 A

77.01.9.024.9125/17.5mm 7A
77.01.9.024.9024/17.5 mm 15 A

Objednaci kéd SSR hokejovy puk

A B c D
7 7.3 1.8.23 0.8 0 5 0
[ !

D: zpUsob spinani

0 = spinani pfi prichodu napéti nulou

1 = spinani okamzité

C: umisténi pfivodid a vyvodi

5 = pfivody nahofe, vyvody dole pro
(77.01,77.11,77.21,77.31)

7 = pfivody vlevo, vyvody vpravo
(77.31)

AB: vystupni obvod

80 =230V AC(77.01),400V AC (77.31)
82=230VAC(77.11,77.21)

9024 =24V DC
9125=110...125V DC

77.31.8.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8050/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8051/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8051/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8070/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8070/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8071/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8071/22.5 mm 30 A

Priklad: rada 77, relé elektronické SSR, 1Z pro 25 A AC, vstupni obvod 230V AC, znaky pfivodu na relé, spinani v nule napéti

A B C D
7 7.A 1.8.2 3 0.8 2 5 0
. L \
rada D: zpUsob spinani
typ/max. spinaci nebo trvaly proud 0 = spinani v nule napéti
A=25A 1 = spindni okamzité
B=40A C: umisténi pfivodid a vyvodi
C=50A 5 = pfivody dole - vyvody nahofe
D=60A pro 77.x1 ("hokejovy puk")
E=75A 7 = vstup a vystup protilehle
F=80A pro 77.x2,77.x3
G=100A
Ho125A AB: vystupni obvod
82=230VAC
vystupni obvod 1 vystup 86 =600V AC

1 =1 vystup ("hokejovy puk") - kryt pro chladi¢/
chladici plech

2 =2 vystupy

3 =3 vystupy

vstupni obvod - ovladani
8 =AC (50/60 Hz)
9=DC

jmenovité napéti vstupniho obvodu
viz véechna provedeni a vstupni obvod

vSechna provedeni / Sitka

1 vystup 25-40-60-80-100-
125A

77.x1.8.230.8250/"hokejovy puk"

77.x1.9.024.8250/"hokejovy puk"

77.x1.8.230.8650/"hokejovy puk”

77.x1.9.024.8650/"hokejovy puk"

16

2 vystupy 25-50-75 A
77.x2.9.024.8671/"hokejovy puk”

3 vystupy 25-40-60- 80 A

77.x3.8.230.8671/"hokejovy puk”
77.x3.9.024.8671/"hokejovy puk"

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Vseobecné udaje

XI1-2018, www.finder.cz

I1zolaéni vlastnosti 77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.21 77.31
Napétova pevnost stfidavé |impuls stfidavé |impuls stfidavé |impuls stfidavé |impuls stfidavé |impuls
napéti (1,2/50 ps) | napéti (1,2/50 ps) | napéti (1,2/50 ps) | napéti (1,2/50 ps) | napéti (1,2/50 ps)
mezi vstupem a vystupem 2500V AC |5kV 3000V AC |4kV 3000V AC |6 kV 3000V AC |6 kV 3000V AC |6 kV
mezi vstupem a chladi¢em — — — — 3000V AC |6 kV 3000V AC |6 kv 3000V AC |6 kV
mezi vystupem a chladicem — — — — 2500V AC |4 kV 2500V AC |4 kv 4000V AC |6 kv
EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu Predpis 77.01.8.230 77.01.9.024 77.11 77.21 77.31
Jmenovité vstupni napéti 230V AC 24V DC 24V DC |230VAC | 24V DC |230VAC |24VAC/DC 230V AC
Elektrostaticky vyboj pres pfivody EN 61000-4-2 4 kv 4 kv 4 kv 4 kV 4 kv
vzduchem EN 61000-4-2 8 kv 8kV 8kv 8 kv 8kv
Elektromagnetické vysokofrekvencni pole
(80....1000 MH2) EN 61000-4-3 30V/m 20V/m 20V/m 20V/m 30V/m
BURST (5/50 ns, 5 kHz a 100 kHz) na A1 - A2 EN 61000-4-4 1kv 1kv 1kv 3kv 1kv 3kV 1kv 3kV
SURGE (1,2/50 ps) na A1-A2
souhlasné zapojeni EN 61000-4-5 — — 3kv 3kv 3kv 3kv 3kv 3kv
diferencni zapojeni EN 61000-4-5 1kV 0,5 kv 0,5 kv 1,5kV 0,5 kv 1,5kV 0,5 kv 1,5kv
Vysokofrekvencni elektromagneticky signél po
vedeni (0,15...230) MHz na A1 - A2 EN 61000-4-6 v 0V 0V Vv v
Pfivodni svorky 77.01.x.xxx 77.01.9.xxx 77.11 77.21 77.31
@ Utahovaci moment Nm 08 08 08 08 08
Max. priifez piivod( drat lanko drét lanko drét lanko drat lanko drat lanko
mm?|1x6/ 1x4/ 1x6/ 1x4/ 1x6/ 1x6/ 1x6/ 1x6/ 1x6/ 1x6/
2x4 2x25 2x4 2x25 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4
AWG| 1x10/ 1x12/ 1x10/ 1x12/ 1x10/ 1x10/ 1x10/ 1x10/ 1x10/ 1x10/
2x12 2x14 2x12 2x14 2x12 2x12 2x12 2x12 2x12 2x12
Délka odizolovani mm 9 9 9 9 9
Dalsi udaje
Vyzafovani tepla bez proudu kontakty w 0,5 0,5 09 09 09
do okoli pfi max. proudu kontakty w 4,0 4,0 14 15 16
77.X1 77.X2 77.X3
Napétova pevnost napétova pevnost napétova pevnost napétova pevnost
mezi vstupem a vystupem 4 kV 4 kv 4 kv
mezi vstupem a chladi¢cem 4kv 2,5kV 2,5kv
PFivodni svorky
@Utahovaci vstupni strana Nm 15 0,5 0,5
moment vystupni strana Nm 2,2 22 2.2
chladi¢ s tepelné vodivou
podlozkou nebo pastou Nm 2,2 2,2 2,2
Doporuceni pro kabelaz
proud riifez rifez kabelové
zatéze ‘()mmz) '(GAW G) oko diw D1 (mm) D2 (mm) D2
(A) DIN 46234
N N
4-6 4,3 8
15-20 2,5 12
5-6 53 10
4-6 4,3 8
20-35 4 10
5-6 53 10
4-6 4,3 8
25-32 6 10
5-6 53 10
32-50 10 8 5-10 53 10
50-65 16 6 5-16 53 11
65-85 25 4 5-25 53 12

Upozornéni: Pfi prifezu vodice nad 25 mm? je doporuc¢eno pouzit dva spojené paralelni vodice

s mensim prafezem
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RADA

77

LED indikace stavu

LED indikace

vstupni napéti

nepfipojeno

Relé elektronické (SSR)
Vstupni obvod
77.01
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
Un Unin Unnax Unin Unax (AC/DQ) In pFI Un
vV Vv V Vv Vv V mA
24 9.024 — — 4 32 3,0 18
230 8.230 90 265 — — 24 15
77.11/77.21
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
Un Unmin Umax Unin Unax (AC/DC) In pfl Uy
Vv Vv Vv Vv Vv Vv mA
24 9.024 — — 4 32 2 Ih
230 8.230 40 305 — — 6 25
77.31
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
UN Umin Umax Umin Umax (AC/DC) IN ph UN
vV Vv Vv Vv Vv V mA
24 8.024 16 32 — — 6 10
24 9.024 — — 4 32 2 11
230 8.230 40 280 — — 6 25
77 x1.x.xxx.8x50
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
Un Unmin Umax Unin Unax (AC/DC) In PF' Un
Vv Vv V Vv Vv Vv mA
24 9.024 — — 3 32 1,25 25
230 8.230 90 280 — — 1,25 35
77.x2.9.024.8671
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
Un Unin Unnax Unin Unax (AC/DQ) In pFi Uy
V Vv Vv vV Vv Vv mA
24 9.024 — — 4 32 1,5 25
77 .x3.x.xxx.8671
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Napéti | Ovladaci
napéti | vstupniho AC DC odpadu proud
obvodu
Un Unmin Umax Unmin Unmax (AC/DC) In pFI Un
\% Vv Vv Vv Vv vV mA
24 9.024 — — 4 32 1,6 35
230 8.230 90 280 — — 1,6 30
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LED indikace H Zkratu*

(jen u 77.01.9.024.9xxx) P
bez zkratu
se zkratem

* Pro obnoveni normalniho provozu je tieba
napajeni odpojit, a zkrat odstranit.
Napajeni se pfipoji az po nékolika minutach

potiebnych k ochlazeni relé.
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RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Vystupni obvod

L77-1 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.01.0.024.805x p¥i 32 V DC

L77-2 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.01.8.230.805x pfi 265 V AC

(A)
| | |
5
4
3
2
1
0
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(°C)

(A)
[ ] |

5 |

5A |

20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(°C)

W i-be mezery mezi jednotlivymi polovodi¢ovymi relé
Il - s mezerou 9 mm mezi jednotlivymi polovodicovymi relé
M 1n- samostatné polovodicové relé bez vlivu jinych pfistrojt

L77-3 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.01.9.024.9024 pii 32V DC

L77-4 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.01.9.024.9125 pii 32V DC

(A)
20

]
15A

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(°C)

(A)

80 90
(C)

W i-bez mezery mezi jednotlivymi polovodi¢ovymi relé
Il - s mezerou 9 mm od vedlejsich pristroj

L77-5 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.11.x.xxx.82xx

L77-6 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.21.x.xxx.825x

(A)

1
15A]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(°C)

(A)
40

T
25A]

30

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(°C)

MW i-be: mezery mezi jednotlivymi polovodi¢ovymi relé
M 11~ s mezerou = 20 mm od vedlejsich pfistroju

L77-7 Zatizitelnost vystupniho obvodu - zavislost trvalého proudu
na teploté okoli pro 77.31.x.xxx.80xx

(A)
30 30A ]
20
10
0
90
¢0)

W i-be: mezery mezi jednotlivymi polovodi¢ovymi relé
I - s mezerou 20 mm od vedlejsich polovodicovych relé
11l - s mezerou > 40 mm od vedlejsich pfistroji
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W i-be:z mezery mezi jednotlivymi polovodi¢ovymi relé
M 11~ s mezerou = 20 mm od vedlejsich pfistroja
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VIS RADA 77
FAA Relé clektronické (SSR)

Vystupni obvod
L77-8 Zatizitelnost vystupniho obvodu - max. zatpinaci proud (AC) L77-9 Zatizitelnost vystupniho obvodu - max. zatpinaci proud (AC)
v zavislosti na ¢ase, 77.01.X.xxx.80xx v zavislosti na ¢ase, 77.11.X.XXX.82xx
(A) (A)
300 600
250 \ 500
AN
N\
200 400
N
N ~ 1
150 S 300
~ ~
100 B TN 200 e
\‘ 1
™ 2
50 T 100 SUIN S
‘\~~- m Q‘ .
T —— 2
0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10
(s) (s)
L77-10 Zatizitelnost vystupniho obvodu - max. zatpinaci proud (AC) L77-11 Zatizitelnost vystupniho obvodu - max. zatpinaci proud (AC)
v zavislosti na ¢ase, 77.21.X.xxx.825x v zavislosti na ¢ase, 77.31.X.xxx.80xx
(A) (A)
600 600
3
500 500 <
\
400 400 \ ;
AN
300 ™M . 300 5 b
1IN NN
200 SR - 200 N
..h.. \
JI ] N N A R A ) e LT SN
100 ~ ] 5 100 o1
I~ ~\\-
0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10
(s) (s

1 - studeny provoz (teplota okoli = 23 °C bez predchazejiciho vystupniho proudu v poslednich 15 minutach)
2 - teply provoz (teplota okoli 50 °C po predchazejicim max. trvalém proudu)
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RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Vystupni obvod

L77-12 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.A1.x.xxx.8x50

L77-13 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.B1.x.xxx.8x50

A
(A) 30
25A
20 T~
1 ~—
B
10 —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

(A)

60
40 A —
40
-
B
T — ] I
~—~— ~
20 ~

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.21 (2.1 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.13 (1.3 K/W)

L77-14 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.D1.x.xxx.8x50

1 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.13 (1.3 K/W)

L77-15 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.F1.x.xxx.8x50

A
(A) 80
60A —|
60
TN
N N
1
40 2
‘\
\\
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

A g I
~~_ AN 80A
60 N N
\\ \\
~ AN
N
40 2 AN
\\
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-16 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.G1.x.xxx.8x50

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-17 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.H1.x.xxx.8x50

* 100 T
AN 100A ]
\\
80 O AN
1
~
N
60 2
N
40 ™
~
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)
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W 140 |
125A]
AN
120 \C
\ 1
100 ~ \
N
\\
80 N\ AN
N 2
\\ N\
N
60 NC
~N
40 N
20
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.03.X.XXX (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)
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JIIS RADA 77

FAA Relé clektronické (SSR)

Vystupni obvod

L77-18 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.A2.9.024.8671

L77-19 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.C2.9.024.8671

Q) 70 I

60 2x25A

50
40 N

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

(A)

100 T
AN N 2x50A ]
AN
80 \ 1
N
2 AN
N,

60 AN

40

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-20 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.E2.9.024.8671

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-21 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.A3.x.xxx.8671

A 60 I

140 1 2x75A |

120
N\

100 N
N\

80 N
N\
60

40

20 NS

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

teplota okoli (°C)

A

80 ‘
: 3x25A
N
60
~~— \\
T~
~ AN
\
40 \\‘2
—
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-22 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.B3.x.xxx.8671

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

L77-23 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zévislosti
na teploté okoli - 77.D3.x.xxx.8671

SAAPY

AN 3x40A |

100
N\

80

60 NG

40 ~

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
teplota okoli (°C)

(A)

160 | 3%60A |
140 N

120 ™~

80 N

60 N N
40 .

~——

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
teplota okoli (°C)

1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)
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1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - montaz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Vystupni obvod
L77-24 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti L77-25 Zatizitelnost vystupniho obvodu v zavislosti
na teploté okoli - 77.F3.x.xxx.8671 na teploté okoli - 77.F3.x.xxx.8671
A 240 i
220 3x80A1 GV
200 [ N !
N\ 70 N 3x80A]
180 ~N
AN 60 N
160 AN AN
™ 50 2
N\
140
AN 40
120 \‘
30 N
100
20
80 \\ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
60 ~N teplota okoli (°C)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
teplota okoli (°C)
1 - montaz na chladi¢ 077.03.x.xxx (0.35 K/W) 2 - montéz na chladi¢ 077.08 (0.8 K/W)
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RADA

77

RADA 77
Relé elektronické

Vystupni obvod

vystupni vykon

()

Max.
77.01.9xxx

77.01.9xxx

cetnost spinani (pocet sepnuti/hod, buzeni vstupniho obvodu 50 % doby ¢innosti)

77.11/21

77.31

5A 230V (ACT)

5000

5A24VDCL/R=20ms

3600

1A (AC15)

10000

0.5 A (AC15)

20000

15A 305V cos ¢=0,8

1800

15A305Vcos¢=0,5

1200

30A 480V cosp=0,8

30A 480V cosp=0,5

25A 230V cos¢=0,7

40A 230V cose=0,7

50A230Vcos¢e=0,7

77.01.8xxx

Dalsi udaje
77.01.9xxx

77.11/21

77.31

mezni narast napéti
du/dt, bez buzeni vstupu
piiTj=125°C

> 1000 V/ps

> 1000 V/ps

> 500V/ps
>10V/us

(sdi/dt=

20 A/ms)

> 1000 V/ps

mezni narist napéti di/dt
pii T, = 125 °C

> 50 A/ps

> 50 A/ps

> 50 A/ps

> 150 A/us

12t pro jisténi pfit, = 10 ms

450 A%s

450 A?%s

1000 A%s*

1350 A%s**

Doporucené jisténi jako zkratova ochrana v zavislosti na pouziti (velmi rychla pro polovodice):
* 20 A, 660V AC, (10 x 38)mm, 200 kA, 360 A? s,
** 30 A, 660V AC, (10 x 38)mm, 200 kA, 1000 A? s.

Max. ¢etnost spinani (pocet sepnuti/hod, buzeni vstupniho obvodu 50 % doby cinnosti)

vystupni vykon

77.A1.x.xxx

77.B1.x.xxx

77.D1.x.xxx

77 .F1.x.xxx

77.G1.x.xxx

77 .H1.x.xxx

25A230Vcosg=0,7

1800

40 A 230V cos¢e=0,7

1800

60 A 230V cosg=0,7

80A230Vcosp=0,7

100 A 230V cos 9=0,7

125 A 230V cos9=0,7

77.A1.x.xxx

77 .B1.x.xxx

Dalsi udaje
77.D1.x.xxx

77 .F1.x.xxx

77.G1.x.xXxx

77 .H1.x.xxx

mezni narast napéti
du/dt, bez buzeni vstupu
piiTj=125°C

500 V/ps

500 V/ps

500 V/ps

500 V/s

500 V/ps

500 V/ps

12t pro jisténi pii t, = 10 ms

450 A%s

1250 A%s

2450 A’s*

3200 AZs**

11250 A%s

25 000 A%s

vystupni vykon

Max. ¢etnost spinani (pocet sepnuti/hod, buzeni vstupniho obvodu 50 % doby cinnosti)

77 .A2.X.xXx

77.C2.x. XXX

77 .E2.x.xxx

25A 230V cos¢=0,7

1800

50A 230V cos¢=0,7

1800

75A 230V cos9=0,7

1800

77 .A2.X.XXx

Dalsi udaje

77.C2.x. XXX

77 .E2.x.xxx

mezni narast napéti
du/dt, bez buzeni vstupu
piiTj=125°C

500 V/ps

500 V/s

500 V/ps

12t pro jisténi pfit, = 10 ms

450 A%s

2110 A%s

2810 A%s*

vystupni vykon

Max. ¢etnost spinani (pocet sepnuti/hod, buzeni vstupniho obvodu 50 % doby cinnosti)

77 .A3.X.XxXX

77 .B3.x.xxx

77.D3.x.xxx

77 .F3.x.xxx

25A 230V cos ¢=0,7

1800

40A 230V cose=0,7

1800

60A230Vcose=0,7

1800

80A230Vcose=0,7

1800

77.A3.x.xxx

Dalsi udaje
77 .B3.x.xxx

77.D3.x.xxx

77 F3.x.xxx

mezni narast napéti
du/dt, bez buzeni vstupu
piiTj=125°C

500V/us

500V/ps

500V/ps

500V/us

17t pro jisténi pfit, = 10 ms

450 A%s

1250 A%s

2450 A%s*

8190 A%s**

24
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RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Schéma pripojeni

1-fazové pripojeni 1-fazové pripojeni - DC 1-fazové pripojeniS
(77.01.....802x) (77.01.....9x2x) (77.11/77.21)
L(+) L(+)
~ t= x
N(-) = . - N(-)
D
[l 42 AT " A
@ ® @ @
A1 A_2
I |
a
[u} o
a
oooo
oooo
l]Lola:IdIZIIZIIZIL [l
14 13
PP 29 ¢ 9
= ) )
v v
—
LOAD
1-fazové pripojeni 1-fazové pripojeni - oA we e
(77.31...805%) (77.31...807x) Priklad: 3-fazové pfipojeni s 3 x 77.01.8.230.8051
L L L
(*) ~ (*+) ~
N(-) — N(-) — L2
L3
_ N
D >
® @ ® @
N noT
I | gl
TR R IE PR
5 ® & ® & ®
m;nnuLl;::I] _uuuLEm DI]DDD DI]DDD Duuuu
A2 14
® @ ® @
) ~P L—
v
—3 @ @ @ (N
~N L1 T =P =y
LOAD
Upozornéni: Zobrazené pripojeni 3f-zatéze je mozné
u vsech typt rady 77.
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RADA

77

RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Schéma pripojeni

1-fazové pripojeni

(77.x1)
|—|:I2
®
L13 14 LOAD
O
A2 Al
® O

2-fazové pfipojeni

(77.x2)
L1
L2
L3
N
L2 @ @ @U
) i)
g
(+)
CH2 () o

O

b‘;#
£ 0 P,

I

L1
L2
L3

3-fazové piipojeni
(77.x3)

SIEETIS)
o O O

-
@ ¢ 210
2 % g0
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RADA 77

Relé elektronické (SSR)

Rozméry
Typ 77.01 Typ 77.11/21/31
Sroubové svorky Sroubové svorky
17.5, 43_, 56.5 22,5
13 A ‘ 120,3
- e
(X&) o /D@Gﬂm@@m @ [ 4*»
3 &
® P
I |
o o < §
3 DI]I]I]I] 3 ! A .
0 ©
® @ 0 ce
) B3] H [ o000
@ @ 8
| = [
Typ 77.01 DC Typ 77.x1
Sroubové svorky Sroubpvé svorky (s centralnim sroubem)
17,5 43 56,5 45
o 294
e
o &
®® [E@m
VainN
i B B LL
° [fe}
3 a | g 3 3 &
]
oooo
. ® 0-© f
®®| & |[0ce
1 A H
Typ 77.x2 Typ 77.x3
Sroubpvé svorky (s centralnim sroubem) sroubpvé svorky (s centralnim éroubem)
45,7 46 78 ‘ 365
6% 33 |
= -
& IL
@ @
< ) -0
< [} “'\". I
0 N o © @
b‘ el # e o
&5 & " le o |®
0O 0 ©
Boe0d| p
(o) 22t =
&
45 N 38
60
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RADA

77

RADA 77

Rozméry

Typ 077.03.x.XXX
Sroubové svorky

Relé elektronické (SSR)

6,4

434

139
110 88.7
iﬁ—; 8,8
. W W _
LR 8
e} [} 9l
O | )
o1 — ©
Qg @) o 0|
2L l B 1 —
: ) %@
@] @] H S U
9 E © l% b
11— A M \
el e
Typ 077.08
Sroubové svorky
110
5 8,8 87
. W W .
- O O
o o g
[}
oo o LJuJuJuJ
&8 o o |
~| - Y MM
[}
o [}
O O
1= M M
S BT
Typ 077.13 Typ 077.21
Sroubové svorky Sroubové svorky
20 50
7.2 54, 85 5,
~N
_ © 1 o ||
-z U
e - -
3 ] o o
o 7<E 9 %
o~ :) ° ] o ¢}
Z/e % ® o
q\
2 | I'l
O

28

6,2

22,2
“:I

35,5

60
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RADA 77

Relé elektronické (SSR)
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Prislusenstvi
Adaptér, na panel, plast, sitka 17,5 mm jen pro 77.01 | 020.01

75
E %
M <~

I1zolac¢ni deska, Sedy plast, Sitka 9 mm, na DIN-listu jako montazni vzdalenost mezi
sousednimi SSR fady 77, rovnéz vzdakenost od ostatnich pfistrojd

17

020.01

35,6
17
2
S5 N f
M2AT

022.09

9 43 56,5

) i}
2| 3| @ tinder
022.09
()

Popisny stitek-matice, plast, 48 stitkd (6 x 12) mm, 060.45
pro tiskarnu s termalnim prenosem ’

49,3
33,8
45

)
)
)

TTTY>
il

111

AL

L
LIRSS »
SEERLEIIIIN
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