McLED

LED pasek RGB, 60LED, 8W/24V, IP67, 5m

Kdéd produktu: ML-128.006.90.0

Typ produktu: 5050RGB-M60L12F24-5M | _100mm_|

| 6LED |
McLED podpora . e
+420 220 184 886 x
support@mcled.cz m % %
Popis: Stmivatelny LED pasek SMD5050, RGB - barevny, 8W, 60LED, 280Im/m, segment =00 iy
100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, Zivotnost 50000h, Sife 12mm, bily PCB pasek, 24V 280
max. délka pasku pfi jednostranném zapojeni: 15m, opatifen samolepici paskou 3M. DC  Im/m
Délka 5m.

IP
67

Parametry:
Provedeni: Paska Uhel vyzafovani [°]: 120 S koncovym dilem: Ne
Zplsob montaze: Povrchova montaz Provozni jednotka: LED driver napétovy Se sadou k pfipojeni: Ne
Typ svételného zdroje: LED nevyménitelny Jmenovita zivotnost L70/B10 pfi 25 °C [h]: 50000 S ochrannym krytem: Ne
Pocet LED na metr [-]: 60 Stupen kryti (IP): IP67 Samolepici: Ano
Vykon na metr [W]: 8 Max. celkovy pfikon [W]: 8 Zplsob kabelaze: Zakongeno
Svételny tok na metr [Im]: 280 Sitka [mm]: 12 Poget poll: 4
Druh napéti: DC Vyska / hloubka [mm]: 5 Priifez vodi¢e [mm2]: 0,5
Napéti svétel. zdroje [V]: 24 - 24 Délka segmentti [mm]: 100 ZpUsob pfipojeni: Kabel
Smér vyzafovani: kolmo Umisténi: venkovni prostfedi EAN: 8595607136693
Typ Cipu: SMD 5050 Nutno umistit na hlinikovy profil: Ne
Barva zékladny: bila Barva svétla: barevny - RGB
Barevna uniformita (MacAdamova elipsa): SDCM3  Svitivost: nizka - dekorativni
Napéti svételného zdroje: 24 Délitelnost pasku po [mm]: 100 mm
Max. délka pasku pfi jednostranném napéajeni [m]:  Pocet pfipojovacich vodicl: 4
15 Pocet LED na segment: 6
Max. délka pasku pfi oboustranném napajeni [m]: ~ Zaruka McLED [M]: 60
30
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