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75W Stmivatelny LED ovlada¢ DALI DT8

ML-941.013.22.1

Blahopiejeme Vam k nakupu nového LED driveru McLED.

Pred prvnim pouzitim si prosim prectéte tento navod.
Instalaci smi provadét pouze odborné zptisobila osoba.

cLED

www.mcled.cz

Kontakt:
MCcLED s.r.0., Videnska 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Piedstaveni funkci
Vstup AC 200-240V
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75WDA LIDT8 LED Driver e
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DALI/Vstup signal PUSH

Technické udaje produktu

Pocet LED kanalu 2
Napéti 24V DC
Vystup Max. proud Max. 3.125A, CH1+CH2<3.125A
Tolerovana odchylka napéti +3%
Jmenovity vykon max. 75W
Rozsah vstupniho napéti 200-240V AC
Frekvencni rozsah 50/60Hz
Ucinik (Typ.) > 0.95 pfi 230V AC
Celkové harmonické zkresleni THD < 14% (pfi pIném zatizeni 230V AC)
U¢innost (Typ.) 89% pii plném zatizeni 230V AC
Vstup AC proud (Typ.) 0.4A pfi 230V AC
Nabéhovy proud (Typ.) Max. 35A pii zapnuti za studena (COLD START) pfi 230V AC
Klidovy proud <0.5mA /230V AC
Spotieba energie v poh. rezimu <0.5W
Proti prepéti L-N:2KV
Rozhrani pro stmivani DALI DT8 (spotieba < 2mA)/Push
Strnivani Rozsah stmivani 0.1%-100%
Metoda stmivani Pulzné sitkova modulace (PWM)
Krivka stmivani Linearni/logaritmicka volitelna
Ochrana proti nadproudu Ano, automatické obnoveni po odstranéni zavady
Ochrana Ochrana proti pretizeni Ano, automatické obnoveni po odstranéni zavady
Ochrana proti zkratu Ano, automatické obnoveni po odstranéni zavady
Ochrana proti prehfati Ano, automaticky se obnovi po poklesu teploty
Pracovni teplota -25°C ~ +45°C
Lo Max. teplota pouzdra 90°C (Ta=45°C)
Prostredi -
Provozni vlhkost 10% ~ 95% RH nekondenzujici
Skladovaci teplota a vlhkost -40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH
Bezpecnostni normy IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
. Pevnost izolace 1/P-O/P: 3.75kV AC
Bezp;\jl'é“t Izolaéni odpor 1/P-O/P: 100M Ohms / 500V DC / 25°C / 70% RH
EMC emise En55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3
EMC imunita EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547
MTBF 191 500H, MIL-HDBK-217F pfi pIném zatizeni 230V AC a okolni teploté 25°C
Ostatni Rozméry 306.6x43x30mm (d*$*v)
Zaruka 5let

- Stmivatelny LED ovlada¢, max. vystupni vykon celkem 75 W
- Spliiuje normy: IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011

-Vestavéné rozhrani DALI-2, zafizeni DALI DT8
- 2kanalovy vystup s konstantnim napétim 24V DC
-Vysoky tcinik a Gi¢innost

-Vestavéné rozhrani DALI, zafizeni DALI DT8, kazdé zatizeni je ovladano pres jednu adresu DALI

- PWM stmivani, plynulé a hluboké stmivani az do 0.1%

- Kompatibilni s univerzalnimi DALI mastery, které podporuji pfikazy DT8

- Funkce hlaseni chyb, podpora DALI DT8 typu Tc

- LED ovlada¢ ma hlu¢nost tfidy A dle standardu Energy Star

- Kryti IP20, vhodné pro vnitini LED osvétleni
- Zéruka 5 let

Bezpecnostni upozornéni
- NEINSTALUJTE zatizeni pod napétim.
- NEVYSTAVUIJTE zafizeni vihkosti.

Provoz
1.DALI adresa

1 DALI adresa pro 2 vystupni kanaly je automaticky pfifazena ovladacem DALI Master zafizenim. Pro dalsi nastaveni vyhledejte navod k

obsluze tohoto zafizeni.

2. Rezim PUSH stmivace

P¥i pfipojeni k AC PUSH bude ovladac v rezimu stmivace Push. Operace v rezimu stmivace Push jsou nésledujici:

2.1. Kliknutim na tla¢itko zapnete/vypnete (ON/OFF).

2.2. Stisknéte a podrzte tlacitko pro zvyseni nebo snizeni intenzity svétla na pozadovanou Urover a uvolnéte jej, poté opakujte operaci pro
nastaveni intenzity svétla v opa¢ném sméru. Rozsah stmivani je od 0,1% do 100%.
2.3. Funkce paméti po vypnuti nebo vypadku napajeni umoznuje zafizeni uloZit si stav pred vypnutim pii opétovném zapnuti.

Schéma zapojeni
1.S DALI sbérnici

AC Power
50/60H 2

75W DALI DT8 LED Driver
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Funkce AC Push
1) Kliknutim na tlacitko zapnete/vypnete (ON/OFF)

2) Stisknéte a podrzte tlacitko pro zvyseni nebo snizeni intenzity svétla na pozadovanou uUroven a uvolnéte jej, poté opakuijte operaci pro
nastaveni intenzity svétla v opa¢ném sméru. Rozsah stmivéni je od 1% do 100%.
3) Dvojitym kliknutim na tlacitko prepindte mezi rezimem jasu a reZimem teploty barev.

4) Stisknéte a podrzte tlacitko pro zménu teploty barev v

Rozméry produktu
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Congratulations on your purchase of a new McLED product.

75W DALI DT8 Dimmable LED Driver
ML-941.013.22.1
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www.mcled.eu

Please read this manual before first use. Installation may

only be carried out by a professionally qualified person.

Function introduction
AC 200-240V input

Contact:
MCcLED s.r.0., Videnska 185,
252 50 Vestec, Czech Republic
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DALI/Push signal input
Product Data
LED Channel 2
DC Voltage 24V DC
Output Max. Current Max. 3.125A, CH1+CH2<3.125A
Voltage Tolerance +3%
Rated Power max. 75W
Voltage Range 200-240V AC
Frequency Range 50/60Hz
Power Factor (Typ.) >0.95 @ 230V AC
Total Harmonic Distortion THD < 14% (@ full load / 230V AC)
Input Efficiency (Typ.) 89% @ 230V AC full load
AC Current (Typ.) 0.4A @ 230V AC
Inrush Current (Typ.) COLD START Max. 35A @ 230V AC
Leakage Current <0.5mA /230V AC
Standby Power Consumption <0.5W
Anti Surge L-N:2KV
Dimming Interface DALI DT8 (DALI consumption < 2mA)/Push
Dimming Range 0.1%-100%
Control — - -
Dimming Method Pulse Width Modulation
Dimming Curve Linear/Logarithmic optional
Over Voltage Yes, recovers automatically after fault condition is removed
Protection Over Load Yes, recovers automatically after fault condition is removed
Short Circuit Yes, recovers automatically after fault condition is removed
Over Temperature Yes, recovers automatically after temperature drop
Working Temp. -25°C ~ +45°C

Max. Case Temp.

90°C (Ta=45°C)

Environment

Working Humidity

10% ~ 95% RH non-condensing

Storage Temp. & Humidity

-40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH

Safety Standards IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
Withstand Voltage 1/P-O/P: 3.75K VAC

;ageMtg Isolation Resistance 1/P-0/P: 100M Ohms / 500V DC / 25°C / 70% RH

EMC Emission En55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3

EMC Immunity EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547

MTBF 191 500H, MIL-HDBK-217F @ 230V AC full load and 25°C ambient temperature
Others Dimension 306.6x43x30mm (L*W*H)
Warranty 5 Years

- Dimmable LED driver, max. output power 75W total
-In compliance with |EC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011

- Built-in DALI-2 interface, DALI DT8 device
-2 channels DC 24V constant voltage output

- High power factor and efficiency
- Built-in DALI interface, DALI DT8 device, each device is controlled via a single DALI address
- PWM dimming,smooth and deep dimming to 0.1%

- Compatible with universal DALI masters that support DT8 commands

- Error report function, support DALI DT8 Tc type

- LED Driver has Class A sound ratings per Energy-star regulated

- IP20 rating, suitable for indoor LED lighting applications

-5 years warranty

Safety & Warnings
-DO NOT install with power applied to the device.
- DO NOT expose the device to moisture.

Operation

1. DALI Address
1 DALI address for 2 channels output are assigned by DALI Master controller automatically, please refer to user
manuals of compatible DALI Masters for specific operations.

2. PUSH Dimmer Mode
While connected with a AC PUSH, the driver will be in Push Dimmer Mode, operations under Push Dimmer Mode are as follows:
2.1. Click the button to switch ON/OFF
2.2. Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation

to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 0.1% to 100%.

2.3. Memory function after power off or power failure enables the device to memorize the status before power off while power on again.

Wiring Diagram
1.With DALI bus

AC Power
50/60H 2
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2. With Push Dim
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AC Push Function

1) Click the button to switch ON/OFF

2) Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation
to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.

3) Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.

4) Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.

Product Dimension
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Wir begliickwiinschen Sie zum Einkauf lhrer neuen LED Treiber McLED.

75W DALI DT8 dimmbarer LED-Treiber
ML-941.013.22.1

cLED

www.mcled.at

Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Anleitung durch.

Die Installation diirfen nur qualifizierte Personen durchfiihren.

Funktionseinfuhriing
AC 200-240V Eingang

Kontakt:
Schmachtl GmbH, Zentrale,
Pummererstrafe 36, 4020 Linz, Osterreich
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DALI/Push-Signaleingang
Produktdaten
Anzahl der LED-Kandle 2
Spannung 24V DC
Ausgang Max. Strom Max. 3.125A, CH1+CH2<3.125A
Spannungstoleranz +3%
Nennleistung max. 75W
Spannungsbereich 200-240V AC
Frequenzbereich 50/60Hz
Leistungsfaktor (Typ.) >0.95 @ 230V AC
Totale harmonische Verzerrung THD < 14% (@ volle Kraft / 230V AC)
. Effizienz (Typ.) 89% @ 230V AC volle Kraft
Eingang
AC-Strom (Typ.) 0.4A @ 230V AC
Einschaltstrom (Typ.) Kaltstart Max. 35A @ 230V AC
Ruhestrom Ruhestrom <0.5mA /230V AC
Leistungsaufnahme im Standby <0.5W
Anti Surge L-N:2KV
Schnittstelle DALI DT8 (DALI-Verbrauch < 2mA)/Push
Dimmbereich 0.1%-100%
Steuerung - - -
Dimm-Verfahren Impulsbreitenmodulation
Dimm-Kurve Linear/Logarithmic optional
Uberstrom Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung
Protection Uberlast Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung
Kurzer Umlauf Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung
Ubertemperatur Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall
Arbeitstemperatur -25°C ~ +45°C
Max. Gehause-Temp. 90°C (Ta=45°C)

Umgebung — - - -
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit 10% ~ 95% RH nicht kondensierend
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit -40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH

Sicherheitsstandards IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
. ) Spannungsfestigkeit 1/P-O/P: 3.75K VAC
SJ:\T;‘AQC” Isolationswiderstand 1/P-0/P: 100M Ohms / 500V DC / 25°C / 70% RH
EMC Emissionen En55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3
EMC Immunitat EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547
MTBF 191 500H, MIL-HDBK-217F @ 230V AC volle Leistung und 25°C Umgebungstemperatur
Andere Abmessungen 306.6x43x30mm (L*B*H)
Garantie 5 Jahre

- Dimmbarer LED-Treiberr, max. Ausgangsleistung 75W total

-In Ubereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, [EC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Built-in DALI-2 interface, DALI DT8 device
- 2-Kanal 24V DC Konstantspannungsausgang
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Integrierte DALI-Schnittstelle, DALI-DT8-Gerét, jedes Gerat wird Uber eine einzelne DALI-Adresse gesteuert
- PWM-Dimmung, gleichméBiges und tiefes Dimmen bis 0.1%

- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstiitzen

- Fehlermeldefunktion, untersttitzt DALI DT8 Tc-Typ

- LED-Treiber mit Gerauschklassifizierung Klasse A gemaf Energy-Star-Richtlinie

- Schutzart IP20, geeignet fiir LED-Innenbeleuchtung

-5 ahre Garantie

Sicherheit und Warnungen
- Installieren Sie das Gerat NICHT, wenn es unter Spannung steht.
- Setzen Sie das Gerat NICHT der Feuchtigkeit aus.

Betrieb

1. DALI Adresse
1 DALI-Adresse fiir 2 Ausgangskanale wird vom DALI-Master-Controller automatisch zugewiesen, bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitungen der kompatiblen DALI-Master fur spezifische Operationen.

2. PUSH Dimmer-Modus
Wenn der Treiber an einen AC PUSH angeschlossen ist, befindet er sich im Push-Dimmer-Modus, der wie folgt funktioniert:

2.1. Klicken Sie auf die Taste zur Ein-/Aus-Schalten (ON/OFF)

2.2. Halten Sie die Taste gedriickt, um die Lichtintensitat auf das gewtinschte Stufe zu erhohen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los;
wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensitét in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 0.1% bis 100%.
2.3. Memory-Funktion nach Ausschalten oder Strmausfall ermélicht es dem Gerét, den Status vor dem Ausschalten zu speichem, wenn es wieder
eingeschaltet wird.

Verdrahtungsdiagramm
1. Mit DALI-bus
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AC Push-Funktion

1) Klicken Sie auf die Taste zur Ein-/Aus-Schalten (ON/OFF)

2) Halten Sie die Taste gedriickt, um die Lichtintensitat auf das gewtinschte Niveau zu erhdhen oder zu verringern, und lassen Sie die Taste los,
dann wiederholen Sie den Vorgang um die Lichtintensitat in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% to 100%.

3) Doppelklicken Sie auf die Taste, um zwischen dem Helligkeitsmodus und dem Farbtemperaturmodus zu wechseln.

4) Driicken Sie die Taste und halten Sie sie gedriickt, um die Farbtemperatur im Farbtemperaturmodus zu &ndern.

Produkt Abmessung
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Blahozeldme Vam k nakupu nového LED driveru McLED.

75W Stmievatelny LED ovladac DALI DT8
ML-941.013.22.1

cLED

www.mcled.sk

Pred prvym pouZzitim si prosim preditajte tento navod.

Instaldciu mozu vykonavat iba kvalifikované osoby.

Zavedenie funkcii
Vstup AC 200-240V

Kontakt:
MCcLED s.r.0., Videnska 185,
252 50 Vestec, Czech Republic
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DALI/PUSH vstup signalu
Technické parametre produktu
Pocet LED kanalov 2
Napatie 24V DC
Vystup Max. prad Max. 3.125A, CH1+CH2<3.125A
Tolerovana odchylka napatia +3%
Menovity vykon max. 75W
Rozsah vstupného napatia 200-240V AC
Frekvenc¢ny rozsah 50/60Hz
Ucinnik (Typ.) > 0.95 pri 230V AC
Celkové harmonické skreslenie THD < 14% (pri plnom zatazeni 230V AC)
Ucinnost (Typ.) 89% pri plnom zatazeni 230V AC
Vstup AC prad (Typ.) 0.4A pri 230V AC
Nabehovy prud (Typ.) Max. 35A pri zapnuti za studena (COLD START) pri 230V AC
Pokojovy prud <0.5mA /230V AC
Spotieba energie v poh. rezimu <0.5W
Proti prepéti L-N:2KV
Rozhranie stmievania DALI DT8 (spotreba < 2mA)/Push
. . Rozsah stmievania 0.1%-100%
Stmievanie
Sposob stmievania Sirkova modulécia impulzov (PWM)
Krivka stmievania Linearna/logaritmicka volitelna
Ochrana proti nadpradu Ano, automatické obnovenie funkcie po odstraneni zavady
Ochrana Ochrana proti pretazeniu /:\no, automatické obnovenie funkcie po odstraneni zavady
Ochrana proti skratu Ano, automatické obnovenie funkcie po odstraneni zavady
Ochrana proti prehranie Ano, automatické obnovenie funkcie po odstraneni zavady
Pracovna teplota -25°C ~ +45°C
Okolité Max. teplota krytu 90°C (Ta=45°C)
podmienky Prevadzkova vlhkost 10% ~ 95% RH bez kondenzacie
Teplota a vlhkost pri skladovani -40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH
Bezpecnostné normy IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
. Pevnost izolace 1/P-O/P: 3.75kV AC
Beza‘p;\jl'&“t Izola¢ny odpor 1/P-O/P: 100M Ohms / 500V DC / 25°C / 70% RH
EMC vyzarovanie En55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3
EMC odolnost EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547
MTBF 191 500H, MIL-HDBK-217F plny vykon 230V AC a 25°C teplota okolia
Ostatni Rozmery 306.6x43x30mm (d*$*v)
Zaruka 5 rokov

- Stmievatelny LED ovlada¢, maximalny vystupny vykon celkom 75 W

- Splia normy: IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, |EC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Zabudované rozhranie DALI-2, zariadenie DALI DT8

- 2-kanalovy vystup konstantného napatia 24V DC

-Vysoky ucinnik a Gcinnost
- Zabudované rozhranie DALI, zariadenie DALI DT8, kazdé zariadenie sa ovlada prostrednictvom jednej adresy DALI
- Stmievanie PWM, plynulé a hiboké stmievanie az do 0.1%

- Kompatibilita s univerzalnymi DALl mastermi, ktoré podporuju prikazy DT8

- Funkcia hlasenia chyb, podpora DALI DT8 typu Tc

- LED ovlada¢ ma triedu hlu¢nosti A podla Standardu Energy Star

- Krytie IP20, vhodné pre vnutorné LED osvetleniei

- Zaruka 5 rokov

Bezpecnostné upozornenie
- NEINSTALUJTE zariadenie pod napétim.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE vihkosti.

Funkcia

1. DALI adresa
1 DALI adresa pre 2kanalovy LED vystup je automaticky pridelena hlavnym ovlada¢om DALI Master zariadenim. Pre dalie nastavenie
néavodu k obsluhe tohto zariadenia.

2. Rezim PUSH/DIM
Pri pripojeni k AC PUSH bude ovladac v rezime stmievaca Push. Operécie v rezime stmievaca Push st nasledujuce:

2.1. Kratkym stlacenim tlacidla ON/OFF zapnite/vypnite osvetlenie.

2.2. Stla¢enim a podrzanim tlacidla zvyste alebo znizte intenzitu svetla na pozadovanu drover a uvolhite ho, potom operaciu zopakuijte,
aby ste nastavili intenzitu svetla v opacnom smere. Rozsah stmievania je od 0,1% do 100%.

2.3. Funkcia paméte po vypadku napéjania: zariadenie si paméta posledny stav po zapnuti.

Schéma zapojenia
1.So zbernicou DALI

AC Power
50/60H 2
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Funkcia AC Push

1) Kratkym stlacenim tlacidla ON/OFF zapnite/vypnite osvetlenie.

2) Stlacenim a podrzanim tlacidla zvyste alebo znizte intenzitu svetla na poZzadovanu uroven a uvolhite ho, potom operaciu zopakujte,
aby ste nastavili intenzitu svetla v opa¢nom smere. Rozsah stmievania je od 1% do 100%.

3) Dvojitym kliknutim na tlacidlo prepnete medzi rezimom jasu a rezimom teploty farieb.

4) Stlacenim a podrzanim tlacidla zmenite teplotu farieb v rezime teploty farieb.

Rozmery produktu
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