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prectéte tento navod. Instalaci smi provadét pouze odborné zpusobila osoba.

Piehled funkci

Prog.Key

o
I 8] >— 1 CH vystup max. 8A
Tla(:itko—C EI?%E Zigbee LED stmiva¢  * © Vystup max
~>—4= DC napéjeni

I— Program Key: kratkym stisknutim zapnete / vypnete
pfistroj, stisknéte a podrzte pro zvyseni/ snizeni
intezity svétla

Udaje o produktu

C. | Vstupninapéti | Vystupniproud | Vystupnivykon Poznamky Rozméry Kryti

1 12-36VDC 1x8A 1x(96-288)W Konstantni 95x37x20mm | 1P20
napéti

- Zafizeni ZigBee zalozené na nejnovéjsim protokolu ZigBee 3.0

« Umoznuje ovladat zapnuti/vypnuti, intenzitu svétla

+ MUze byt pfimo sparovano s kompatibilnim dalkovym ovladanim ZigBee pies Touchlink

« Podporuje samonastavitelnou ZigBee sit

« Podporuje rezim hledani a parovani pro dalkové ovladace ZigBee

« Podporuje ZigBee Green Power a muize byt sparovan s max. 20 Green Power dalkovymi ovladaci
« Kompatibilni s univerzalnimi produkty ZigBee gateway

Bezpecnost a varovani
« NEINSTALUJTE s nédpajenim pfipojenym k zafizeni.
« NEVYSTAVUJTE zafizeni vlhkosti

Uvedeni do provozu

1) Provedte zapojeni podle schématu.
2) Toto zafizeni Zigbee je bezdratovy pfijimaé, ktery komunikuje s fadou ZigBee kompatibilnich systémii .
3) Pfipojeni do ZigBee sité prostiednictvim koordinatoru
Krok 1 : Pokud jiz bylo zafizeni pfidédno, odeberte zafizeni z pfedchozi sité ZigBee, jinak se parovani nezdafri.
Krok 2 : Z Vaseho ZigBee kooordinatoru nebo HUBu zvolte pfidani zafizeni a vstup do rezimu parovani
podle pokynii koordinatoru.
Krok 3 : Zafizeni odpojte a znovu pfipojte k napéjeni, tim se nastavi do rezimu pérovani v siti (pfipojené
osvétleni dvakrat pomalu zablikd), rezim péarovani v siti bude trvat, dokud nebude zafizeni ptidano do sité.

Krok 4 : Pripojené svétlo 5krat zablika a pak zUstane svitit. Zafizeni se objevi v menu Vaseho koordinatoru a maze
byt ovladano pies rozhrani koordinatoru nebo HUBuU.

McLED
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4) Pripojeni ZigBee ovladace pomoci TouchLink
Krok 1 : Metoda 1 : Kratkym stisknutim tlacitka,Prog” 4x za sebou (nebo opétovnym vypnutim / zapnutim zafizeni)
zacne ihned pfipojovéni pomoci TouchLink (¢asovy limit 180s).

Metoda 2 : Odpojte a znovu pfipojte napéjeni - pfipojovani pomoci TouchLink za¢ne po 15s,
pokud neni pfipojeno do ZigBee sité (¢asovy limit 165s). Pokud je pfipojeno do ZigBee sité,
parovani zacne ihned (¢asovy limit 180s).

Krok 2 : Pfiblizte dalkovy ovlada¢ nebo dotykovy panel do vzdalenosti 10cm od zafizeni.
Krok 3 : Nastavte dalkovy ovlada¢ nebo dotykovy panel na uvedeni do provozu pomoci dotykového tlacitka.
Krok 4 : Na dalkovém ovladaci musi byt signalizovano Uspésné spojeni a pfipojené osvétleni dvakrat blikne.

Poznamky :

1) TouchLink (zafizeni nejsou pfidana do sité ZigBee), kazdé zafizeni miize byt pfipojeno s 1 dalkovym ovlada¢em.
2) TouchLink miize kazdé zafizeni (v siti ZigBee) byt piipojeno s max. 30 dalkovymi ovladaéi.

3) Pro Hue Bridge & Amazon Echo Plus nejprve pridejte dalkové ovladani a zafizeni do sité a poté spustte TouchLink.
4) Po pfipojeni pomoci Touchlink Ize zafizeni ovladat pomoci propojenych dalkovych ovladaéu.

5) Odebrani ze sité ZigBee prostiednictvim koordinatoru nebo HUBu

Zighee Na vasem Zigbee koordinatoru nebo HUBu vyberte vymazani nebo
resetovani vybraného zafizeni podle pokynt. Indikator pfipojeni
blikne tfikrat, coz znamena Uspésny reset.

6) Manualni reset do tovarniho nastaveni
Krok 1 : Kratce stisknéte tlacitko,Prog” 5 krat za sebou nebo odpojte a pfipojte 5x za sebou zafizeni od napéjeni,
(pokud nema tla¢itko,Prog”).

Krok 2 : Pripojené svétlo 3x blikne, coZ potvrzuje Uspésny reset.

Poznamka : Pokud jiz bylo zafizeni v tovarnim nastaveni, nedojde znovu k indikaci uspésného resetu.

7) Obnoveni tovarniho nastaveni pomoci dalkového ovladace ZigBee (Touch Reset)
Krok 1 : Vypnéte a zapnéte zafizeni, tim spustite TouchLink (¢asovy limit 180s), operaci opakujte v pfipadé potieby.

Krok 2 : Priblizte dalkovy ovlada¢ nebo dotykovy panel do vzdalenosti 10 cm od zafizeni.

Krok 3 : Chcete-li zafizeni resetovat, nastavte dalkovy ovladac¢ nebo dotykovy panel do reZzimu Touch Reset.
(viz. ndvod k délkovému ovladaci)

Krok 4 : Po Uspésném resetu pripojené osvétleni 3 krat blikne

Poznamka : Ujistéte se, Ze zafizeni jiz bylo pfidano a dalkovy ovladac byl pfidan do stejné sité nebo nebyl
pridan do zadné sité.



cLED

www.mcled.cz

8) Rezim hledani a parovani
Krok 1 : Kratce stisknéte tlacitko,Prog”. 3x za sebou (nebo vypnéte a zapnéte zafizeni 3x za sebou)
pro zapnuti médu hledani a parovéni je ¢asovy limit 180s. V pfipadé potieby akci opakujte.

Krok 2 : Nastavte dalkovy ovlada¢ nebo dotykovy panel do rezimu hledani a parovani,
a umoznéte mu vyhledat a pfipojit se k zafizeni.

Krok 3 : Na dalkovém ovladaci nebo dotykovém panelu bude indikovano, Ze zafizeni je Gspésné spojeno
a muzete jej ovladat.

9) Parovani ZigBee Green Power dalkového ovladani

Krok 1 : Kratce stisknéte tlacitko,Prog”. 4x za sebou (nebo vypnéte a zapnéte zafizeni 4x za sebou)
pro zapnuti,Learning” médu (pfipojené osvétleni blikne 2x), ¢asovy limit je 180s.
V pripadé potieby akci opakujte.

Krok 2 : Nastavte Green Power dalkové ovladani na rezim péarovani (learning mode).

Krok 3 : Pfipojené osvétleni 2x blikne - potvrzeni sparovani. Nyni Ize zafizeni ovladat pomoci
ZigBee Green Power dalkového ovladace

Poznamka : Kazdé zafizeni se mize nauéit max. 20 ZigBee Green Power dalkovych ovladani.

10) Smazani ZigBee Green Power dalkového ovladani

Krok 1 : Kratce stisknéte tlacitko,Prog”. 3x za sebou (nebo vypnéte a zapnéte zafizeni 3x za sebou)
pro zruseni ,Learning” moédu (pfipojené svétlo pomalu blikd), ¢asovy limit je 180s.
V pfipadé potieby akci opakujte.
Krok 2 : Nastavte sparovany Green Power dalkovy ovladac na rezim parovani (Learning Mode)
Krok 3 : Pfipojené osvétleni 4x blikne- potvrzeni Uspésného vymazani.

11) Nastaveni sité ZigBee a pfidani dalsich zafizeni do sité (koordinator neni vyzadovan)
Krok 1 : Kratce stisknéte tlacitko,Prog” 4 krat (nebo vypnéte / zapnéte 4x) pro spusténi nastaveni zafizeni do sité ZigBee
(pfipojené osvétleni blikne 2x, ¢asovy limit je 180s). V ptipadé potieby akci opakujte.
Krok 2 : Nastavte dalsi zafizeni nebo dalkovy ovlada¢ do rezimu parovani v siti a provedte sparovani
do sité, viz jejich pfirucky.
Krok 3 : Sparujte dalsi zafizeni a dalkové ovladace do sité, dle potieby.

Krok 4 : Propojte zafizeni v siti funkci TouchLink.

Poznamka :

1) Kazdé pfidané zafizeni miize byt propojeno a fizeno max. 30 dalkovymi ovladaéi
2) Kazdy pfidany ovlada¢ miize byt propojen a ovladan max. 30 pfidanymi zafizenimi

12) Zafizeni podporuje nasledujici ZigBee clustery

Vstupni clustery
+ 0x0000: Zaklad
+ 0x0003: Identifikace
+ 0x0004: Skupiny
+ 0x0005: Scény
+ 0x0006: On/Off
+ 0x0008: Ovladani urovné
+ 0x0b05: Diagnostika

Vystupni clustery
- 0x0019: OTA

McLED
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13) OTA
Zatizeni podporuje aktualizaci firmwaru prostifednictvim _OTA (over the air) a automaticky kontroluje aktualizace

firmware ze ZigBee koordinatoru nebo HUBuU kazdych 10 minut.

14) Ovladani tla¢itkem
Stisknutim tlacitka zapni / vypni, stisknutim a podrzenim tlacitka stfidavé zvysite nebo snizite intenzitu svétla.

Rozméry produktu:

37 mm
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*AzVam nas produkt doslouzi, odevzdejte jej na sbérnd mista pro elektroodpad.

Muze byt ovladan tlacitkem
nebo ZigBee dalkovym ovladacem
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