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Produktová stránka
Vlastnosti

DF223VC
TeSys pojistkový odpojovač 3P 125A - velikost
pojistky 22 x 58 mm

Základní popis
Řada TeSys
Označení výrobku TeSys DF
Typ produktu nebo
součásti

Držák pojistky

Krátký název zařízení DF22
Kompatibilita DF3FA patrona pojistky

DF3FN patrona pojistky
DF22AM pomocný blok kontaktu

Popis pólů 3P
Velikost pojistky 22 x 58 mm
Typ pojistky , gG

, aM
Typ ovládání Páčka
Místní signalizace Indikace přepálení pojistky
[Ue] jmenovité pracovní
napětí

690 V AC
690 V DC

[Ie] jmenovitý pracovní
proud

125 A

[Ui] jmenovité izolační
napětí

690 V AC

[Uimp] jmenovité
impulzní výdržné napětí

8 kV

[Ipk] jmenovitý
dynamický proud

19 kA s trubkovými spoji podle IEC 60269-1

Zkratová odolnost 120 KA 400 V podle IEC 60947-3
120 KA 500 V podle IEC 60947-3
80 kA 690 V podle IEC 60947-3

Doplňky
Standardy EN/IEC 60947-3

EN / IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 č. 4248-1

Certifikace výrobku IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Upevnění 35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže Svislá (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky Šroubové svorky 1 kabel(y) 2,5…35 mm²pevný

Šroubové svorky 2 kabel(y) 2,5…25 mm²pevný
Šroubové svorky 1 kabel(y) 2,5…35 mm²ohebný s nebo bez
Šroubové svorky 2 kabel(y) 2,5…25 mm²ohebný s nebo bez

Kroutící moment 4 N.m
Výška 127,5 mm
Šířka 105 mm
Hloubka 76,5 mm
Hmotnost přístroje 0,657 kg
Počet kusů na sadu Sada 2

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Prostředí
Teplota okolního vzduchu pro uskladnění -40…80 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz -20…60 °C se snížením výkonu nad 20 ° C
Stupeň krytí IP IP20 v souladu s IEC 60529
Použití ochrany TH
Požární odolnost 960 °C podle IEC 60695-2-1
Označení kompatibility DF22

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 12,75 cm
Šířka balení 1 10,5 cm
Délka balení 1 7,7 cm
Hmotnost balení 1 558 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 2
Výška balení 2 8,3 cm
Šířka balení 2 13 cm
Délka balení 2 22,5 cm
Hmotnost balení 2 1,189 kg
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 18
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Hmotnost balení 3 11,158 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
REACh free of SVHC ANO
Směrnice EU RoHS V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010021EN

