PTFIX 6X10/S-NS35A GY - Blok rozvodek PHCENIX
CONTACT

1082479

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1082479

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Blok rozvodek, Blok s vodorovnym sméfovanim, jmenovité napéti: 800 V, jmenovity proud: 57 A,
ﬁ}’/ > pocet pripojek: 6, typ pfipojeni: Svorky Push-in, Jmenovity prirez: 10 mm?, prafez: 0,5 mm? - 16
g e );;‘? mm?, zpiisob montaze: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: 3eda
"

Vase vyhody

« Casova vyhoda az 80 % s bloky pfipravenymi pro pfipojeni bez manuélniho pfemosténi

« Casové nenaroc¢né pripojeni vodice technikou piimé zastréky Push-in bez pouZiti nastroju
» Jednoznacné propojeni s jedenacti rliznymi barevnymi kombinacemi

* Flexibilni pouziti pomoci montaze na nosnou listu, pfimé montaze nebo lepenim

« Casova Uspora az 50 % na nosné li§té s pfiénou montazi

Obchodni data
Objednaci ¢islo 1082479
Ks/bal. 10 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 10 Kus
Prodejni kod BEA
Kod vyrobku BEA113
GTIN 4055626815015
Hmotnost/kus (véetné obalu) 29,22 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 289
Cislo celni sazby 85369010
Zemé puvodu PL
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Technické udaje

Poznamky

Poznamka k provozu

Vlastnosti vyrobku
Pocet pripojek
Pocet fad

Potencialy

Izolaéni vlastnosti
Kategorie prepéti

Stupen znecisténi

Elektrické vlastnosti

ZatéZzovaci razové napéti

Maximalni ztratovy vykon pfi jmenovité podmince

Data pfipojeni
Pocet pFipojek na jedno patro
jmenovity prafez
Typ pfipojeni
Délka odizolovani
PFipojka podle normy
Prurez vodice tuhy
Prafez vedeni AWG
Prarez vodice (ohebného)
Prifez vodice (ohebného) [AWG]
Prarez vodice flexibilni (koncovka vodice bez plastové objimky)
Prurez vodice flexibilni (koncovka vodi¢e s plastovou objimkou)
Jmenovity prurez
Jmenovity proud
Zatézovaci proud maximalni

Souctovy proud maximalni
Jmenovité napéti

Prafezy pfipoje pfimo zasuvné
Prurez vodice tuhy
Prarez vodice flexibilni (koncovka vodice bez plastové objimky)

Prarez vodice flexibilni (koncovka vodice s plastovou objimkou)

Rozmeéry

Sitka

bloky Ize navzajem premostit prostfednictvim priichodek vodica,
vhodné zastréné mustky viz prislusenstvi

8 kV
1,82 W

6

10 mm?

Svorky Push-in

12mm ... 14 mm

IEC 60947-7-1

0,5 mm? ... 16 mm?

20 ... 6 (pfevedeno podle IEC)
0,5 mm? ... 16 mm?

20 ... 6 (pfevedeno podle IEC)
0,5 mm?2... 10 mm?

0,5 mm? ... 6 mm?

10 mm?

57 A

76 A (PFi prdfezu tuhého vodic¢e 16 mm?)

90 A (Maximalni zatézovy proud nesmi byt pfekrocen
jednotlivymi body pfipojeni.)

800 V

1 mm?2... 16 mm?
1 mm?2... 10 mm?

1 mm?2... 6 mm?

37 mm
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Vyska
Hloubka
Hloubka na NS 35/7,5

Udaje o materialu
Barva
TFida hoflavosti podle UL 94
skupina izolaéniho materialu
Izolaéni material
Statické pouziti izolacniho materialu v chladu
Teplotni index izolaéni latka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
Relativni izola¢ni latka teplotni index (Elec.; UL 746 B)
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R22
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R23
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R24
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R26
Vydej tepla kalorimetricky NFPA 130 (ASTM E 1354)
Povrchy hoflavost NFPA 130 (ASTM E 162)

Specificka opticka hustota kourovych plynd NFPA 130 (ASTM E
662)

Toxicita koufovych plynd NFPA 130 (SMP 800C)
Elektrické zkousky

ZkouSka napét'ovym impulzem
Vysledek
Vysledek

Provozni elektricka pevnost
ZkuSebni napéti pozadovana hodnota

Vysledek
Mechanické vlastnosti

Mechanické udaje

Otevrena bocni sténa
Mechanické zkousky

Mechanicka pevnost
Vysledek

Upevnéni na nosici
Nosna lista/Befestigungsauflage
Vysledek

Poznamka

45,7 mm
25,1 mm
34,2 mm

Seda (RAL 7042)
VO

|

PA

-60 °C

130 °C

130 °C
HL1-HL3
HL1-HL3
HL1-HL3
HL1-HL3

28 MJ/kg

uspésné vykonano

uspésné vykonano

uspésné vykonano

Zkouska vykonana Uspésné

Zkouska vykonana uspésné

2kV

Zkouska vykonana uspésné

Ne

Zkouska vykonana Uspésné

NS 35
Zkouska vykonana uspésné

U variant se 6 nebo 7 pfipojkami staci umistit adaptér nosné listy
doprostfed kazdého bloku a pfirubové prvky po kazdém druhém
bloku.
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ZkouSka poskozeni vodi¢e a uvolnéni

Rychlost rotace
otoceni

Prirez vedeni/hmotnost

Vysledek

Podminky okolniho prostfedi a zZivotnosti

Starnuti

Teplotni cykly
Vysledek

Zkouska plamenem jehlového horaku

Doba plsobeni

Vysledek

Chvéni / pasmovy rozkmit

Specifikace zkousky
Spektrum

Frekvence

Uroven ASD

Zrychleni

Zku$ebni doba na jednu osu
ZkuSebni sméry

Vysledek

Otresy

Forma razu

Zrychleni

Doba trvani razu

Pocet razl v jednom sméru
Zku$ebni sméry

Vysledek

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz)

Teplota prostredi (skladovani/preprava)
teplota okoli (montaz)
Teplota okoli (uvedeni v ¢innost)

Pripustna vlhkost vzduchu (provoz)

V zavislosti na konkrétnim pouziti a mechanickém zatizeni Ize
vSak zvolit i jiné uspofadani montazniho pfislusenstvi.

PFi pouziti adaptéru nosné listy PTFIX-NS35 smi pfipojeny blok
presahovat maximalné do poloviny.

10 ot./min

135

0,5 mm?/0,3 kg
10 mm?/ 2 kg
16 mm?/ 2,9 kg

Zkouska vykonana uspésné

192

Zkouska vykonana Uspésné

30s

Zkouska vykonana uspésné

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Test Zivotnosti kategorie 2, na podvozku
fy=56Hzazf, =250 Hz

6,12 (m/s?)*/Hz

3,129

5h

OsaX,YaZ

Zkouska vykonana uspésné

Polosinus

30g

18 ms

3

Osa X, Y aZ (poz. a neg.)

Zkouska vykonana uspésné

-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozni teploty v€etné vlastniho
ohfevu, max. kratkodoba provozni teplota viz RTI Elec.)

-25 °C ... 60 °C (kratkodobg, ne déle nez 24 h, -60 °C az +70 °C)
-5°C..70°C
-5°C..70°C
20 % ... 90 %
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Pripustna vlhkost vzduchu (skladovani/preprava) 30% ...70 %

Normy a predpisy

Pripojka podle normy IEC 60947-7-1
Montaz
Zpusob montaze NS 35/7,5
NS 35/15
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Vykresy

Schéma zapojeni
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Schvaleni

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1082479

keine

&

keine

CSA
ID schvaleni: 158887

Schéma IECEE CB

Jmenovité napéti Uy

600 V

600 V

600 V

ID schvaleni: DE1-62701_M1

Jmenovité napéti Uy

800V

VDE Zeichengenehmigung

ID schvaleni: 40047797

cULus osvédceni
ID schvaleni: E60425

DNV
ID schvaleni: TAEO0002TT-05

keine

Jmenovité napéti Uy

800V

Jmenovité napéti Uy

600 V

600 V

600 V

Jmenovité napéti Uy

500 V

Jmenovity proud Iy

60 A

60 A

5A

Jmenovity proud I

57 A

Jmenovity proud Iy

57 A

Jmenovity proud Iy

60 A

60 A

5A

Jmenovity proud Iy

24 A

Prirez AWG

20-6

20-6

20-6

Prirez AWG

Prirez AWG

Prarez AWG

20-6

20-6

20-6

Prirez AWG

PHCENIX
CONTACT

Prafez mm?

Priifez mm?

-10

Prafez mm?

0,5-10

Prifez mm?

Prafez mm?
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HI[ EAC
ID schvaleni: KZ7500651131219505

Phoenix Contact 2026 © — VSechna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com
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