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SK 3240.724 - Blue e+ ventilator s filtrem

Kompletni ventilatorova jednotka pro montaz na svislych plochach bez pouziti naradi. Mnozstvi
vzduchu 20 — 1160 m3/h, kryti standardné IP 54.

Funkce

Obj. ¢.
Provedeni

Popis vyrobku

Vyhody

Material
Barva

Rozsah dodavky

Ventilator

Aerodynamicky vykon, volné
proudéni (s filtrem z netkané
textilie)

© Rittal 2025

SK 3240.724
nasténna montaz

Ventilatory s filtrem s diagonalnim ventilatorem maiji stabilnéjsi
tlakovou charakteristiku a poskytuji konstantnéjsi vykon. Diagonalni
smér proudéni vzduchu zajistuje rovhomérnéjsi ochlazovani
rozvadécové skrine.

Nejvyssi vzduchovy vykon diky skladanym filtrim ve stavu pfi
dodani

Snadnd vymeéna filtru diky novému oteviracimu mechanismu na
lamelové mrizce

Rychlejsi montaz na skfin diky optimalizovanym zaklapavacim
hackim

Technologie diagondlniho ventilatoru zajistuje rovhomérnéjsi

a konstantni vétrani rozvadéce diky vétsi stabilité tlaku

Montaz bez pouziti naradi

Plast
RAL 7035

Kompletni zafizeni, pfipravené k zapojeni a okamzitému pouziti,
vCetné skladaného filtru

Diagonalni, stejnosmérny motor

pfi DC: 175 m3/h



Funkce

Mnozstvi vzduchu pfi volném
proudéni (se skladanymi filtrem)

Aerodynamicky vykon s pfislusnym
vystupnim filtrem v¢. filtru
z netkané textilie

Aerodynamicky vykon s pfislusnym
vystupnim filtrem v¢. skladaného
filtru

Jmenovité provozni napéti
Jmenovity elektricky pfikon Pel
Jmenovity proud max.

Rozméry

Instalaéni hloubka

Montazni vyfez

Stupen kryti IP dle normy IEC 60
529

Stupen kryti NEMA

Predrazené jisténi

Poznamka

Rozsah provoznich teplot
Rozsah skladovacich teplot

Hladina akustického tlaku
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pfi DC: 218 m3/h

pfi DC: 130 m3/h

pfi DC: 191 m3/h

24V (DC)
priDC: 10,1 W
pfi DC: 0,42 A

Sitka: 255 mm
Vyska: 255 mm
Hloubka: 129 mm

708 mm

Sitka vyfezu: 224 mm
Vyska vyfezu: 224 mm

IP 54 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem

IP55 se skladanym filtrem a absorpéni podlozkou

IP56 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem a krytem proti
strikajici vodé

Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem

Typ 3

Type 3R

Type 4

Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

Jisti¢/tavna pojistka: 2 A

U ventilatoru s filtrem 3237.XXX je elektrické pfipojeni provedeno
pomoci 2 vodiél (délka cca 300 mm), které jsou soucdsti zafizeni.
U vSech ostatnich ventilatoru s filtrem pomoci pruzinové svorky.

-30°C...55°C
-30°C...70°C

pfi DC: 48 dB(A)



Funkce

Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost
Cislo celni sazby
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Schvaleni

Schvaleni

Vysvétleni
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1ks

1.97

2.178

84145915
4028177998100
EC000320
EC000320

27180716

UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

Prohlaseni o shodé



