O LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Nasténné a stropni svitidlo s IP 44 a vysokofrekven€nim senzorem

Oblasti pouziti

Chodby

- Schodisté
- Koupelny

Vestibuly

Vyhody vyrobku

- Snadné nastaveni rozsahu Cidla, detekce denniho svétla a doby trvani
Svitidlo pro vnitfni pouZiti s vysokym svételnym vykonem

- Uspora energie aZ 55 % ve srovnani se svitidly, kterd pouZivaji CFL

- Snadna a rychla instalace

Velmi homogenni svétlo

3leta zaruka

Vlastnosti vyrobku

Vysokofrekvencni senzor k detekci denniho svétla a pohybu
- Typ ochrany: IP44 (montaz na strop), IP20 (montaz na zed)
Odolnost vA¢i naraztim: IK03

Kovové pouzdro, kryt z PMMA
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DATOVY LIST PRODUKTU

- Okolni teplota pfi provozu: -20 az +40 °C
- Pouze pro vnitfni pouziti, nevhodné pro venkovni pouziti
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 24,00 W
Jmenovité napéti 220..240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 190 mA
Nabé&hovy proud 15A
Doba nab&hového proudu Thso 200 ps
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 30
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 25
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 41

U¢inik A >0,5
Celkové harmonické zkresleni <120 %

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 1920 lm
Svételna ucinnost 80 lm/W
Teplota chromaticnosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Vyzarovaci thel 120°
ROZMERY A HMOTNOST
Prdmér 400,00 mm
VySka 120.00 mm
Vaha vyrobku 752,00 g
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MATERIALY A BARVY

DATOVY LIST PRODUKTU

Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
Vyrobni material Steel

Vyrobni material obalu

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Material povrchu vyzarujici svétlo PMMA

Test Zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Skladujte pfi teplotach od... do -25..470 °C

Typ zapojeni Sroubova svorka, 3polova
Druh ochrany P44

Tfida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO3

Stmivatelné Ne

Typ montaze Surface

Misto montaze Strop / Sténa

Prostredi aplikace

Indoorindoor

Vymeénitelny LED modul

Bez moZnosti vymeény

Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 30000 h
Stfedni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 22000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 15000 h
Pocet spinacich cykll 50000
PREDRADNIK
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Vystupni proud 172 mA
SENZOR

Typ snimace Pohyb / Svétlo

Technologie senzoru mikrovlnny

Detek¢ni Ghel senzoru 110°

Spinani senzorem

5 s/1 min/3 min/10 min

Rozsah detekce pohybového senzoru 8m
Prah detekce senzoru denniho svétla 25 Ix
IP kryti senzoru P44

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy

CE/CB/TUV SUD / EAC / RoHS

Bezpecné pfi zasazeni miCem

Ne

equipment_accessories

- K dispozici je volitelny nahradni kryt

KE STAZENI
KE STAZENI
Y . .
PDF User instruction
L) ;
PDF DATOVY LIST PRODUKTU
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
Y . .
POF Declarations Of Conformity CE
On-Pack-Info
IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

OO 0| s
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-6776685
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-3730047
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-4191192
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-5332062
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-3827236
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-3780572
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-3780640
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-5251310

DATOVY LIST PRODUKTU

KE STAZENI
E] M3D file (3D Model)
G ULD file (DIALux)
G UGR file (UGR table)

LOGISTICKE UDAIE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box

4058075080096 130 mm x 440 mm x 440 mm 1134.00 g 25.17 dm?
Shipping box 3

4058075080102 5 665 mm x 455 mm x 460 mm 6976.00 g 139.18 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE

SURFACE CIRCULAR

SENSOR

= = =
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Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-5452062
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