Technicky list

Specifikace

Zakladni popis

Easy TeSys styka€ 4Z 20A

LC1E09004B7

fada

Easy TeSys

vyrobkova fada

Easy TeSys Control

typ produktu nebo soucasti

Stykad

Kratky nazev zarizeni

LC1E

pouziti stykace

Odporova zatéz

kategorie pouziti

AC-1

popis polt

4p

[Ue] jmenovité pracovni napéti

Vykonovy obvod: <= 690 V AC 50/60 Hz

[le] jmenovity pracovni proud

20 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vykonovy obvod

[Uc] control circuit voltage

Doplnky

24V AC 50/60 Hz

sloZeni kontakta

4z

[Ith] jmenovity tepelny proud

20 A (at 55 °C) for vykonovy obvod

Irms jmen.zapinaci proud

90 A at 440 V AC for vykonovy obvod conforming to IEC 60947-4-1

jmenovita vypinaci schopnost

72 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

[lcw] jmenovity kratkodoby
vydrzny proud

105 A 40 °C - 10 s for vykonovy obvod
61 A 40 °C - 60 s for vykonovy obvod
30 A 40 °C - 600 s for vykonovy obvod

jmenovity proud pojistky

12 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for vykonovy obvod conforming to IEC
60947-5-1

pramérna impedance

2,5 mQ - Ith 20 A 50 Hz for vykonovy obvod

ztratovy vykon na pol

0,2 W AC-3
1,6 WAC-1

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

690 V podle IEC 60947-4-1

kategorie prepéti

stupen znedisténi

3

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947

mechanicka Zivotnost

10000000 cykly

elektricka Zivotnost

1400000 cykly AC-3
150000 cykly AC-1

typ ovladaciho obvodu

AC pfi 50/60 Hz

meze napéti ovl. obvodu
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0,85...1,1 Uc (-5...55 °C):provozni 50/60 Hz
0,3...0,6 Uc (-5...55 °C):odpadnuti 50/60 Hz

Scl'énelder

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



spotieba pri pFitahu (VA)

95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)

pfidrzny pfikon ve VA

8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

tepelné ztraty

2...3 W for ovladaci obvod

provozni doba

12...22 ms pfi zapnuti
4...19 ms pfi vypnuti

maximalni provozni rychlost

1800 cyk/h pfi <60 °C

Pripojeni - svorky

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny s kabelovou
koncovkou

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 2 1...2,5 mm? - cable stiffness: ohebny s
kabelovou koncovkou

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny s kabelovou
koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...2,5 mm? - cable stiffness: ohebny s
kabelovou koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

kroutici moment

Vykonovy obvod: 1,2 N.m
Ovladaci obvod: 1,2 N.m

minimalni spinané napéti

17 V for ovladaci obvod

minimalni spinaci proud

5 mA for ovladaci obvod

izolaéni odpor

> 10 MQ for ovladaci obvod

neprekryvajici se ¢as

1,5 ms pfi zapnuti zaru¢ena soudrznost mezi V a Z kontaktem
1,5 ms pfi vypnuti zaruena soudrznost mezi V a Z kontaktem

upevnéni Lista DIN
Deska
Prostredi
standardy IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
certifikace vyrobku EAC
CE

stupen kryti IP

IP2x podle IEC 60529

pouziti ochrany

TH (stupeni znecisténi 3) podle IEC 60068-2-30

dovolena teplota okolniho
vzduchu

-20...70 °C pri Uc
-60...80 °C ukladani
-5...55 °C provoz

pracovni nadmorska vyska

3000 m ne

pozarni odolnost

850 °C podle IEC 60695-2-1

mechanicka robustnost

Vibrace styka¢ vypnut (1,5 Gn, 5...300 Hz)
Vibrace styka¢ sepnut (3 Gn, 5...300 Hz)
Razy stykac¢ vypnut (7 Gn po dobu 11 ms)
Razy stykac sepnut (10 Gn po dobu 11 ms)

vyska 74 mm
Sirka 45 mm
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hloubka 80 mm

hmotnost pristroje 0,34 kg

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Zarucni lhata

Zaruka 18 mésica
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Uhlikova stopa (kg CO2 eq.) 324
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ne

Obal bez plastu Ne

Smérnice RoHS EU V souladu s normami

Nafizeni REACH Deklarace REACh
Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba

Zasilaci profil Informace o ukonéeni Zivotnosti

Zpétny odbér No

ectric
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1610006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1E09004B7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1E09004B7_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1E09004B7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1E09004B7_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1E09004B7_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1E09004B7_REACH_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1E09004B7_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1E09004B7_REACH_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1610006
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1610006
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Technical lllustration

Assembly's dimensions
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