Produktova stranka
Vlastnosti

A9F 73104

modularni jistiC iC60N - 1P - 4A -

charakteristika B

Zakladni popis

Pouziti zafizeni Distribuce
Rada Acti 9
Oznaéeni vyrobku Acti 9 iC60

Typ produktu nebo
soucasti

Miniaturni jisti¢

Kratky nazev zafizeni iC60N

Popis pola 1P

Pocet chranénych polu 1

[In] jmenovity proud 4 A

Typ sité AC
DC

Provedeni jednotky
spousti

Tepelné-magneticka

Typ charakteristiky

B

Vypinaci schopnost

6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 pfi 230 V AC

50/60 Hz

50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 12...60 V AC
50/60 Hz

50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 220...240 V AC
50/60 Hz

50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 100...133 V AC
50/60 Hz

10 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 60...72 V DC
15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 12...60 V DC

Kategorie A podle EN 60947-2
Kategorie A podle IEC 60947-2

Ano podle EN 60898-1

Ano podle EN 60947-2
Ano podle IEC 60898-1
Ano podle IEC 60947-2

IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1

Kategorie uziti

Vhodny pro bezpe¢né
odpojeni

Normy

Doplriky

Frekvence sité

50/60 Hz
4 xIn+/-20 %

50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % podle EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % podle IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz

10 KA 100 % podle EN 60947-2 - 72V DC

10 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 72V DC

3 podle EN 60898-1
3 podle IEC 60898-1

500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2

6 KV podle EN 60947-2
6 kV podle IEC 60947-2

Signalizace polohy kontaktu Ano

Mez vypnuti zkratové spousté

[Ilcs] jmenovita provozni vypinaci schopnost

Trida omezeni

[Ui] jmenovité izolacni napéti

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

23.10.2024

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.
Schneider Electric Industries SAS ani jeji pfidruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Typ ovladani Packa

Mistni signalizace Signalizace vypnuti poruchou
Montazni rezim Pevna
Upevnéni Lista DIN
Kompatibilita hfebenové propo;. listy Horni nebo dolni: ANO
Rozte¢ 9 mm 2
Vyska 85 mm
Sitka 18 mm
Hloubka 78,5 mm
Hmotnost pfistroje 0,215 kg
Barva Bila
Mechanicka zZivotnost 20000 cykly
Elektricka Zivotnost 10000 cykly
PFipojeni - svorky Jednoducha svorka (horni nebo dolni) 1...25 mm? pevny
Jednoducha svorka (horni nebo dolni) 1...16 mm? ohebny
Délka odizolovani vodice 14 mm for horni nebo dolni connection
Kroutici moment 2 N.m horni nebo dolni
Proudovy chranic Ne
Prostiedi
Stupen kryti IP IP20 v souladu s IEC 60529
IP20 v souladu s EN 60529
Stupen znedisténi 3 podle EN 60947-2
3 podle IEC 60947-2
Kategorie prepéti \
Tropikalizace 2 podle IEC 60068-1
Relativni vihkost 95 % pfi 55 °C
Pracovni nadmorska vyska 0...2000 m
Provozni teplota -35...70 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 7,500 cm
Sitka baleni 1 1,800 cm
Délka baleni 1 9,500 cm
Hmotnost baleni 1 111,09
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 12

Vyska baleni 2 3,030 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 20,000 cm
Hmotnost baleni 2 1,399 kg
Typ baleni 3 S03

Pocet jednotek v baleni 3 132
Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 30,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 15,877 kg




Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Natizeni REACh 2

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information i

Nafizeni China RoHS 22

Informace o Zivotnim prostredi 2

Zivotni cyklus
WEEE

Nevyzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1705002EN

