Produktowy list

Recykla¢ni poplatek v K&
EAN balenf (1 ks):

Trida recyklacniho poplatku:

Adresa vyrobce:

Néazev vyrobce:

Trida ETIM:

Hmotnost baleni (1 ks) v g:
Pocet v hrom. balenf:
ZpUsob baleni (1 ks):
ZpUsob montaze ETIM:
Vestavna hloubka v mm:

Poznamky:

Typ podsvétlent:
Typ pristroje:
Nasobnost:
Zplsob zapojent:
Mérna jednotka:
Rada:

Razent:

Barva:

Povrchova Uprava:
Stupen ochrany IP:
Hmotnost hrom. baleni v g:

Odkaz do detailu vyrobku:

https://kontakt-simon.cz/simon-10/cw1c01/49/spinac-jednopolovy-pristroj-s-krytem-razeni-1-10-a-250-v-bezsroubove-svorky-2/
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Spinac jednopdlovy (pfistroj s krytem),
fazeni 1, 10 A/ 230 V~, bezSroubové svorky

145 K¢ bez DPH

Zpdsob upevnént:

Sitka hrom. balenf v mm:
VySka hrom. balenf v mm:
Délka hrom. baleni v mm:
Délka baleni (1 ks) v mm:
Sitka balenf (1 ks) v mm:
VySka balenf (1 ks) v mm:
Zpdsob hrom. balent:
Zpusob pripojeni vodice:
Potisk piktogramem:
Jmenovity zafivkovy proud:
VySka produktu v mm:
Sitka produktu v mm:
Hloubka produktu v mm:
Provedent:

Jmenovité napéti:
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https://kontakt-simon.cz/zpusob-funkce-klaves/kolebka/
https://kontakt-simon.cz/nasobnost/1/
https://kontakt-simon.cz/rada/simon-10/
https://kontakt-simon.cz/razeni/razeni-1/
https://kontakt-simon.cz/barva/cerna/
https://kontakt-simon.cz/povrchova-uprava/matna/
https://kontakt-simon.cz/stupen-ochrany-ip/ip20-ip44/
https://kontakt-simon.cz/piktogram/ne/
https://kontakt-simon.cz/jmenovity-zarivkovy-proud/10-ax/
https://kontakt-simon.cz/provedeni/pristroj-s-krytem/
https://kontakt-simon.cz/napeti/230-v/



