Basic 270-50 OF Silent (601594000) kompresor
Lepenkova krabice

Objednaci ¢islo 601594000
EAN 4061792270183

Zastupny obrazek
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e Tichy, pohodlny, mobilni: Tichy kompresor pro univerzalni pouZziti s mnoha chytrymi detaily

e Obzvlasté tichy provoz diky inovativni konstrukci jednotky, idealni pro pouziti v prostfedich citlivych na hluk nebo tzkych
prostorech

e Bezolejova dvouvalcova jednotka pro snadnou prepravu a provoz nenarocny na Udrzbu

e VarioGrip: Pro snadnou prepravu a praci i v omezenych prostorech diky posuvné tazné tyci s pohodinou rukojeti

e VSe ma své misto: Drzaky na vzduchovou hadici a dva nastroje na stlaceny vzduch, zasuvna mista pro drobné pfislusenstvi a
praktické navijeni kabelu na kompresoru

e VSe prehledné: uzivatelsky privétivy displej s velkymi manometry pro tlak v nadobé a pracovni tlak, nastaveni tlaku a
pfipojeni hadice

e Tlakovy spina¢ Condor pro spolehlivou funkci a regulaci

e Ochrana proti pretizeni: Chrani motor pred prehfatim

PohodIny odtok kondenzatu pres kulovy ventil s kfidlovou rukojeti

PFed uvedenim do provozu nejsou nutné zadné zkousky

10letd zaruka na nadobu proti prorezavéni

Snadné sestaveni: chytra koncepce obalu pro rychlou a snadnou montaz kol a gumovych nozicek pfi vybalovani

www.metabo.com 1/2



Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Saci vykon
Plnici vykon

Efektivni dodavané mnoZstvi (u 80 % max. tlaku)

Max. tlak

Jmenovity prikon

Max. otacky

Velikost nadoby

Hladina akustického tlaku (LpA)
Hladina akustického vykonu (LwA)
Rozméry

Hmotnost

Délka kabelu

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického vykonu (LwA)

Rozsah dodavky

Univerzalni rychlospojka

Pogumovana rukojet

250 I/min
130 I/min
120 I/min
10 bar
1.5 kw
1400 /min
50|

61 dB(A)
81 dB(A)
715 x 390 x 650 mm
37 kg
25m

61 dB(A)
81 dB(A)
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