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24V AC (50160 H2) e o 5o v 72.01-72.11 SNIMAC HLADINY
(110... 125}V AC (50/60 Hz) YT 72.01: citlivost nastavitelnd 5 az 150 kQ - (5..450) k2
(230...240)V AC (50/60 Hz) o o o S 72.11: citlivost pevna 150 kQ
Umin-Umax (0.8 - 1.1)Un T oo d s T DAaRT aapad 1) o
1 i 0 CELNI PANEL
Un 400 V AC (50/60 Hz) (72.01) (o ] [ ow ] \l_ﬂ_l A = Nastaveni funkce
Umin-Umax (0.9 - 1.15)Un %% S0 bkbss FIFF (72.01) FS: PInéni - zpozdéné zapnuti i vypnuti 0,5s
[Rel T FL: PInéni - zpozdéné zapnutii vypnuti 7s
P25VA/15W ES: Vyprazdnovani- zpozdéné zapnutiivypnuti0,5s
1CO (SPDT) uI EL: Vyprazdnovani- zpozdéné zapnutii vypnuti 7s
N (72.11) F: PInéni - zpozdéné zapnutiivypnuti 1s
16 A250V AC T T (Z1-Z2 rozpojeny)
T . i E: Vyprazdiiovan - zpozdéné zapnutiivypnuti 1s
— | ACI 4000 VA T/ TN — (Z1- Z2 propojeny)
AC15 (230 V AQ) 750 VA R E TN TN = B =LED
(230 V AQ) 0.55 kW l I C =Nastaveni citlivosti dle typu kapaliny
9 Funkce pInéni - Schéma pfipojeni
o - A N _ 2a Priklad se 3 sondami
E (-20...+60)°C T = A RERRE N RER 2b Pfiklad se 2 sondami
T LT
P20 9 Funkce vyprazdiovani - Schéma pfipojeni
3a Priklad se 3 sondami
e @ 72.01 7211 @ 72.01 72.11 3b Priklad se 2 sondami
LED V) —_ —1 - - i
" LH(E E) m(.EL in E mfa VODIVE KAPALINY: pitna voda, destova voda, mofska voda,
- 11-14 11-12 N V- R N kapaliny s nizkym obsahem alkoholu, vino, pivo, mléko, kava,
odpadni voda, kejda, moctivka.
L1 L1 \/ 11-14 1-12 RN PN PN PPN NEVODIVE KAPALINY: demineralizovand voda, benzin, ropa,
RAAGAANERGAdyH# ;é;g e e Ji e i AZW:F ;é;_;é; topny olej, kapaliny s vysokym obsahem alkoholu, kapalny plyn,
i P : ; parafin, etylalkohol, barvy.
J_I_I_I_I_I_I_I_L \/ @ 11-12 | LEVEL | | LEVEL | | LEVEL | | LEVEL |
Pllels 1 i bz bl ihkhaa PRISLUSENSTVI
I Vv 11-12 11-14 k 00+ ¢ e 00- 00609 - Sonda pro vodivé kapaliny 072.01.06 (6 m) - 072.01.15 (15m) -
272.02.06 (6m)
- Cidlo kondensatu (072.11)
a —— 2L | 1 - Sonda (072.31)
9O OB SO HO® \ ; - Drzék elektrod 2 polovy 072.51, drzék elektrod 3 pélovy 072.53
ﬁ@; g f ? ? ®;1 ?; % ? ? IB‘ZB B1B283 - Elektrody 072.500, spojka elektrod 072.501
[ B I 1 1 N l - Y] POZNAMKA
0= Al TN TN ~ - Max. délka vedeni mezi hlida¢em hladiny a sondami 200 m
o€ B—>»o (kapacita vedeni 100 nF/km).
- U provedeni 24V DC, 72.01.9.024.0000 a 72.11.9.024.0000 nenf
@ < C 84 mm provozni napéti (A1- A2) napéti na sondach (B1- B2 -B3) galvanicky
- oddeéleno. Pfi pouziti DC-SELV napéti (heuzemnéné) je zapotiebi
u ‘ ‘ : 58 L 1. i — R . SELV provozni napéti. Pfi pouziti DC-PELV napéti (uzemnéné)
G B o 2 mm ST SR oottt nesmi byt zddna sonda uzemnéna, aby byla jistota, ze jako u pouziti
206 OO0 %%?24%@ DC-SELV netecou zadné vyrovnavaci proudy, které by mohly snimac
= ® 35mm hladiny poskodit. Pro vyhnuti se této problematice je vhodné volit
f I n d e .‘ + Open Type Device provedeni 24V AC, kde je dana internim transformatorem stejna
SWITCH TO THE FUTURE 72,01 x3xx.0000: R = (5...150)kQ2 ﬁ);'x“.f#i"mdﬁﬂffﬁfg'/'f.f'?:nfgl'fa‘iﬂr"fsnéc zesilena izolace jako u provedenis 125V a 240V AC.
72.01.x.xxx.0002: R = (5...450)kQ ¢ Us «Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire ranges No. 14-18-20 AWG, stranded or solid

« Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm) - .
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