Vg‘_\QN Er EVS - Elektronické vstupni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

9151101KW

IP Force 1 tlacitko, klavesnice, 10W reproduktor.

Kéd zbozi: 0100-686
Rozmeéry: 109 x 217 x 83 mm
Prostredi: venkovni, IP69K, -40 az
55°C, IK10
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IP Force je mimoradné odolny IP interkom, podporuje hlasovou komunikaci. Verze 1 tlacitko, klavesnice, 10W
reproduktor. Certifikace IP69K a IK10.

Technické parametry

Typ zafizeni: Interkom

Modularita: Ne

Design dverni stanice: 2N® IP Force

Montaz: Povrchova / zapustna / na stojan
Barva: Cernd

Stupen kryti: IP69K

Mechanicka odolnost: IK10

Provedeni: Hlinik

PocCet vyzvanécich tlacitek: 1

Napajeni: PoE (802.3af)

externi 12VDC/2A

Konektivita: Ethernet 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, R145



Kamera: Ne

Audio vstup: 2 integrované mikrofony
Audio vystup: Integrovany reproduktor 10W
Vystup pro dverni zamek: 2 (1x relé, 1x napétovy vystup)
Napajeni zamku: z PoE / z ext. napajeni
Digitalni vstupy: 1 (napétovy i bezpotencialovy)
Tamper: Pomoci 9151010

Moznost Bluetooth: Ne

Moznost QR kadu: Ne

Moznost RFID: Ne

Moznost klavesnice: Ano, integrovana

Moznost biometrie: Ne

Moznost displeje: Ne



