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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Druh zapojenf

ZpUsob obsluhy

Sestava

Pocet modull (modulérni systém)
Tladitkovy spina¢

Pocet kolébkovych ovladacd
Zplsob montaze

Typ upevnéni

S montézni deskou

Materidl

Jakost materialu

Bez halogenii

Antibakteridlni Gprava
Povrchova Uprava

Provedeni povrchu

Barva

Barva spinace

Textové pole/popisovaci plocha

Osvétleni

Spinac¢ dvojpdlovy (faz.2)
Kolébka / tlacitko

Zakladni pfistroj s centralni kryci
deskou

20

Ne

Pod omitku
Upeviovaci drapek
Ano

Plast

Termoplast

Ano

Ne

Bez oSetreni
Matné

Sedé

Ne

Volitelné

LEGRAND

NILOE S.STR.PREPIN.C.6+6 OCEL

REF. 863408B | 863408B | EAN. 3414972868808

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Jmenovity proud

Spinaci proud pro zéfivky
Zpétny signalni kontakt

ZpUsob pfipojenf(

Vypina¢ topeni

Spina¢ pracky

Sitka zafizeni

Vyska zafizeni

Hloubka zafizeni

Vestavné hloubka

Min. hloubka vestavéné instalacni krabice
Kompatibilni s Apple HomeKit
Kompatibilni s Google Assistant
Kompatibilni s Amazon Alexa

K dispozici je podpora IFTTT
Provozni teplota

Max. teplota skladovani

Druh napéti

Frekvence

Oznaceni svorek

10A

10 AX

Ne

Ostatni

Ne

Ne

75.8 mm

75.8 mm

44.8 mm

31 mm

31 mm

Ne

Ne

Ne

Ne

-5-40 °C

-10-70 °C

AC

50-60 Hz

Ne


https://www.legrand.cz/cs/product/139106
https://www.legrand.cz/cs/product/139106
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Typ osvétleni Ostatni Max. kapacita svorek (mm?) 1.5-2.5 mm?
Vhodné pro stuperi kryti (IP) IP20 Povaha kabelu pro pfipojeni Nevztahuje se
Ré&zova pevnost IK04 Max. primér trubky pro nasténny produkt (mm) 58-58 mm
Jmenovité napéti 250 V
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