Produktova stranka
Vlastnosti

RXM2AB2B7

miniaturni paticové relé - HARMONY RXM - 2

VIZ-24V AC-12A-sLED

Zakladni popis

Vyrobkova fada

Harmony Electromechanical Relays

Nazev fady Miniaturni
Typ produktu nebo Paticové relé
soucasti

Kratky nazev zafizeni RXM

Typ a slozeni kontaktu 2ZN

[Uc] napéti ovladaciho
obvodu

Signalizace stavu LED

24V AC 50/60 Hz

Ano

Typ ovladani

Uzamykatelné test. tlacitko

Koeficient vyuziti

20 %

Doplriky

Tvar pin Plochy

[Ui] jmenovité izolani napéti 250 V podle IEC
300 V podle CSA

300 V podle UL

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

Material kontaktu

4 KV bhem 1,2/50 ps
AgNi

[le] jmenovity pracovni proud

12 A pii 28 VV (DC) Z podle IEC
12 A pii 250 V (AC) Z podle IEC
6 A pfi 28 V (DC) V podle IEC

6 A pfi 250 V (AC) V podle IEC

12 A pii 28 VV (DC) podle UL

12 A pFi 277 V (AC) podle UL

Trvaly vystupni proud

10A

Maximalni spinaci napéti

250 V podle IEC

Resistive rated load

12 A pfi 250 V AC
12 A pfi 28 V DC

Maximalni spinaci vykon

3000 VA/336 W

Minimalni spinaci schopnost

Pracovni rozsah

170 mW pii 10 mA, 17 V

<= 1200 operaci/hod. pod zatizenim
<= 18000 operaci/hod. naprazdno

Mechanicka Zivotnost

10000000 cykly

Elektricka zivotnost

100000 cykly pro odporova zatéz

Average coil consumption in VA 1,2 pfi 60 Hz

Pramérna spotieba 1,2 VA pii 60 Hz
Prahova hodnota ubytku napéti >=0,15 Uc

Operate time 20 ms

Release time 20 ms

Average coil resistance 180 Q pfi20 °C +/- 15 %
Rozsah jmenovitého pracovniho napéti 19.2..26.4V AC
Bezpecnostni data B10d = 100000
Kategorie ochrany RT I

Testovaci Urovné

Urovefi A group mounting

Pracovni poloha

Hmotnost pfistroje

Libovolna poloha
0,037 kg

Predstaveni pfistroje

Kompletni vyrobek

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Dielektricka pevnost

1300 V AC mezi kontakty s mikro-odpojeni izolace
2000 V AC mezi civkou a kontaktem s zakladni izolace izolace
2000 V AC mezi poly s zakladni izolace izolace

Certifikace vyrobku UL[RETURN]LIoyd's[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IECEE
CB Schéma

Normy UL 508
IEC 61810-1
CSAC22.2¢. 14

Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -40...55°C

Odolnost proti vibracim

3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10

...150 Hz)5 cyklu v provozu

...150 Hz)5 cyklt neni v provozu

Stupe kryti IP

IP40 v souladu s IEC 60529

Odolnost proti otfesim

10 gn pro za provozu
30 gn pro mimo provoz

Stupen znedisténi 3
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 2cm
Sitka baleni 1 2,.8cm
Délka baleni 1 4,8 cm
Hmotnost baleni 1 369
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 10
Vyska baleni 2 3cm
Sitka baleni 2 10,5 cm
Délka baleni 2 12,5 cm
Hmotnost baleni 2 394 g
Typ baleni 3 S02
Pocet jednotek v baleni 3 240
Vyska baleni 3 15cm
Sitka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
Hmotnost baleni 3 9,928 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU

RoHS) &

Toxic heavy metal free ANO

Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus &7

WEEE

Zaruéni Ihata

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2106019EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2106019EN

