Klavesnice DS-KD-KP

Viytaceni(volba) ucastnika:
1. Zmacknéte tlacitko s Cislem na klavesnici pro daného Ucastnika
(Cislo mistnosti na video monitoru), na kterého chcete zvonit.
2. Potvrd'te tuto volbu nasledné zmacknutim tlacitka se symbolem mfizky #
3. Dojde k hlasovému vytaceni daného Ucastnika.
4, Pro ukonceni vytaceni/komunikace, mézete stisknout symbol hvézdicky *

Otevreni dveri:

1. Zmacknéte na klavesnici tla¢itko se symbolem mfizky #

2. Zadejte 6-mistny kod, ktery jste si vytvofili ve video monitoru, pfipadné 4-mistny kéd
vytvofeny ve dverni jednotce pomoci programu iVMS-4200.

3. Potvrd'te tuto volbu nasledné stisknutim tladitka se symbolem mfizky #

3. Dojde k otevreni relé ¢.1 nebo relé ¢.2 na dverni jednotce
(podle nastaveni ve dverni jednotce pres program iVMS-4200)

4, Délku sepnuti relé je mozné nastavit ve dverni jednotce,
pomoci pc s Windows 10/11 a programu iVMS-4200 verze 3.9.X.X a nebo noveéjsi.

Software iVMS-4200 Ize stahnout zdarma ze stranek vyrobce, nebo na nasem webu:
https://www.hikvision.com/en/
https://www.varnet.cz/


https://www.hikvision.com/en/

