EXTRA-EX-LED
IP 66/ & z6na 1/21

( FTZU 16 ATEX 0167X )
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Pouziti: Prachot&sné svitidlo EXTRA-Ex-LED s odolnosti proti stFikajici vodé je uréeno pro osvétleni prostor s nebezpe&im vybuchu. Svitidlo je schvéleno FTZU
Ostrava — Radvanice (certifikat typu FTZU 16 ATEX Q167X).

Predradnik: EP - elektronicky 110 - 254 V, 50/60 Hz AC, EP - elektronicky, 220 - 250 V, 0 Hz DC
Zdroj: LED, 4000K, CRI +80

Téleso: Plastovy materidl PC (polykarbonat), barva Seda RAL 7035

Kryt: Opalovy kryt PC (polykarbonat)

Uchyceni: Piimé uchyceni na strop ¢i sténu osvétlovaného prostoru pomoci Uchytnych per, pomoci samosvorného lankového zavéseni, pomoci tchytu na
wloznik, pomoci dratového zavésu, pomoci Uchytu na zed'- Uhel 45°.

PFipojeni: Bezsroubova tipdlova svorkovnice, max. prifez vodicd 4 mm?

Standardni vybava: ks nebybusna plastova kabelova vyvodka M20x1,5 (standardné pro pramér kabelu 7-12mm), Tks nebybusna plastova zatka M20x1,5, 2ks
nerezové Uchytné pero-AlSI 304, nerezové spony, dvojitad prichytka kabelu.

Kalkulovana Zivotnost - LED moduli:
L8OB50 ta50 — 60 000h

EXTRA-Ex-LED, MULTIEXTRA-Ex-LED, EXTRA-Ex-LED-Em
® II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
® II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
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Objednaci . Svetelny PFikon Mémy Ta max Rozméry Montazni Hmotnost
gislo NEERY Lo N ) ko (°C) svitidla rozte¢  Ekvivalent ** i
(im) (Im/w) A B (ka)
050630 EXTRA-Ex-LED-OP-2750-218-4K 2345 16 147 50 670 460 2x18W 3,4
050610 EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K 3139 28 112 50 670 460 X 3,4
050631 EXTRA-Ex-LED-OP-5500-236-4K 4654 30 155 50 1280 880 2x36W 5,6
050611 EXTRA-Ex-LED-OP-8000-236-4K 6561 53 124 50%* 1280 880 2x58W 5,6

Tolerance svételného toku a pfikonu svitidla +/- 10%

*v rezimu 110V 50/60 Hz - ta 40°C

**Svitidla nejsou pfimou nahradou. Mohou se lisit délkou. PoZzadovanou osvétlenost prostoru je EXTRA-Ex-LED-OP

nutné ovérit vypocltem. o o

V pfipadé pouziti svitidla v prostiedi s vyskytem olejovych
emulzi, agresivnich chemickych latek, vibraci, mechanickych
namahani razy, doporucujeme pouziti svitidel fady
PITBUL-Ex-LED, AQUA-Ex-LED, EXTEND-Ex-P-LED

s nebezpecim vybuchu
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Pfislusenstvi na objednani

001696 Dréatovy zavés EXTRA 051131 Lankovy zavés EXTRA-2x (3 m)

Sada Uchytl na zed - hel 45° EXTRA, \ 051157

AISI304 (2 ks)

TFmen EXTRA (pro @ 50 mm),

064643 AISI304 (1 ks)

001748 LAK Ochranny kos EUROPA 18W
001749 LAK  Ochranny ko$ EUROPA 36W
001750 LAK  Ochranny ko$ EUROPA 58W

065465  Uchytné pero EXTRA s vyloZnikem

Standardni pFislusenstvi M20 PfFislusenstvi pro pancérovany kabel M20 Poniklované pFislusenstvi M20

s WASUSABRSEIET gy, SRRSO oy YeSomSA B 20
007047N  Plochy tésnici krouek EPDM 27x18,5x1,5 mm 008091 ch%f("lkg"é’xzsg‘:ﬁk‘l’xfz';: EMys20 008093 mgi‘g’_fo'f‘?kﬁ"\“;:’;gwsaz
008090  Ucpévkové zétka plastova Ex M20x1,5 008093 f’:f(‘)trilcilfk‘)’:’/fn'?m'zo'\::'zuzo MATEE 008091 a(;%axvlkgvgxzsg;?k\gﬁﬁg EMys20
008097  Matice plastovd WISKA EMUG 20 M20x1,5 007047N ;';’Xclhg ;isi’,‘éci:r;"“ie" S 007047N ;';’)f{‘g ;isi’,‘éci:r;"“ie" =AY

Detail svitidla

Systém znaceni a prehled schvalenych variant svitidel

EXTRA-EX-LED-XXXX-YYY typ svitidla pro standardni provoz
MULTIEXTRA-Ex-LED-XXXX-YYY typ svitidla pro trvalé nouzové osvétleni
EXTRA-Ex-LED-Em-XXXX-YYY typ svitidla pro do¢asné nouzové osvétleni

XXXX* oznacuje velikost svételného toku (lumen) 4000/8000
YYY* oznacuje typ télesa svitidla 218/236

Na objednani

EM-1,5/3 - docasné nouzové osvétleni 1/3 F - jednofazovy nebo tfifazovy propoj, max. prafez vodi¢t 4 mm?
MULTI-1,5/3 - trvalé nouzové osvétleni 3000 / 4000 / 6000 K - teplota chromati¢nosti
Wfeliner EM-1,5H EM-3H MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F
polozka
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