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DOP000133
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
CMFM
Vyrobek: Flexibilni vodi¢e vicezilové
CMFM ... (2 - 24) % (0,5 — 1,5) mm?; (2 — 12) x 2,5 mm?; 300/500 V;
max. 70 °C
Vyrobce: nkt cables automotive s.r.o.
Ceskych bratti 509
543 01 Vrchlabi Ceska republika
ZamysSlené pouziti Kabely pro pouziti podléhajici pfedpisim o reakci na oheri
vyrobku:
Shodnost s EU CPR - Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011,
predpisy: kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobku na trh
RoHS - Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne
8. Cervna 2011 o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich
Jméno a identifikac¢ni ¢islo oznameného subjektu osvédceni
EZU - Elektrotechnicky zkusebni ustav; NB 1014 605824-01/06

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni Vlastnosti uvedené v Harmonizované Podle systému AVCP
charakteristiky prohlaseni technické specifikace
Reakce na oheri Eca CSN EN 50575 : 3
2015
Nebezpecné latky NPD CSN EN 50575 :
2015
DalSi informace: CE oznaceni umisténo v: 2001

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za a jménem
nkt cables automotive s.r.o.

01.02.2017
Erben Jifi %&(M
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