List technickych udaju
Propojovaci kanal, typ LK4 N 80025

Objednaci Cislo: 6178225

Propojovaci kanal vé€. vrchniho dilu a dérovani dna pro vodorovné a svislé
ulozeni elektrickych kabeld a vedeni do skfifiového rozvadéce. Provedeni: me-
tricky kanal. Jmenovity rozmér systémové velikosti odpovida vnitfnimu rozméru
kanall. K vylomeni mastkid nejsou nutné nastroje. Vylamovaci otvory umozfiuji
zhotovit vyvody licujici s podlahou. Zuzeni v boénich drazkach zabrariuje vypad-
nuti vedeni. Zkou$eno podle EN 50085-2-3. Specialni délky na dotaz.

w8y CELK

m Polyvinylchlorid

Objednaci ¢&islo 6178225

Typ LK4 N 80025

Oznaceni 1 Propojovaci kanal

Vyrobce OBO

Rozmér 80x25x2000

Barva kamenna Sed; RAL 7030

Material Polyvinylchlorid

Nejmensi prodejni mnozstvi 2

MnozZstevni jednotka m

Hmotnost 65 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 ks

bCQZ stopa (GWP) od kolébky po | 1,5868 kg CO2e / 1 metr
ranu
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List technickych udaju
Propojovaci kanal, typ LK4 N 80025

Objednaci Cislo: 6178225

Délka 2 000 mm
Sitka 25 mm
! Vyska 80 mm

Provedeni boénice s vyfezem
Zplsob upevnéni Dérovani dna
Flexibilita Ne

Bez obsahu halogenu Ne
Odolné proti svodovym proudim | Ano

S vrchnim dilem Ano
Uzite¢ny prirez 18,67 cm?
Vzdalenost vyrezl 12,5 mm
Sitka vyfezu 5mm
Samozhaslivy Ano
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -5°C
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