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manual BLADEO1

Technické parametry

Napajeni 11 - 15Vdc odpojenim od napajeni

Aktivace sirény

Maximalni odbér sirény pres svorku S

150 mA

(proud pfi poplachu z napajeni) Rozmér V x S x H 295 x 210 x 70 mm

Odbér v klidu 30 mA Hmotnost 700g

Baterie (max. kapacita) olovéna (1,3/2,3Ah) otevreni krytu

TAMPER

Akusticky tlak / 1 m 105 dB sejmuti ze zdi

- 40°C az +60°C

Kryti 1P 44 Pracovni teplota

Popis

BLADE 01 je elegantni venkovni siréna vybavena akustickou a optickou signalizaci, ktera se aktivuje spolecné. Pouzitim piezo
meénice pro akustickou ¢ast a LED diod pro optickou signalizaci je odbér sirény snizen na minimum. PFi aktivaci rezimu STAND
BY je jednou LED blikanim signalizovana pritomnost napajeciho napéti na siréné a dobijeni akumulatoru. Tamper krytu a
tamper sejmuti sirény ze zdi jsou zapojeny v sérii a vyvedeny na svorkovnici. Elegantni design umoznuje instalaci na Sirokou
§kalu fasad s tim, Ze pouzity plastovy obal je odolny proti povétrnostnim vliviim a barva je ¢asové stala.

Instalace

Sirénu instalujte na rovnou plochu tak, aby pevné sedéla na zdi. V misté, kde bude siréna umisténa vyvedte kabel
s dostateénym pocétem Zil (doporucujeme 5). v dolnim krytu jsou po strandch dvé zaslepky otvorl pro pFivodni kabel,
vyméacknéte vhodné&jsi a jim prostféte kabel. Naznadte na zed umisténi tFi montaZnich otvorl a jednoho vylamovaciho
kontaktu pro tamper. Zadni plast pfipevnéte pomoci $roubll 8mm do hmozdinek. Na kabelu vytvorte smérem dol oblouk,
aby pripadna zatecena voda odkapavala do spodni Casti krytu a neposkodila DPS. Zapojte vodi¢e do svorkovnice, nastavte
DIP spinace, pfipojte baterii a otestujte sirénu. Pokud je funkce sirény v pofadku, pfisroubujte vrchni kryt a zajistéte Sroubem
na spodni strané krytu.

DIP spinade tovarni nastaveni - tu¢né

DIP1 ON = STAND BY povolen
DIP2 DIP3
OFF OFF Odpojenim 12V od svorky S je aktivovana signalizace. Pfipojenim 12V je aktivace ukoncena.
ON OFF PFivedenim 12V na svorku S je aktivovana signalizace. Odpojenim 12V je aktivace ukoncena.
OFF ON Pfivedenim 0V na svorku S je aktivovana signalizace. Odpojenim 0V je aktivace ukoncena.
ON ON Odpojenim 0V od svorky S je aktivovana signalizace. Pfipojenim 0V je aktivace ukoncena.
LED
Cervend LED V rezimu STAND BY blikanim signalizuje funkénost elektroniky a napajeni ze svorek +/- 12V
@""u __________ O
s (5T . O
Svorkovnice § Sk
o2
+bat - vodi¢e k akumulétoru Q)
+12V- Napajeni sirény 12VDC
(] Svorka pro aktivaci
Tamper Vystup kontaktu tamperl NC @ E- B O

Aktivace pfizemnénim vstupu S pfes svorku BELL- (SPECTRA SP5500, SP6000, SP7000, MAGELLAN MG,
DIGIPLEX EVO, ESPRIT jen 748 v.3.20 a vys$si)

USTREDNA
BLADEO1 DIPL | DIP2 | DIP3
AU, +12
i -12 ON ON ON
BELL + IP—!W’T OFF OFF OFF
BELL — S
Nastaveni DIP1 neni pro
aktivaci podstatné, povoluje
z1 | _1Kohm | TAMPER pouze signalizaci.
COM TAMPER

Napajeni: Siréna je napajena z vystupu BELL+, ktery je chréanén elektronickou 3A pojistkou.

Aktivace: K aktivaci dochazi pfizemnénim vstupu S. Pro aktivaci pfizemnénim je potfeba nastavit DIP2 OFF a DIP3 na ON.
Odpor 1 kohm na svorkach BELL+ a BELL - upravuje napétové poméry na vystupu BELL.
Tamper: V okamziku rozpojeni tamperu je zkratovan vyvazovaci odpor a je vyhladSen tamper na zéné 1.
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