Produktova stranka

ATS22D32S6

Vlastnosti softstartér-ATS22-ovl. 220V-vykon
Zakladni popis
Vyrobkova fada Altistart 22
Typ produktu nebo Softstartér
soucasti
Pouziti vyrobku Asynchronni motory
Pouziti vyrobku Cerpadla a ventilatory
Oznaceni pfistroje ATS22
Pocet fazi v siti 3 faze
[Us] jmenovité napajeci 230...600 V- 15...10 %
napéti
Vykon motoru (kW) 15 KW 400 V
15 KW 440 V
7,5 KW 230 V
18,5 kW 500 V
Tovarni nastaveni 27 A
proudu
Ztratovy vykon ( W) 44 W pro standardni aplikace
Kategorie pouziti AC-53A
Typ rozbéhu Spusténi s fizenim momentu (proudové omezeni 3,5
In)
Jmenovité zatizeni 32 A pro pfipojeni mezi napajeni a motor pro
spoustéce IcL standardni aplikace
Stupen kryti IP 1P20
Doplriky

Provedeni montaze

S chladi¢em

Dostupné funkce

Interni bypass

Meze napajeciho napéti 195...660 V
Frekvence sité 50...60 Hz - 10...10 %
Frekvence sité 45...66 Hz

PFipojeni zafizeni

Mezi sit’ a motor

[Uc] napéti ovladaciho obvodu

Spotfeba ovl. obvodu

230V -15...10 % 50/60 Hz
20W

Pocet diskr.vystupl

2

Typ diskrétniho vystupu

Minimalni spinaci proud

Reléoveé vystupy R1 230 V provoz, alarm, vypnuti poruchou, zastaveni, spusténi,
ready V/Z
Reléoveé vystupy R2 230 V provoz, alarm, vypnuti poruchou, zastaveni, spusténi,
ready V/Z

100 mA pfi 12 V DC (reléové vystupy)

Maximalni spinaci proud

5 A 250 V AC odporova 1 reléové vystupy

5 A 30 V DC odporova 1 reléové vystupy

2 A 250 V AC indukéni 0,4 20 ms reléové vystupy
2 A 30 V DC indukéni 7 ms reléové vystupy

Pocet diskrétnich vstupli 3
Typ diskrétniho vstupu (LM, LI2, LI3) logicky, 5 mA 4,3 kOhm
Diskrétni napétovy vstup 24V <=30V

Typ logiky

Pozitivni logika LI1, LI2, LI3 pfi Stavu 0: <5V a<=2mA pfi Stavu 1: > 11V, >=5
mA

Vystupni proud

0,4...1 Icl nastavitelna

Vstup pro snima¢ PTC 750 Ohm
Komunikaéni protokol portu Modbus
Typ konektoru 1 RJ45
Komunikacni datova sbérnice Sériova

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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Fyzické rozhrani

RS485 vicebodova

PFfenosova rychlost

4800, 9600 nebo 19200 bps

Instalace zafizeni

31

Typ ochrany Porucha faze: sit’
Tepelna ochrana: motor
Tepelna ochrana: spoustéc

Oznaceni CE

Typ chlazeni Nucené proudéni

Pracovni poloha Svisla +/- 10 stupid

Vyska 265 mm

Sika 130 mm

Hloubka 169 mm

Hmotnost pristroje 7 kg

Prostredi
Elektromag.kompatibilita

Emise vedenim a vyzafovanim uroven A podle IEC 60947-4-2

Tlumené oscilujici viny droven 3 podle IEC 61000-4-12

Elektrostaticky vyboj uroven 3 podle IEC 61000-4-2

Odolnost proti elektrickym pfechodovym déjim uroven 4 podle IEC 61000-4-4
Odolnost proti vyzafovanému radioelektrickému ruseni Groven 3 podle IEC
61000-4-3

Impulzni napéti/proud uroven 3 podle IEC 61000-4-5

Normy

IEC 60947-4-2

Certifikace vyrobkud

CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]C-Tick

Odolnost proti vibracim

Odolnost proti otfestim

1 gn (f= 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2...13 Hz) podle IEC 60068-2-6

15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27

Urover hluku

45 dB

Stupen znecisténi

Relativni vihkost

Uroven 2 podle IEC 60664-1
0...95 % bez kondenzace nebo kapajici vody podle IEC 60068-2-3

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

-10...40 °C (ne)
40...60 °C (se snizenim proudu 0 2,2 % na °C)

Teplota okoli pro uskladnéni

-25...70 °C

Pracovni nadmorska vyska

Jednotky baleni

<=1000 m ne
> 1000...< 2000 m se snizenim proudu 0 2,2 % na kazdych dalSich 100 m

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 31,0cm

Sitka baleni 1 23,5cm

Délka baleni 1 36,0 cm

Hmotnost baleni 1 5,68 kg

Typ baleni 2 P06

Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 73,5 cm

Sitka baleni 2 80,0 cm

Délka baleni 2 60,0 cm

Hmotnost baleni 2 70,95 kg

Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh 7y

Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo réamec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynl pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.




Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl

Lifels ®n | Schneider
GElectric



