
Installation & Operation 

 Inspection

• The following items are inside the box:

●UPS unit & User manual

• Remove the UPS from its package and inspect it for damage that

may have occurred during shipping. If any damage is discovered,

re-pack the unit and return it to the place of purchase.

 Connect to Utility Power

• Connect AC power cord to utility power. Then, the UPS will start

to charge inside battery. For best result, charge the battery for 6

hours prior to initial use.

 Plug in Equipment

• Plug your equipment to Battery Backup Outlets on the rear panel

of the UPS.

• NOTE: Make sure that the UPS is powered on to protect all

important devices from data loss during power failure.

• CAUTION: NEVER connect a laser printer or scanner to the

battery backup outlets of UPS. The equipment may draw

significantly power to overload the UPS.

 Turn On/Off the UPS

• Please transport the UPS system only in the original package to

protect against shock and impact.

Rear Panel 

400-800VA

1000VA 

1500-2000VA 

A: Outlets 

B: AC input 

C: Fuse/Breaker 

D: USB port 

E: Surge protection 

LCD Display 
Operation Display 

UPS 

mode 

LCD Description 

UPS 

Power 

on 

When UPS is powered on, it 

will enter this mode for 4 

seconds. 

AC Mode 

When AVR is functioning, 

icon will flash every 

second. 

LCD information will be 

displayed in the following 

order when LCD is touched. 

1.Output voltage

2.Input voltage

3.Load level

4.Battery capacity

Overload 

in AC 

mode icon will flash. 

When overload occurs, 

alarm will beep every 0.5 

second. 

Battery 

Mode 

When battery level is low, 

icon will flash. 

Alarm will beep every 10 

seconds and LCD 

information will be displayed 

in the following order when 

LCD is touched. 

1.Output voltage

2.Input voltage

3.Load level

4.Battery capacity

Overload 

in battery 

mode icon will flash. 

When overload occurs, 

alarm will beep every 0.5 

second. 

NOTE: If backlight shuts off, you may activate it by touching the screen. 

Fault Code Table: 

Fault condition LCD Solutions 

Output short 

circuited 

Disconnect short-circuited loads and 

restart the UPS again. 

Overload fault Disconnect all output loads and 

restart the UPS again. 

Overcharge Call for service immediately. 

Bad/severely 

discharged 

battery 

Please replace the battery. 

High output 

voltage fault 

Call for service immediately. 

Over-

temperature 

Call for service immediately. 

If fault alarm occurs, please call for service immediately.  
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Safety caution 
 

• This UPS utilizes voltage that may be hazardous. Do not attempt 

to disassemble the unit. The unit contains no user replaceable 

parts. Only factory service personnel may perform repairs.  

• This pluggable type A equipment with battery already installed by 

the supplier is operator installable and may be operated by 

laymen. 

• The mains socket outlet that supplies the UPS shall be installed 

near the UPS and shall be easily accessible. 

• During the installation of this equipment it should be assured that 

the sum of the leakage currents of the UPS and the connected 

loads does not exceed 3.5mA. 

• Connection to any other type of receptacle other than a two-pole, 

three-wire grounded receptacle may result in shock hazard as 

well as violate local electrical codes. 

• In the event of an emergency, press the "OFF" button and 

disconnect the power cord from the AC power supply to properly 

disable the UPS. 

• Do not allow any liquids or any foreign object to enter the UPS. 

• Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on 

or near the unit. 

• This unit intended for installation in a controlled environment 

(temperature controlled, indoor area free of conductive 

contaminants). Avoid installing the UPS in locations where there 

is standing or running water, or excessive humidity.  

• Do not plug the UPS input into its own output.  

• Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.  

• Do not attach non-computer-related items, such as medical 

equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum 

cleaners to UPS. 

• Do not dispose of batteries in a fire as they may explode.  

• Internal battery voltage is 12VDC.Sealed, lead-acid, 6-cell battery. 

• A battery can present a risk of electrical shock and high short 

circuit current. The following precautions should be observed 

when working on batteries: 

1) Remove watches, rings, or other metal objects from the hands. 

2) Use tools with insulated handles. 

3) Wear rubber gloves and boots. 

4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.  

5) Disconnect charging source prior to connecting or 

disconnecting batteries terminal. 

• Servicing of batteries should be performed or supervised by 

personnel knowledgeable of batteries and the required 

precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.  

• When replacing batteries, replace with the same number and type 

of sealed lead-acid battery. 

• Do not open or mutilate the battery or batteries. Release 

electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic. 

• Attention, hazardous through electric shock. Also with dis- 

connection of this unit from the mains, hazardous voltage still may 

be accessible through supply from battery. The battery supply 

should be therefore disconnected in the plus and minus pole at 

the connectors of the battery when maintenance or service work 

inside the UPS is necessary. 

• To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' 

cooling vents and avoid exposing the unit to direct sunlight or 

installing the unit near heat emitting appliances such as space 

heater or furnaces. 

• Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray 

detergent. 

 
 

 

Troubleshooting 
 

Problem Possible Cause Solutions 

Nothing is 

displayed on 

LCD panel. 

The UPS is not 

on. 

Press the power switch again to 

turn on the UPS. 

Battery voltage 

is too low. 

Charge the battery at least 6 

hours. 

Battery fault. Replace the battery. 

The UPS 

always on 

battery mode. 

Power cord 

loose. 

Re-plug the power cord. 

The UPS 

continuously 

beeps. 

Please check 

the fault code 

for the details. 

Please check the fault code for 

the details. 

Backup time 

too short. 

Battery voltage 

is too low. 

Charge the battery at least 6 

hours. 

Overload. Remove some unnecessary 

loads. Before reconnecting 

equipment, please verify that the 

load matches the UPS capability 

specified in the specs. 

Battery defect. Replace the battery. 

 

Specification 
400VA/600VA/800VA 

Model iFP 400 iFP 600 iFP 800 

Capacity 400VA/ 

240W 

600VA/ 

360W 

800VA/ 

480W 

Input voltage 220/230/240 Vac 

Input Voltage 

Range 

140-290 Vac 

Output Voltage 

Regulation 

± 10%(bat mode) 

Transfer Time Typical 2-6 ms 

Waveform Simulated Sinewave 

Battery Type 12V/4.5Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 

Battery Number 1 1 1 

Charging Time 4 hours recover to 90% capacity 

Dimension(mm) 300 x 101 x 142 

Net Weight (kgs) 3.55 4.2 4.9 

Humidity 0-90% RH @ 0-40°C non-condensing) 

Noise Level Less than 40dB 

*Specifications are subject to change without notice.  

 

1000VA/1500VA/2000VA 
Model iFP 1000 iFP 1500 iFP 2000 

Capacity 1000VA/ 

600W 

1500VA/ 

900W 

2000VA/ 

1200W 

Input voltage 220/230/240 Vac 

Input Voltage 

Range 

140-290 Vac 

Output Voltage 

Regulation 

± 10%(bat mode) 

Transfer Time Typical 2-6 ms 

Waveform Simulated Sinewave 

Battery Type 12V/7Ah 12V/9Ah 12V/9Ah 

Battery Number 2 2 2 

Charging Time 4-6 hours recover to 90% capacity 

Dimension(mm) 320 x 130 x 182 

Net Weight (kgs) 8.2 10.4 11 

Humidity 0-90% RH @ 0-40°C non-condensing) 

Noise Level Less than 40dB 

*Specifications are subject to change without notice.  
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Instalace a provoz 
 

 Kontrola 

• Součástí balení jsou následující položky:  

●Jednotka UPS & Návod k použití 

• Vyjměte jednotku UPS z obalu a zkontrolujte, zda během 

doručování nedošlo k poškození. Zjistíte-li poškození, jednotku 

znovu zabalte a vraťte v místě zakoupení.  

 

 Připojení k elektrické zásuvce 

• Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. Poté začne 

jednotka UPS nabíjet vnitřní akumulátor. Pro dosažení 

optimálního výsledku nechte akumulátor před prvním použitím 

nabíjet 6 hodin. 

 

 Připojení vybavení 

• Připojte zařízení k zásuvkám pro zálohování baterií na zadním 

panelu UPS. 

• POZNÁ MKA: Ujistěte se, že je UPS zapnutá, aby byla chráněna 

všechna důležitá zařízení před ztrátou dat při výpadku napájení.  

• UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepřipojujte laserovou 

tiskárnu nebo skener k zásuvkám záložního napájení z 

akumulátoru jednotky UPS. Toto vybavení může odebírat značný 

výkon a přetížit jednotku UPS. 

 

 Zapnutí/vypnutí jednotky UPS 

• Jednotku UPS zapnete lehkým stisknutím vypínače napájení. 

Poté se rozsvítí indikátor LED nebo displej LCD. Jednotku UPS 

vypnete dalším stisknutím vypínače. Poté displej zhasne. 

 

Zadní panel 
 

400-800VA 

1000VA 

1500-2000VA 

 

A: Zásuvky 

B: Vstup AC 

C: Pojistka / Breaker 

D: Port USB 

E: Ochrana proti přepětí 

 

 

 

 

LCD displej 
Provozní zobrazení 

UPS Režim  LCD Popis 

UPS 

Napájení 

zapnuto  

Když je zapnuto napájení 

jednotky UPS, přejde do 

tohoto režimu na 4 

sekundy. 

Režim 

střídavého 

napájení 

 

 

  
Když je AVR funkční, 

ikona bude blikat každou 

sekundu. 

Klepnutím na displej LCD 

se zobrazí informace v 

následujícím pořadí. 

1.Výstupní napětí 

2.Vstupní napětí 

3.Úroveň zatížení 

4.Kapacita akumulátoru 

Přetížení v 

režimu 

střídavého 

napájení 

 

 ikona bliká. 

Když dojde k přetížení, 

bude zvukový alarm 

signalizovat každé 0,5 

sekundy. 

Režim 

akumulátoru 

 

 

 

 
Když je stav akumulátoru 

nízký, bliká ikona. 

Zvukový alarm bude 

signalizovat každých 10 

sekund a klepnutím na 

displej LCD se zobrazí 

informace v následujícím 

pořadí. 

1.Výstupní napětí 

2.Vstupní napětí 

3.Úroveň zatížení 

4.Kapacita akumulátoru 

Přetížení v 

režimu 

napájení z 

akumulátoru 

 

 ikona bliká. 

Když dojde k přetížení, 

bude zvukový alarm 

signalizovat každé 0,5 

sekundy. 

POZNÁ MKA: Pokud podsvícení zhasne, aktivujte jej klepnutím na 

obrazovku. 

 

Tabulka kódů závad: 

Závada LCD Řešení 

Zkrat výstupu 

 

Odpojte zkratované zátěže a znovu 

restartujte jednotku UPS. 

Přetížení 

 

Odpojte všechny výstupní zátěže a 

znovu restartujte jednotku UPS. 

Přebíjení 

 

Ihned kontaktujte servis. 

Špatný nebo 

silně 

 

Prosím vyměňte baterii. 

vybitý 

akumulátor 

 

Vyměňte akumulátor. 

Vysoké 

výstupní 

napětí  

Ihned kontaktujte servis. 

Dojde-li k tomuto alarmu závady, ihned kontaktujte servis. 
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Bezpečnostní opatrnost 
 
• Tato jednotka UPS pracuje s napětím, které může být 

nebezpečné. Nepokoušejte se tuto jednotku rozebírat. Tato 

jednotka neobsahuje žádné součásti, které by si mohl uživatel 

vyměnit vlastními silami. Opravy smí provádět pouze tovární 

servisní pracovníci. 

• Toto připojitelné vybavení typu A s nainstalovaným akumulátorem 

od dodavatele si může nainstalovat operátor a může jej používat 

laik. 

• Zásuvka hlavního napájení, která napájí tuto jednotku UPS, musí 

být nainstalována v blízkosti jednotky UPS a musí být snadno 

přístupná. 

• Během instalace tohoto vybavení je třeba zajistit, aby součet 

únikových proudů jednotky UPS a součet připojených zátěží 

nepřekročil 3,5 mA. 

• Připojení k jinému typu zásuvky, než ke dvoupólové, třívodičové, 

uzemněné zásuvce může způsobit úraz elektrickým proudem a 

také porušovat místní elektroinstalační vyhlášky.  

• V případě nouze stiskněte tlačítko „OFF“ a odpojte napájecí kabel 

od zdroje střídavého napájení, aby byla jednotka UPS řádně 

deaktivována. 

• Zabraňte vniknutí tekutin nebo jiných cizích látek do jednotky 

UPS. 

• Na jednotku ani do její blízkosti neumísťujte nápoje ani jiné 

nádoby obsahující tekutiny. 

• Tato jednotka je určena pro instalaci v řízeném prostředí (řízená 

teplota, vnitřní prostor bez přítomnosti vodivého znečištění). 

Jednotku UPS neinstalujte na místa se stojící nebo proudící 

vodou nebo s nadměrnou vlhkostí. 

• Nepřipojujte vstup jednotky UPS k jejímu vlastnímu výstupu.  

• K jednotce UPS nepřipojujte napájecí lištu ani přepěťovou 

ochranu. 

• K jednotce UPS nepřipojujte nepočítačové spotřebiče, například 

zdravotnické vybavení, vybavení pro podporu životních funkcí, 

mikrovlnné trouby nebo vysavače. 

• Akumulátory nepalte, protože mohou vybuchnout.  

• Napětí vnitřního akumulátoru je 12 V. Uzavřený, olověný, 

6článkový akumulátor. 

• Akumulátor může představovat nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem a vysokého zkratového proudu. Při práci na 

akumulátorech je nutno dodržovat následující zásady:  

1) Sejměte z rukou hodinky, prsteny nebo jiné kovové předměty. 

2) Používejte nářadí, které má izolované rukojeti.  

3) Noste gumové rukavice a vysoké boty. 

4) Nepokládejte nářadí nebo kovové díly na horní stranu 

akumulátorů. 

5) Před připojením nebo odpojením pólu akumulátoru odpojte 

zdroj nabíjení. 

• Servisování akumulátorů smí provádět nebo dohlížet osoby, které 

jsou obeznámeny s akumulátory a požadovanými zásadami. 

Udržujte neautorizované osoby mimo dosah akumulátorů.  

• Při výměně uzavřeného olověného akumulátoru použijte stejný 

počet a typ. 

• Akumulátor nebo akumulátory neotevírejte ani nepoškozujte. 

Uvolněný elektrolyt poškozuje kůži a oči. Může být jedovatý.  

• Upozornění – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I po 

odpojení této jednotky od hlavního napájení může být 

nebezpečné napětí stále přístupné z akumulátoru. Z tohoto 

důvodu je nutné při provádění údržby nebo servisu uvnitř jednotky 

UPS odpojit napájení akumulátoru na kladném a záporném pólu 

na konektorech akumulátoru. 

• Aby se omezilo riziko přehřívání jednotky UPS, nezakrývejte 

chladicí otvory UPS a nevystavujte jednotku přímému slunečnímu 

záření ani jednotku neinstalujte v blízkosti spotřebičů vydávajících 

teplo, například k topidlům nebo pecím. 

• Před čištěním jednotku UPS odpojte a nepoužívejte žádné tekuté 

čistidlo ani čistidlo ve spreji. 

 

Odstraňování problémů 
 

Problém Možná příčina Řešení 

Na panelu se 

nic 

nezobrazuje. 

Jednotka UPS 

není zapnutá. 

Zapněte jednotku UPS dalším 

stisknutím vypínače. 

Příliš nízké 

napětí 

akumulátoru. 

Nechte akumulátor nabíjet 

alespoň 6 hodin. 

Závada 

akumulátoru. 

Vyměňte akumulátor. 

Jednotka UPS 

je neustále v 

režimu 

napájení z 

akumulátoru. 

Uvolněný 

napájecí kabel. 

Znovu připojte napájecí kabel. 

Zní 

nepřerušovaný 

zvukový alarm 

jednotky UPS. 

Zjistěte 

podrobnosti 

podle kódu 

závady. 

Zjistěte podrobnosti podle kódu 

závady. 

Příliš krátká 

doba zálohy. 

Příliš nízké 

napětí 

akumulátoru. 

Nechte akumulátor nabíjet 

alespoň 6 hodin. 

Přetížení. Odpojte nepotřebné zátěže. Před 

znovu připojením vybavení 

ověřte, zda zátěž odpovídá 

možnostem jednotky UPS 

uvedeným v technických údajích. 

Poškození 

akumulátoru. 

Vyměňte akumulátor. 

 

Specifikace 
400VA/600VA/800VA 

MODEL iFP400 iFP 600 iFP 800 

KAPACITA 400VA/ 

240W 

600VA/ 

360W 

800VA/ 

480W 

Vstupní napětí 220/230/240 Vstř. 

Rozsah vstupního 

napětí 

140-290 Vstř. 

Regulace 

výstupního napětí 

± 10%(režim akumulátoru) 

Čas přenosu Typicky 2 - 6 ms 

Křivka Simulovaná sinusová vlna 

Typ akumulátoru 12V/4.5Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 

Počet akumulátorů 1 1 1 

Doba nabíjení 4 hodin pro obnovu na 90% kapacitu 

Rozměry (mm) 300 x 101 x 142 

Čistá hmotnost(kg) 3.5 

5 

4.25 4.9 

Vlhkost 0-90%RH při 0 - 40°C bez kondenzace) 

Hlučnost Méně než 40 dB 

*Změna technických údajů bez předchozí upozornění vyhrazena.  

 

1000VA/1500VA/2000VA 
MODEL iFP 1000 iFP 1500 iFP 2000 

KAPACITA 1000VA/ 

600W 

1500VA/ 

900W 

2000VA/ 

1200W 

Vstupní napětí 220/230/240 Vstř. 

Rozsah vstupního 

napětí 

140-290 Vstř. 

Regulace 

výstupního napětí 

± 10%(režim akumulátoru) 

Čas přenosu Typicky 2 - 6 ms 

Křivka Simulovaná sinusová vlna 

Typ akumulátoru 12V/7Ah 12V/9Ah 12V/9Ah 

Počet akumulátorů 2 2 2 

Doba nabíjení 4-6 hodin pro obnovu na 90% kapacitu 

Rozměry (mm) 320 x 130 x 182 

Čistá hmotnost(kg) 8.2 10.4 11 

Vlhkost 0-90%RH při 0 - 40°C bez kondenzace) 

Hlučnost Méně než 40 dB 

*Změna technických údajů bez předchozí upozornění vyhrazena.  
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