LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 940 GU10

LED PAR16 DIM P | Stmivatelné reflektorové svételné zdroje LED PAR16 s konvenéni kolikovou paticf

Oblasti pouZiti

— Prodejny a vystavni prostory

— Domaci pouziti

— Komeréni pouziti

— Zvyrazhuijici osvétleni

— Pouze pro vnitfni pouziti, nevhodné pro venkovni pouziti

Vyhody vyrobku

— Rychld, snadna a bezpecna vyména bez prepojovani

— Design, rozméry, svételny tok srovnatelné s zarovkou nebo halogenovou zarovkou
— Nizké néklady na udrzbu diky dlouhé Zivotnosti

— Z&dné LV a nizké infradervené zéfeni ve svéteiném kuzelu

— Plynulé stmivani

— Velmi vysoka kompatibilita stmivace, viz také www.ledvance.com/dim

— Okamzité 100 % svétla, bez ndb&hu

— Niz&i spotfeba energie nez u zarovek nebo halogenovych zarovek

Vlastnosti vyrobku

_ LED alternativa k vysokonapétovym halogenovym svételnym zdrojdim
— Stmivatelné
— Svételny zdroj je vyroben ze skla



http://www.ledvance.com/dim

PRODUCT DATASHEET

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 6,1 W
Jmenovity prikon 6.10 W
Jmenovité napéti 220...240V
Provozovani AC sit
Prikon srovnatelné obycejné zarovky 80 W
Jmenovity proud 39 mA
Proudové zatizeni Stridavy proud (AC)
Nabéhovy proud 11,8A
Provozni frekvence 50/60 Hz
Sitova frekvence 50/60 Hz
Maximalni pocet Zzarovek na jede 10 A (B) 50
Max. podet zarovek na jistic 16 A (B) 63
Celkové harmonické zkreslenf 150 %
Ugink A > 0,50

Fotometricka data

Svitivost 740 cd
Svételny tok 575 Im
Jmenovity uziteCny svételny tok 90° 5751Im
Svételna ucinnost 94 Im/W
Pokles sv. toku na konci priim. Z 0.96
Barva svétla (oznaceni) Studena bila
Teplota chromati¢nosti 4000 K
Index podani barev Ra 90
Barva svétla 940
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Jmenovita Spickova intenzita 740 cd
Mérena veli¢ina blikani (Pst LM) 1.0
Mérena veli€ina stroboskopické efektu (SVM) 0.4
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PRODUCT DATASHEET

EPREL data spectral
diagram PROF LEDr 4000K
CRIQ0

Technické udaje svétla

Vyzarovaci uhel 60 °
Doba zahfivani (60 %) <0.50s
Doba startu <05s
ROZMERY A HMOTNOST
50
S
o
TS )

Celkova délka 52.00 mm
Primér 50,00 mm
Maximalni préimeér 50 mm
Véha vyrobku 38,00 g

TEPLOTY A PROVOZNI PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...440 °C
Maximalni teplota ve zkusebnim bodé tc 110 °C
Zivotnost
Stredni doba zivota L70/B50 @ 25 °C 25000 h
Pocet spinacich cykld 100000
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PRODUCT DATASHEET

Zachovani sv. toku na konci ziv 0.96
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Patice GU10

Obsah rtuti 0.0 mg

Bez rtuti Ano

Design / verze Bodovy

Produktova poznamka

Veskeré technické parametry se vztahuiji na cely svételny zdroj /
Vzhledem ke slozitému postupu pfi vyrobé svételnych diod jsou typické
hodnoty uvedené v souvislosti s technickymi parametry LED pouze
statistickymi hodnotami, které nemusi nezbytné odpovidat skutednym
technickym parametrdim jednotlivych vyrobkd; jednotlivé vyrobky
mohou vykazovat odchylky vi&i typickym hodnotam

SCHOPNOSTI

Stmivatelné Ano Y
1) Zkontrolujte kompatibilitu stmivace na adrese ledvance.com/compatibility
CERTIFIKACE A NORMY

Ttida energetické Gcinnosti ET

Spotreba energie

7.00 kWh/1000h

Druh ochrany IP20
Standardy CE / EAC / UKCA
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1

1) Trida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvySsi ucinnost) do G (nejnizsi ucinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni ¢islo objednavky

LED PAR168060 D

LOGISTICKE UDAJE
Skladuite pfi teplotach od... do -20...+80 °C
Udaje energetického &tftku podle EU 2019/2015
Pouzita osvétlovaci technika LED
Nepiimé nebo pfimé DLS
Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti MLS
Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) GU10
Pripojeny svételny zdroj (CLS) Ne
Barevné laditelny svételny zdroj Ne
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PRODUCT DATASHEET

Pouzdro Ne
Svételny zdroj s vysokou svitivosti Ne
Antireflexni ochrana Ne

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Spotreba energie v pohotovostnim rezimu ow

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ano

Délka 52,00 mm
Vyska (v&. valc. svitidel) 50.00 mm
Sitka (v&etn& kulatych svitidel) 50.00 mm
Souradnice chromati¢nosti x 0.3850
Souradnice chromati¢nosti y 0.3738

Index barevného podani R9

1

Uhel poloviéni svitivosti odpovida

UZKY_KUZEL_90

Faktor Zivotnosti 0.9
Faktor posunuti >0.7
LED svételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj Ne
ID EPREL 2176338,2499556
Modelové cislo AC70565,AC91825
Bezpednostn( informace
— Nedotykejte se svételného zdroje, pokud je rozbity.
— Nepouzivejte, pokud je vnéjsi svételny zdroj vadny.
KE STAZENI
Dokumenty a certifikéty Nézev dokumentu
Y P .
PDF Prohlaseni o shodé LED lamp PAR16 GU10
Y P .
PDF ProhlésSeni o shodé LED PAR16 MR16 R50
Y B .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA LED lamp PAR16 GU10
Y B .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA LED PAR16 MR16 R50
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu
G Spektralni rozdéleni vykonu EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K CRI90
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LOGISTICKE UDAJE

PRODUCT DATASHEET

Kéd produktu

Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vySka) Hrub& hmotnost Objem

4099854456374

Skladaci krabice

1 49 mm x 49 mm x 62 mm 45.009g 0.15 dm?®

4099854456381

.
?olppmg . 255 mm x 107 mm x 72 mm 500.00 g 1.96 dm®

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktll. Pli objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek balen.

Reference / Odkazy

— Shoda v oblasti stmivani viz www.ledvance.cz/stmivani
— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se uijistéte, ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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