
M18 HDCT-202C
M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ

Rozsah krimpování (mm²) 10 - 300
Počet krimpovacích cyklů na
jedno nabití

Až 90 krimpovacích cyklů s
akumulátorem M18™ 2.0 Ah

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 4.5 (M18 B2)
Dodává se 2 x M18 B2 akumulátory, M12-

18 C nabíječka, kufr
Obj. č. 4933471950

cz.milwaukeetool.eu

M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružném drátu od
10 do 300 mm² bez nutnosti výměny čelisti
Automatické ovládání vzdálenosti průběžně měří vzdálenost a tlak pro
rovnoměrný vzhled krimpování v celé velikosti rozsahu krimpování
Otočná hlava o 180° a snadno přístupná západka zajišťují snadné seřízení
a uvolnění druhé ruky k udržení materiálu
PFM™ (prediktivní monitorování síly): automaticky upravuje výkon podle
spojky, čímž zajišťuje optimální tlak v každém okamžiku a vizualizaci
prostřednictvím zelené kontrolky
Nářadí zaznamenává a ukládá každý krimpovací úkon pro vytváření
profesionálních protokolů aplikace ONE-KEY™
Předběžná kontrola akumulátoru automaticky zajistí dostatečné nabití pro
dokončení každého krimpovacího cyklu
Až 90 krimpovacích cyklů na jedno nabití akumulátoru M18™
REDLITHIUM™ 2.0 Ah
Utěsněná elektronika odolává drsnému znečištěnému prostředí s
prachem a vlhkostí
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™
MILWAUKEE®


