[- \ ] PASSION FOR POWER.

vrw

Jisticova skfin k zabudovani radovych modulovych pfristroji do 63 A

FP 1109

e 9 modulovych jednotek: 1 x 9 x 18 mm

e 1-fadovy

velikost skFifié 1

technologie zasuvnych svorek FIXCONNECT® pro PE a N

kazda PE/N 2 x 25 mm?, 8 x 4 mm?, Cu

N oddélitelny pro rGzné potencialy

k zabudovani fadovych modulovych pfistroji do 63 A dle DIN 43880

s prihlednymi dvefmi

uzavér dvefi s ruénim ovladanim

uzavér dvefi plombovatelny

s krycim paskem pro uzavfeni nevyuzitych vyfez( v kryci desce pro modulové pfistroje
S popisnym paskem

spojka skfiné: 4 ks

aby bylo dosazeno tfidy izolace Il a kryti IP 66: sada krycich desek, jednotlivé kryci desky a montazni pfiruby na objednavku
material: PC (polykarbonat)

tfida ochrany: Il

barevny odstin: Seda, RAL 7035

Sitka 270 mm
vySka 180 mm
hloubka 186 mm
hmotnost 1,83 kg
Vykresy

«—270—>| [«186—»

rozmérovy vykres

180~

<+« 270 mm—»

190x80 mm
o],

stény rozvodnice 180 mm 180 mm
100x80 mm  100x80 mm

v v
DOXBO mm

<« 270 mm —»
provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti Ur€eno do vnitinich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vlivim
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PASSION FOR POWER.

Jisticova skfin k zabudovani radovych modulovych pfristroji do 63 A

FP 1109

Teplota prostiedi

Relativni vihkost vzduchu

Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé

Pozarni odolnost

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim

toxicita

Poznamka

e 9 modulovych jednotek: 1 x 9 x 18 mm

Je vSak tfeba zohlednit plsobeni klimatickych vlivli na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

Prdmérna hodnota za 24 hodin + 35 °C
Nejvys8i hodnota + 40 °C

Nejnizsi hodnota - 5 °C

50 % pfi 40 °C

kratkodoba

100 % pfi 25 °C

Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych
zakonu platnych pro provozni vybaveni.

Minimalni pozadavky

- zkouSka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:

- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé ¢asti

Zkouska Zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2

tézce vznétlivy

samozhasivy

IKO8 (5 Joule)

bezhalogenovy

bez obsahu silikonu

,Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynd vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Doplnujici informace pro montaz ve venkovnim prostfedi: - Pro
dodrZeni maximalni pfipustné teploty okolniho prostfedi
zabudovanych &asti a pro zamezeni tvorby kondenzatu jsou nutna
dodate¢na opatfeni, jako napf. odvétravani Ci vytapéni.

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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