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Podrobnosti o produktu

LEGRAND

TRAFO: 250VA 230V+15V; 24V
REF. 044215 | 44215 | EAN. 3245060442156

Oteviené transformatory- Ridici a signalizaéni transfo - 1 Ph -
prim 230 V / sec 24 V - 250 VA - Sroubové

Hlavni popis:

A AAA) )

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Oteviené transformatory- Ridici a signalizaéni transfo - 1 Ph - prim 230 V / sec 24 V - 250 VA - $roubové

Caractéristiques techniques

Provedeni jako bezpeénostni transforméator Ano Relativni zkratové napéti Uk 6.09 %
Provedeni jako oddélovaci transformator Ano Sitka 106 mm
Provedenti jako autotransformétor Ne Vyska 123 mm
Primarni napéti 1 (Min-Max) 215-215V Hloubka 115 mm
Primarni napéti 2 (Min-Max) 230-230 V Stupen kryti (IP) IP2X
Primarni napéti 3 (Min-Max) 245-245V Kruhové jadro Ne
Primarni napéti 4 (Min-Max) 385-385V Vhodné pro montéz do plo$ného spoje Ne
Primérni napéti 5 (Min-Max) 400-400 V Vhodné pro montéz na DIN listu Ano
Primarni napéti 6 (Min-Max) 415-415V Razova pevnost IK04
Sekundarni napéti 1 (Min-Max) 24-24\V Druh napéti AC
Jmenovity zdanlivy vykon 250 VA Oznadeni svorek Ano
Trida izolaéniho materidlu podle IEC 85 B Zplsob pripojenf( Sroubové svorka
Odolné proti zkratu Ne

Dokumentace

Technicka dokumentace

(F]  FO0282EN-06.pdf | PDF (1.92Mo)

Regulated Substances Compliance

& RoHS Certificate of Compliance | PDF


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/trafo-250va-230v-15v-24v-044215
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/trafo-250va-230v-15v-24v-044215
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00282EN-06.pdf
https://www.legrand.cz/cs/rohs/pdf/rohs-certificate-of-compliance/80746
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& Technical Guide: LV/LV Transformers | PDF (4.9Mo)

2D / 3D objekty Certifikaty

044215.dwg | DWG (0.11Mo) E UL recogn cULus-20141211-E177328 | (0.4Mo)


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/EXB19045_TG_Transformers_EN.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/044215.dwg
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGISRZIOCF.PDF

