/ DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
338 01 Holoubkov 79

tel. : 371 751411-12
PeK fax : 371 751413

\\HOLOU BI(OV/, e-mail : info@dck.cz

NAVOD K POUZIVANI A MONTAZI SKRINI APZ/PV-7-C A PILIRU APZ/PK-7-C

1. TYP VYROBKU A JEHO POPIS

Skiin APZ a pilit APZ jsou celoplastové vyrobky z polykarbondtu DCK PC1 v barvé RAL 7035. Uvedeny materidl je
odolny proti statickému a dynamickému namahéni, nesnadno hoflavy, zhaSivost dle UL 94-VO0, se zvySenou stabilizaci
proti povétrnostnim vlivim a UV zafeni. Je zdravotn¢ nezdvadny a zcela recyklovatelny. Vyrobky vyhovuji zkousce
zhavou smyckou 960°C, odolavaji tepelnému zatiZeni teplotou 140°C nebo trvalému tepelnému zatizeni 115°C. Vyhovuje i
nizkym teplotim, kde jeho vlastnosti byly testovany pfi teploté -25°C. Zkousky vlastnosti a technickych parametrti jsou
provedeny v EZU Praha a TUPO Praha. Vyrobky jsou certifikovdny spole¢nosti GAS Praha. Skiiii véetné pilife jsou
sestaveny z dili seSroubovanim. Konstrukéné jsou dily feSeny tak, aby mezi nimi vznikl potfebny vétraci labyrint. Na
dvefich je plastické vyznaceni HUP, zvyraznéné Zlutou barvou. Soucdsti dodavky je kli¢ 6 x 6 mm, na otevirdni dveti. Pilit
APZ je seSroubovand sestava skiiné APZ a koncového dilu pod skiini. Skiffi je vybavena kovovymi nosniky vyrobenymi
z galvanicky zinkovanych C profila s posuvnymi ¢tythrannymi maticemi pro instalaci objimek na Sroub M8 pro upevnéni

pfistroju a pripojovaciho potrubi.
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2. URCENI:
Skiin a pilif APZ jsou uréeny pro umisténi, pfipojeni a provoz hlavniho uzdvéru plynu, plynoméru, reguldtoru tlaku na
plynové piipojce pro jednotlivé spotiebife, rodinné nebo obytné domy, byty nebo jiné objekty. Vyjimecné lze osadit
plynomeéry s rozte¢i 250 mm, kdy pfipojovaci potrubi je nutné zhotovit z médi, bez moZnosti instalace 3 kolen. Umoziiuj{
pouziti béznych domovnich reguldtorti typu napt.: RP6, FRANCEL, MESSURA, FISCHER a plynoméru s rozte¢i 100mm.
Upeviiovaci prvky na instala¢nich nosnicich umoznuji montdz vSech vySe uvedenych piistroju, schvalenych pro pouzivani
v plyndrenskych sitich CR.

3. BEZPECNOSTNI OPATRENI:

Organizace, kterd provadi montdz, je povinna v dohod€ s odbératelem stanovit pracovni postupy tak, aby byly bezpe¢né.




4. UMISTENI A MONTAZ:
MONTAZ DO VYKLENKU, NEBO ZDENEHO PILIRE:

Situovdni skfini do vyklenku odvodovych stén objektd nebo zdénych pilifd vidy fesi 7
provadéci projekt. Min. vySka okraje plynové skiiné je 0,6 m, max. 1,5 m nad definitivni zazdit
rovinou terénu sohledem na mistni podminky. Skiin¢ lze integrovat do kompletu zdrovedi
s elektromérovou a pifpojkovou skiini. Plynovd skiiii musi byt umisténa na okraji. Pii této ;gﬁfdnfml
kombinaci je nutné dodrzet vysku Ciselniku elektroméru dle pfipojovacich podminek boén}i]c
jednotlivych energetickych podniki.

Velikost vyklenku ve sténé urcuje rozmér skiiné zvétSeny o 20-30 mm. Nedilnou soucasti

vyklenku byva tepelnd izolace, kterd odstraiiuje tepelnou ztratu vzniklou zeslabenim ﬁ 7
zdiva.Hloubku vyklenku pak urcuje hloubka skiiné zvétSend o silu tepelné izolace. U Sitky

vyklenku nad 600mm musi byt pouZity ocel. pfeklady L 70/70 x 8. Pfed instalaci skiin€ je nutné vyklenek vy¢istit,
demontovat dvete, skiin pomoci klinkl vyrovnat a zalicovat s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhceni vyklenku se skifi
upevni cementovou maltou. Pfi pouZiti montdZni pény se vyklenek nevlh¢i. Demontuje se spodni dil rdmecku, zhotovi
drazky pro pripojovaci potrubi ( pfipadné pro kabely), provede se vlastni odbornd montdz a zazdéni. U zdénych pilitu je
nutné stavbu realizovat dle dokumentace jednotlivych plyndrenskych podniki. Po dokonceni montdZe a provedeni
tlakovych zkousek a vychozi revize, je nezbytné nutné ve zdéném piliti zasypat prostor do urovné dvei{ skiiné jemnym a
suchym piskem.

MONTAZ KOMPAKTNIHO PILIRE:

Kompaktni pilife jsou ur¢ené pro instalaci do volného prostoru nebo do oploceni. Velikost vykopu urcuje velikost
zédkladové desky (rozméry vykopu - Sitka (A) a hloubka (C) pilite zvétSeno o 150-200mm). Hloubka vykopu — 650 mm od
konecné tpravy terénu. Dno vykopu dikladné zhutnit a vyrovnat piskovou nebo betonovou vrstvou 50 mm. Po postaveni a
stabilizovdni kompletu v kolmé poloze se zdkladovy dil obsype zeminou z bo¢nich stran za stdlého hutnéni. V horni ¢asti
pilitového podstavce demontujeme spojky, osadime piisluSnou skiiii a spojime ji s pilifovym podstavcem pomoci spojek
do kompletu kompaktniho pilite. Demontuji se dvefe skiiné vysunutim ¢epi zavést. Demontuje se zaviraci liSta skiing,
¢imzZ se uvolni pfedni kryci desky pilitového podstavce a otevie se kabelovy prostor pro vloZeni potrubi. Po vloZeni potrubi
se priSroubuje demontovand kryci deska zdkladového dilu a vykop se postupné dosype zeminou a zhutni tak, aby pilit byl
stabilni. Po dokonceni montdze a provedeni tlakovych zkouSek a vychozi revize, je nezbytné nutné v kompaktnim pilifi
zasypat prostor do trovné dveif skiin€ jemnym a suchym piskem.

Umisténi reguldtorti II. skupiny neni z rozmérovych dvodi mozné.

Pfi montdzi plynomérového rozvadéce v tésné blizkosti kabelové skiin€ je nutné prostor pod i mezi plynomérovym a
elektro rozvadécem plynotésné stavebné oddélit z dlivodu poZarni bezpecnosti.

MontdZ zafizeni plynové Casti mohou provadét jen osoby a firmy, které spliiuji podminky odborné zptisobilosti a maji
k této &innosti opravnéni dle vyhl. CUBP a CBU &. 21/1979 Sb. a 554/1990 Sb. a u elektrické ¢asti &. 50/1978 Sb. ve znéni
vyhl. 98/1982 Sb.

5. MANIPULACE, PREPRAVA A SKLADOVANI:

Manipulace s vyrobky se musi provadét bez otfest a s vyloucenim padii. Pti pepravé musi byt na paletdch pfepaskovany.
Volné pfepravované zajiStény proti samovolnému pohybu a vhodné proloZeny, aby nedo$lo k mechanickému poSkozeni.
Vyrobky lze skladovat na paletich maximdln€ ve tfech vrstvdch s pouZitim vhodného proloZeni. Musi byt skladovany
v uzavienych prostordch, chranény pted zatékdnim vody a zaji§tény proti mechanickému poskozeni a znecisténi.

6. POKYNY PRO UDRZBU:
6.1 VSeobecné

Kontrola a udrZzba se provadi s revizi vyhrazeného plynového zafizeni, v harmonogramu revizi, kterd je v kazdé
plynarenské spole¢nosti upravena vnitinimi predpisy podle vyhl. 85/1978 Sb. a CSN 38 6405 a je provddéna pracovniky
s odbornou zpuisobilosti a opravnénim.
6.2 Vnéjsi povrch

Povrch lze Cistit béZnymi sapondtovymi prostiedky, které se vzdy dikladné oplachnou.
6.3 Zamky

Zamky skiini doporucujeme pfi montdzi promazat vodovzdornym mazivem (napi.WD 40) a opakovat pfi preventivnich
prohlidkach.
6.4 Vnitini vyzbroj

U oceloplechové vyzbroje skiini, kterd je galvanicky zinkovana neni nutné provadét jakoukoliv udrzbu.

7. DOPAD NA ZIVOTNI PROSTREDI A PODMINKY LIKVIDACE:

Pouzité materidly na vyrobu skiini a piliii jsou z hlediska pusobeni na Zivotni prostfedi nezavadné. PouZité plasty jsou
recyklovatelné a vyrobce se zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci pfi skonceni Zivotnosti nebo poskozeni.




