Produktova stranka
Vlastnosti

LC1D326BD

Pripojnicovy stykac - TeSys LC1-BM - 3 poOly -

AC-3 440V 1000 A - civka 220V AC

Doplriky
Vykon motoru (kW)

Zakladni popis

Vyrobkova fada TeSys Deca
Typ produktu nebo Stykac
soucasti
Kratky nazev zafizeni LC1D
Pouziti stykace Odporova zatéz
Ovladani motoru
Kategorie pouziti AC-3
AC-4
AC-1
AC-3e
Popis poll 3P
[Ue] jmenovité pracovni Vykonovy obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
napéti Vykonovy obvod: <= 300 V DC
[le] jmenovity pracovni 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vykonovy
proud obvod
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vykonovy
obvod
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vykonovy
obvod
[Uc] control circuit 24V DC

voltage

7,5 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 KW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 KW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)

18,5 KW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 KW at 400 VV AC 50/60 Hz (AC-4)

7,5 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 KW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 KW at 500 VV AC 50/60 Hz (AC-3e)

18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)

Vykon motoru HP (UL / CSA)

2 Hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 faz. motors

5 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faz. motors
10 Hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
10 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
20 Hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
25 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors

Oznaceni kompatibility

Slozeni silovych kontaktd pélu

LC1D
3Z

Predni kryt

Ano

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A (at 60 °C) for signaliza¢ni obvod
50 A (at 60 °C) for vykonovy obvod

Irms jmen.zapinaci proud

140 A AC for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signaliza¢ni obvod conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

Jmenovita vypinaci schopnost

550 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

[lcw] jmenovity kratkodoby vydrzny proud

260 A 40 °C - 10 s for vykonovy obvod
430 A 40 °C - 1 s for vykonovy obvod
60 A 40 °C - 10 min for vykonovy obvod
138 A 40 °C - 1 min for vykonovy obvod
100 A - 1 s for signaliza¢ni obvod

120 A - 500 ms for signaliza¢ni obvod
140 A - 100 ms for signaliza¢ni obvod
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Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.
Schneider Electric Industries SAS ani jeji pfidruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jmenovity proud pojistky

10 A gG for signalizacni obvod conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for vykonovy obvod
63 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for vykonovy obvod

Priimérna impedance

2 mQ - Ith 50 A 50 Hz for vykonovy obvod

Ztratovy vykon na pol

2WAC-3
5WAC-1
2WAC-3e

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

Vykonovy obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
Vykonovy obvod: 600 V CSA certifikovano
Vykonovy obvod: 600 V UL certifikovano
Signaliza¢ni obvod: 690 V podle IEC 60947-1
Signaliza¢ni obvod: 600 V CSA certifikovano
Signaliza¢ni obvod: 600 V UL certifikovano

Kategorie prepéti

Stupen znedisténi

1]
3

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947

Uroven bezpeénosti a spolehlivosti

B10d = 1369863 cykly stykac s jmenovitym zatizenim podle EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykly styka¢ s mechanickym zatizenim podle EN/ISO 13849-1

Mechanicka Zivotnost

30 Mcykld

Elektricka zZivotnost

1,65 Mcykld 32 A AC-3 pfi Ue <= 440V
1,4 Mcykld 50 A AC-1 pfi Ue <= 440V
1,65 McyklG 25 A AC-3e pfi Ue <= 440 V

Typ ovladaciho obvodu

DC standardni

Provedeni civky

Meze napéti ovl. obvodu

Vestavéna obousmérna omezujici odruSovaci dioda

0,1...0,25 Uc -40...70 °C odpadnuti DC
0,7...1,25 Uc -40...60 °C provozni DC
1...1,25 Uc 60...70 °C provozni DC

Spotfeba pfi pFitahu (W)

5,4 W 20 °C)

PFidrzny pfikon ve W

Provozni doba

5,4 W pfi 20 °C

63 15 % ms spinani
20 20 % ms vypinani

Casova konstanta

28 ms

Maximalni provozni rychlost

3600 cyk/h pki <60 °C

Maximum operating rate

PFipojeni - svorky

3600 cyk/h at 60 °C

Ovladaci obvod: svorky pro oka - external diameter: 8 mm
Vykonovy obvod: svorky pro oka - external diameter: 10 mm

Kroutici moment

Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na svorky pro oka - pomoci Sroubovaku plochy & 6
mm Sroub: M3,5

Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na svorky pro oka - pomoci Sroubovaku Philips €. 2
Sroub: M3,5

Vykonovy obvod: 2,5 N.m - na svorky pro oka - pomoci Sroubovaku plochy & 8
mm Sroub: M4

Vykonovy obvod: 2,5 N.m - na svorky pro oka - pomoci Sroubovaku Philips ¢. 2
Sroub: M4

Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No
2

Vykonovy obvod: 2,5 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No
2

Slozeni pomocného kontaktu

Typ pomocnych kontaktl

1Z2+1V

Typ mechanicky svazané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1
Typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1

Frekvence signalizaéniho obvodu

25..400 Hz

Minimalni spinané napéti

17 V for signalizacni obvod

Minimalni spinaci proud

5 mA for signaliza¢ni obvod

Izolaéni odpor

> 10 MQ for signaliza¢ni obvod

Neprekryvajici se ¢as

1,5 Ms pfi vypnuti mezi V a Z kontaktem
1,5 ms pfi zapnuti mezi V a Z kontaktem

Upevnéni

Lista
Deska




Prostredi

Standardy

Certifikace vyrobku

CSAC22.2¢. 14

EN 60947-4-1

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1

UL 60947-4-1

IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1

UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]Marine[RETURN]JUKCA[RETURN]EAC[RETURN]

CB

Stupen kryti IP

IP20 ¢Eelni podle IEC 60529

Pouziti ochrany

TH podle IEC 60068-2-30

Klimaticka odolnost

Podle IACS E10 vystaveni vihkému teplu

Podle IEC 60947-1 Annex Q category D vystaveni vihkému teplu

Dovolena teplota okolniho vzduchu -40...60 °C
60...70 °C se snizenim zatizeni
Pracovni nadmotska vyska 0...3000 m

Pozarni odolnost

Odolny proti plisobeni plamene

850 °C podle IEC 60695-2-1
V1 podle UL 94

Mechanicka robustnost

Vibrace stykac vypnut (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrace styka¢ sepnut (4 Gn, 5...300 Hz)
Razy stykac sepnut (15 Gn po dobu 11 ms)
Razy stykac vypnut (8 Gn po dobu 11 ms)

Vyska 85 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 101 mm
Hmotnost pfistroje 0,535 kg
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,4 cm
Sitka baleni 1 9,6 cm
Délka baleni 1 11,8 cm
Hmotnost baleni 1 602,09

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 22

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

Sustainable packaging Yes

RoHS exemption information i)

Nafizeni China RoHS 2

Informace o zivotnim prostredi i2

Zivotni cyklus &

Zaruéni lhata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110230EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1102030EN

