DATOVY LIST

krabice odboc¢na s vickem KO 97 V/1 HF - bezhalogenova

KOM 97HF

103

BE

BE

10,5 (4x)

@28 (2x)

@20 (2x)

popis vyrobku:

pro objekty se zvySenou potifebou ochrany osob a majetku
velké mnoZstvi vstupl pro vytvoreni rozsahlejSich instalaci

vystupky proti vytrZzeni krabice ze stény

dostatecny prostor pro svorkovnici a zapojeni obvodu

krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

material: PPO (bezhalogenovy, bezolovnaty)
barva: €erna

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -45 - +105 °C

zkouska zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D
hmotnost: 82 g

certifikace: CSN EN 60 670-1

skladovani: CSN 64 0090

konfigurace: KA - 40 ks krabic s vi¢ky volné v kartonu

pfisluSenstvi: vicko KO 97 V/1 HF
zaslepovaci vicko ZV 97

svorkovnice S-96; SP-96

bezSroubové svorky TYP015, TYP0O16, TYP017, TYP0O18
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