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Lighting

MASTER LEDspot LV

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930
60D

Poskytuje teplé svétlo podobné svétlu halogenové Zarovky. Zvlasté se hodi do
verfejnych prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodisté a umyvarny, kde je
svétlo stale rozsvicené. Master LEDspot nabizi moznost volby mezi rdznymi
vyzafovacimi uhly, které zajistuji ostife ohrani¢eny rozptyl svétla. Paprsek
neobsahuje zadné UV ani IR - je tedy vhodny pro nasvétlovani objektt citlivych na
teplo (jidlo, organické materidly, obrazy atd.) Technologie aktivniho chlazeni - diky
integrovanému vétraku je dosazeno maximalniho vykonu. Patentovany inteligentni
driver zajistuje kompatibilitu s existujicimi elektromagnetickymi a elektronickymi
halogenovymi transformatory.

Varovani a bezpecnost

- Provoz pfi teploté -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprasném prostiedi; pouze do svitidel s 10mm mezerou pro odvétrani
- Neni vhodné pro pouziti pro nouzoveé ¢i unikové osvétleni

Udaje o produktu

General information Svitivost (jmen.) 800 cd

Patice GU5.3 [ GU5.3] Barevné konstrukce Bila (WH)

Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS  Ano Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K

Jmenovita zivotnost (jmen.) 25000 h Mérny vykon (jmen.) (nom.) 84,00 Im/W

Cyklus pfepinani 50000 Konzistence barev <6

Referencni svételny tok Narrow Cone Index barevného podani (jmen.) 90

Vrstva MASTER Value Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
(imen.)

Light technical Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 630 lm

Kod barvy 930 [ CCT: 3000 K]

Vyzafovaci thel (jmen.) 60° Operating and electrical

Svételny tok (jmen.) 630 Im Vstupni frekvence - Hz
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MASTER LEDspot LV

Power (Rated) (Nom) 75W Vhodné pro zvyraziiujici osvétleni Yes

Proud zdroje (jmen.) 660 mA Spotieba energie kWh/1000 h 8 kWh
Ekvivalentni pfikon 50 W Registracni ¢islo EPREL 453184

Doba spusténi (jmen.) 0,5s

Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s Product data

U¢inik (jmen.) 0.7 Uplny kéd vyrobku 871951430740700

Napéti (jmen.)

ac electronic 12V

Objednaci nazev produktu

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 930 60D

Temperature EAN/UPC - vyrobek 8719514307407

Maximalni teplota (jmen.) 95°C Objednaci kod 30740700
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Controls and dimming Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10

Regulovatelné Pouze s urcitymi stmivaci Material SAP 929002493602
Celkova hmotnost kopie (kus) 0,045 kg

Mechanical and housing

Tvar zarovky MR16 [ 2inch/50mm]

Approval and application

Trida energetické ucinnosti F

Rozmérové vykresy

D Product D ©

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Fotometrické udaje

LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 930 60D
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MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D 50,5mm 455 mm

(cd) 0°

LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 930 60D
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MASTER LEDspot LV

Fotometrické udaje
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Life Expectancy Diagram
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