v‘g Q N Er EZS - Elektronické zabezpecovaci systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

JA-155E* - bila
bezdr. ¢tyfsegment. klav. s LCD a RFID

Kéd zbozi: 2309-156

Rozmeéry: $§110x v 136 x h 33 mm
Prostredi: vnitfni, -10 °C az +40 °C
Stupen zabezpedeni: 2-nizké/stred.

Znacka: JABLOTRON

Zaruka: 24 mésicl

JA-155E je obousmérné komunikujici bezdratovy pristupovy modul s displejem, klavesnici a RFID cteckou. Slouzi k
ovladani a signalizaci aktualniho stavu systému. Je vybaven ¢tyfmi segmenty. Jejich popisy se zobrazuji na LCD displeji.

Technické parametry

Typ modulu: bezdratovy pristupovy modul s LCD displejem, klavesnici, ¢tyfmi segmenty a
Cteckou

Napajeni: 4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5V / 2400 mAh

Zivotnost baterif: 1 - 2 roky dle nastaveni

Frekvence: 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Dosah: cca 200 m (volny terén)

Prikon: 0,5 W pri pouziti externiho napajeni

Karta: 125 kHz

Barva: bila



