
Spínač jednopólový (přístroj), řazení 1, 10 A
/ 230 V~, bezšroubové svorky

124 Kč bez DPH

Simon 55
SW1MR

EAN balení (1 ks): 5902787897475

Adresa výrobce: ul. Bestwińska 21, 43-500
Czechowice-Dziedzice, Polsko

Název výrobce: Kontakt-Simon S.A.

Třída ETIM: EC001590 Instalační spínač

Hmotnost balení (1 ks) v g: 51

Počet v hrom. balení: 10

Způsob balení (1 ks): zatavená fólie

Způsob montáže ETIM: podomítková montáž

Vestavná hloubka v mm: 26

Poznámky:

Pro provedení IP44 je nutné
doplnit rámeček těsnící
manžetou. Podsvětlení je
dokoupitelné (DUL, DULB).

Typ podsvětlení: ano

Typ přístroje: kolébkový mechanismus

Násobnost: 1

Způsob zapojení: bistabilní

Určeno k produktu: TKW1/.., TKW1L/..

Měrná jednotka: ks

Řada: Simon 55

Řazení: řazení 1

Stupeň ochrany IP: IP20 / IP44

Hmotnost hrom. balení v g: 600

Způsob upevnění: drápky / šrouby

Šířka hrom. balení v mm: 190

Výška hrom. balení v mm: 100

Délka hrom. balení v mm: 230

Délka balení (1 ks) v mm: 37

Šířka balení (1 ks) v mm: 110

Výška balení (1 ks) v mm: 160

Způsob hrom. balení: kartonová krabice

Způsob připojení vodiče: šroubové svorky

Potisk piktogramem: ne

Jmenovitý zářivkový proud: 10 AX

Výška produktu v mm: 75

Šířka produktu v mm: 75

Hloubka produktu v mm: 32

Provedení: přístroj

Jmenovité napětí: 230 V~
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Produktový list

https://kontakt-simon.cz/simon-55/sw1mr/spinac-jednopolovy-pristroj-razeni-1-10-a-250-v-bezsroubove-svorky-2/

Odkaz do detailu výrobku:

https://kontakt-simon.cz/zpusob-funkce-klaves/kolebka/
https://kontakt-simon.cz/nasobnost/1/
https://kontakt-simon.cz/rada/simon-55/
https://kontakt-simon.cz/razeni/razeni-1/
https://kontakt-simon.cz/stupen-ochrany-ip/ip20-ip44/
https://kontakt-simon.cz/piktogram/ne/
https://kontakt-simon.cz/jmenovity-zarivkovy-proud/10-ax/
https://kontakt-simon.cz/provedeni/pristroj/
https://kontakt-simon.cz/napeti/230-v/



