SLV

PARA 380 TECHNICKA DATA

zavésné svitidlo, A60, ¢erné, max. 160W &. vyrobku 165359
Reflektorové svitidlio PARA 380 je se svymi specialnimi Poget objimek 1
vlastnostmi svétla jako stvorené pro technicke, industrialni

prostory. Pred vnéjSimi vlivy je chrénéno stupném kryti IP Kéd IP IP 20

20. Vzhledem k vysoké spotiebé energie 160 wattl je

zavésné svitidlo idedlni pro osvétleni hal. Svitidlo vyrobené Montaz Néstavba

z hliniku vSak dokaze presvédcit také svou prvotridni kvali-

tou. Prohlédnéte si svitidio PARA piimo pfi pouZiti a pres- Podrobnosti montaze Strop
védCte se na vlastni ogi o zdarilém svételném zazitku. Primarni jmenovité napéti 990-240V ~50/60Hz
CP Tridaochrany |
150 P¥ikon 160 W
M
m Barva derna

A 40 Vyska 40 cm
N

- Pramér 38.5 cm

-, Délka zavésu 150 cm
038
Hmotnost netto 1.223 kg
Celkova hmotnost 1.331 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005301 A6BO E27 , LED svételny
zdroj bily 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005302 A6BO E27 , LED svételny
zdroj bily, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005306 G125 E27 Mirrorhead ,
LED svételny zdroj chro-
movy 7,5 W 2700 K CRI
90 180°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED svételny zdroj bily 9
W 2700 6500 K CRI 90
230°
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