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Produktová stránka
Vlastnosti

A9L15582
iPF40 modulární svodič přepětí - 3 póly - 340V

Základní popis
Řada produktů Acti 9
Označení výrobku Acti 9 iPF K
Typ produktu nebo
součásti

Svodič přepětí

Krátký název zařízení iPF K
Použití zařízení Distribuce
Standardy IEC 61643-11:2011
Certifikace výrobků EAC[RETURN]CE
Popis pólů 3P
Dálková signalizace Ne
Typ svodiče přepětí Elektrická distribuční síť
Uzemňovací soustava TN-C

IT 230

Doplňky
Typ třídy svodiče přepětí Typ 2
Provedení svodiče přepětí MOV
[Ue] jmenovité pracovní napětí 400 V AC (+/- 10 %) při 50/60 Hz
[In] jmenovitý vybíjecí proud Společný (common) režim: 15 kA (L/PE)

Společný (common) režim: 15 kA (N/PE)
[Imax] maximální vybíjecí proud Společný (common) režim: 40 kA L/PE
[Uc] maximální trvalé pracovní napětí Společný (common) režim: 340 V L/PE
Maximální úroveň ochrany [Up] Společný (common) režim <1,5 kV typ 2 L/PE
[Ut] dočasné přepětí 337 V L/N 5 s odolnost

442 V L/PE 5 s odolnost
1200 V N/PE 200 ms odolnost
1453 V L/PE 200 ms odolnost

Typ odpojovače Přidružený jistič iK60N 40 A křivka C - Icu 6 kA
Přidružená k pojistka gG 63 A - Icu 25 kA

Napětí signalizačního obvodu 0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montáž Nacvaknutím (lišta DIN)
Rozteč 9 mm 8
Výška 81 mm
Šířka 72 mm
Hloubka 69 mm
Hmotnost přístroje 335 g
Barva Bílá (RAL 9003)
[Ipe] Zemní reziduální proud 25 mA
Připojení - svorky Klecová svorka (horní nebo dolní) 25 mm² pevný

Klecová svorka (horní nebo dolní) 16 mm² ohebný
Klecová svorka (horní nebo dolní) 16 mm² ohebný s koncovkou

Délka odizolování vodiče 11 mm
Kroutící moment 3,5 N.m

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Prostředí
Stupeň ochrany IK IK03 v souladu s IEC 62262
Relativní vlhkost 5…95 %
Pracovní nadmořská výška 2000 m
Provozní teplota -25…60 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…85 °C

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 7,0 cm
Šířka balení 1 7,2 cm
Délka balení 1 8,1 cm
Hmotnost balení 1 337,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 3
Výška balení 2 10,0 cm
Šířka balení 2 8,0 cm
Délka balení 2 28,0 cm
Hmotnost balení 2 1,087 kg
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 36
Výška balení 3 30,0 cm
Šířka balení 3 30,0 cm
Délka balení 3 40,0 cm
Hmotnost balení 3 13,548 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1308014EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1308014EN

