PHILIPS

Lighting

MASTER LEDspot G f
ExpertColor AR111

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D

Svételné zdroje MASTER LEDspot LV ExpertColor vytvareji ptiveétivou a pohodlnou
atmosféru pro pohostinska zafizeni, domacnosti a restaurace. Tuto atmosféru
vytvareji pomoci vynikajiciho osvétleni s pfizplsobenym spektrem, vysokym
indexem CRI a funkci hlubokého stmivani. Vysledek? Naprosto pUlsobivy zazitek.
Diky inovativnimu designu ¢ocek bez okrajd a ¢istému a elegantnimu vzhledu je toto
feseni vhodné pro témér jakykoli styl zafizeni interiéru. MUzete také vyuzit vyhod
fady ExpertColor, do které patfi také svételné zdroje LEDspot MV a LEDspot Par.

Udaje o produktu

General information Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %

Patice G53[G53] (jmen.)

Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS Ano Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 875 Im

Jmenovita zivotnost (jmen.) 40000 h

Cyklus prepinani 50000 Operating and electrical

Referenéni svételny tok Narrow Cone Vstupni frekvence 50 az 60 Hz

Vrstva MASTER Power (Rated) (Nom) 14,8 W
Proud zdroje (jmen.) 1500 mA

Light technical Ekvivalentni pfikon 75 W

Kod barvy 930 [ CCT: 3000 K] Doba spusténi (jmen.) 05s

Vyzafovaci uhel (jmen.) 45° Doba zahftati na 60 % svétla (jmen.) 05s

Svételny tok (jmen.) 875 Im U¢inik (jmen.) 07

Svitivost (jmen.) 1300 cd Napéti (jmen.) ac electronic 12 V

Barevné konstrukce Bila (WH)

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K Temperature

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 59 Im/W Maximalni teplota (jmen.) 85°C

Konzistence barev <4

Index barevného podani (jmen.) 95
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MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Controls and dimming

Product data

Regulovatelné

Pouze s urcitymi stmivaci

Uplny kéd vyrobku

871951433385700

Mechanical and housing

Objednaci nazev produktu

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111
45D

Uprava zarovky Vymazat EAN/UPC - vyrobek 8719514333857

Tvar zarovky AR Objednaci kod 33385700
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Approval and application Cislovani SAP — baleni v krabiéce 6

Tr¥ida energetické ucinnosti G Material SAP 929003042902

Vhodné pro zvyraziujici osvétleni Yes Celkova hmotnost kopie (kus) 0,160 kg

Spotieba energie kWh/1000 h 15 kWh

Registracni ¢islo EPREL 648246

Rozmérové vykresy
D Product D C

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D

Fotometrické udaje
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MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D

Accen Lghing - Spors

M mm 61 mm

LEDspots MAS SLR 14,8W AR111 G53 930 45D-ADL ADL
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MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Fotometrické udaje
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